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pozndmka 
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ktore sa dodavaju s takymito 
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povazova' za ustanovenie doplnkovej 
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chyby alebo opomenutia. 

Spolocnos' Hewlett-Packard 
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nasledne skody vyplyvajuce 

z poskytnutia, dodrziavania alebo 

pouzivania tohto dokumentu 

a programoveho materialu, ktory 

popisuje. 

Pozndmka: Regulacne informacie je 
mozne najs' v kapitole Technicke 
informacie tejto prirucky. 
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V mnohych krajinach/ regionoch nie je 
vytvaranie kopii nasledujucich 
poloziek V sulade so zakonom. Ak 
mate pochybnosti, informujte sa 
najprv u pravneho zastupcu. 

• Vladne listiny alebo dokumenty: 
■ pasy, 

- imigracne listiny, 

- listiny o vojenskej sluzbe, 

- identifikacne znamky, karty 
alebo odznaky. 

• Vladne znamky: 

- postove znamky, 

- potravinove listky. 

• Seky alebo zmenky vystavene 
vladnymi agenturami 

• Papierova mena, cestovne seky 
alebo pehazne objednavky 

• Depozitne certifikaty 

• Prace chranene autorskymi 
prava mi 



bezpecnostne informacie 

Varovanie! Zariadenie 
nevystavujte dazd'u ani 
vlhkosti, aby sa zabranilo 
vzniku poziaru alebo 
urazu elektrickym 
prudom. 

Pri pouzivani tohto zariadenia vzdy 
dodrziavajte zakladne bezpecnostne 
opatrenia, aby sa znizilo riziko urazu 
poziarom alebo elektrickym prudom. 

Varovanie! Mozny uraz 
elektrickym prudom 

1 Precitajte si a oboznamte sa so 
vsetkymi pokynmi, ktore su 
uvedene na instalacnom letaku. 

2 Pri pripajani zariadenia k zdroju 
napajania pouzivajte iba 
uzemnenu elektricku zasuvku. Ak 
neviete, ci je zasuvka uzemnena, 
informujte sa u kvalifikovaneho 
elektrikara. 

3 Dodrziavajte vsetky vystrahy 
a pokyny vyznacene na 
zariadeni. 

4 Zariadenie pred cistenim odpojte 
od elektrickej zasuvky v stene. 

5 Zariadenie neinstalujte 

a nepouzivajte v blizkosti vody 
alebo ak ste mokri. 

6 Zariadenie nainstalujte bezpecne 
na stabilny povrch. 

7 Zariadenie nainstalujte na 
chranene miesto, na ktorom 
nemoze nikto stupi' na napajaci 
kabel alebo prejs' cezeh a kde 
nemoze dojs' k jeho poskodeniu. 

8 Ak zariadenie nepracuje 
normalne, pozrite si online 
pomocnika pre riesenie 
problemov. 

9 Vnutri zariadenia sa 
nenachadzaju ziadne sucasti, 
ktore by mohol opravi ' 
pouzivatel'. Servisne prace moze 
vykonava' iba kvalifikovany 
servisny technik. 

10 Pouzivajte na dobre vetranom 
mieste. 
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^^^1 ziskanie 

Tato pouzivatel'ska prirucka obsahuje informacie o pouzivani zariadenia 
HP Officejet a poskytuje doplnkovu pomoc pri rieseni problemov suvisiacich 
s instalaciou. Pouzivaterska prirucka obsahuje aj informacie o objednavani 
spotrebneho materialu a prislusenstva, technickych specifikaciach, podpore 
a zaruke. 

Nizsie uvedena tabuTka obsahuje zoznam doplnkovych zdrojov informacii 
k zariadeniu HP Officejet. 



pomoc 


popis 


Instalacny letak 


Instalacny letak obsahuje pokyny tykajuce sa instalacie a konfiguracie 
zariadenia HP Officejet. Skontrolujte, ci pouzivate spravne pokyny pre vas 
operacny system (Windows alebo Macintosh). 


Pomocnik programu 
HP Image Zone 


Pomocnik programu HP Image Zone poskytuje podrobne informacie 
o pouzivani softveru pre zariadenie HP Officejet. 
Pre pouzivaterov systemu Windows: Prejdite do programu HP Director 
a kliknite na tiacidio Help (Pomocnik). 

Pre pouzivaterov systemu Macintosh: Prejdite do programu HP Director, 

kliknite na tIacidIo Help (Pomocnik) a potom kliknite na polozku hp image 
zone help (pomocnik programu hp image zone). 

Poznamka: Polozka HP Image Zone Help (Pomocnik programu 

HP Image Zone) nie je k dispozicii, ak ste pri instalacii softveru zvolili 

moznos Minimum Install (Minimalna instalacia). 


Pomoc pri rieseni 
problemov 


Pristup k informaciam o rieseni problemov: 

Pre pouzivaterov systemu Windows: V programe HP Director kliknite na 
tiacidio Help (Pomocnik). V sucasti HP Image Zone Help (Pomocnik 
programu HP Image Zone) otvorte knihu Troubleshooting (Riesenie 
problemov) a potom postupujte pouzitim prepojeni na vseobecne riesenie 
problemov a prepojeni na pomocnika pri rieseni problemov, ktory je 
specificky pre zariadenie HP Officejet. Moznos" Troubleshooting (Riesenie 
problemov) je k dispozicii aj po stiaceni tiacidia Help (Pomocnik), ktore sa 
objavi na niektorych chybovych hiaseniach a v kapitole Riesenie 
problemov tejto pouzivatel'skej prirucky na strane 1 23. 
Pre pouzivaterov systemu Macintosh: Otvorte program Apple Help 
Viewer, kliknite na polozku hp image zone troubleshooting (hp image 
zone - riesenie problemov) a potom na polozku hp officejet 4200 series. 

Pozndmka: Polozka HP Image Zone Troubleshooting (HP Image Zone 
- riesenie problemov) nie je k dispozicii, ak ste pri instalacii softveru 
zvolili moznos" Minimum Install (Minimalna instalacia). 




pomoc 


popis 


Pomoc a technicka 
podpora 
prostrednictvom 
Internetu 


Ak mate pristup na Internet, d'alsiu pomoc mozete ziska" na webovej 
lokalite spolocnosti HP na adrese: 

www.hp.com/ support 
Tdto webova lokalita tiez poskytuje odpovede na najcastejsie otazky. 


Subor Readme 


Po nainstalovani softveru mozete subor Readme (ak existuje) najs" na disku 

HP Officejet 4200 series CD-ROM alebo v priecinku programu 

HP Officejet 4200 series. Subor Readme obsahuje najnovsie informacie, 

ktore nie su uvedene v tejto pouzivaterskej prirucke ani v online 

pomocnikovi. 


Pomoc V dialogovych 
oknach (iba system 
Windows) 


Pre system Windows: Informacie o konkretnej polozke ziskate jednym 
z nasledujucich sposobov: 

• Pravym tiacidlom mysi kliknite na danu polozku. 

• Vyberte polozku a stiacte tiacidio Fl. 

• Kliknite na tiacidio ? v pravom hornom roFiu a potom kliknite na 
prislusnu polozku. 
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Zariadenie HP Officejet je vzdy pripravene no pouzitie, pretoze mnoho 
vlastnosti a funkcii zariadenia HP Officejet so da pouzi" aj bez zapnutia 
pocitaca. Prostrednictvom predneho panela zariadenia HP Officejet sa daju 
rychio a jednoducho vykonava" ulotiy ako odosielanie faxu alebo vytvaranie 
kopie dokumentu alebo fotografie. 

Tip: Pomocou aplikacie HP Director, ktoru ste nainstalovali na 
pocitac pri uvodnej instalacii, mozete vyuzi" zariadenie 
HP Officejet v mnohych d'alsich ulohach. Zariadenie HP Director 
poskytuje pokrocile funkcie na faxovanie, kopirovanie a skenovanie 
spolu s tipmi na riesenie problemov a pomocnikom v rezime online. 
Viae informacii o pouzivani zariadenia HP Director najdete v casti 
pouzitie softveru hp director na vykonavanie viacerych uloh 
pomocou zariadenia hp officejet na strane 8. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

* strucny popis zariadenia hp officejet na strane 4 

* prehl'ad funkcii predneho panela na strane 5 

* prehl'ad ponuky na strane 8 

* pouzitie softveru hp director na vykonavanie viacerych uloh pomocou 
zariadenia hp officejet na strane 8 



kapitola 1 

strucny popis zariadenia hp officejet 
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funkcia 


ucel 


1 


Zasobnfk automatickeho podavaca dokumentov 


2 


Automaticky podavac dokumentov 


3 


Vodiace listy pre dokumenty 


4 


Predny panel 


5 


Pristupove dvierka tiacoveho vozika 


6 


Zasobnfk papiera 


7 


Nadstavec zasobnika papiera 


8 


Vodiace listy papiera 


9 


Zachytavaci zasobnfk na dokumenty 


10 


Nadstavec zachytavacieho zasobnfka na dokumenty 


11 


Sluchadio (iba model so sluchadlom) 
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funkcia 


ucel 


11 


Napajaci konektor 


12 


Port l-LINE 


13 


Port 2-EXT 


14 


Port USB 


15 


Port sluchadia (iba HP Officejet 4250 series) 


16 


Zadne cistiace dvierka 


17 


Pristupova ploska zadnych cistiacich dvierok 



prehl'acl funkcii predneho panela 

1 2 3 4 5 6 7 
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kapitola 1 



funkcia 


ucel 


1 


Answer Mode (Rezim odpovedania): Prepinanie medzi styrmi 
nastaveniami odpovedania - rezim Fax (Fax), rezim Tel (Telefon), 
FaxTel (Fax a telefon) (k dispozicii iba na zariadeni HP Officejet 
4250 series) a AnswerMachine (Telefonny zaznamnik). Popis 
tychto nastaveni najdete v casti nastavenie rezimu odpovedania na 

ol 1 U 1 IC ^/ . 


2 


Fax Resolution (Rozlisenie faxu): Vyberte rozlisenie, v ktorom sa 
bude odosiela" fax. 


3 


Redial/Pause (Opakova" vol'bu alebo pauza): Opatovne vytacanie 
naposledy vytacanehio faxovehio cisla. Tiez sa pouziva na viozenie 
pauzy pri zadavani telefonneFio cisla. 


4 


Speed Dial (RycFile vytacanie): Vyber cisla z naprogramovanycFi 
poloziek rychleho vytacania. Na vyber faxoveho cisla polozky 
rychleFio vytacania pouzite tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie), 

cfr^l^x/ nl<^r^o r'lQ.lir'^ nn ^ pi\/*^cri nn r^r^^HnrMTi r^nn^li 

oILJIxy L.lollL.v7 \\\J IxlU Vv7ol 1 \\\J IJIK^\J\ \\J\\\ 


5 


Status Light (Stavovy svetelny indikator): Signalizuje, ci je 

"znrin/H^ni^ HP i^Tii^^i^t "7np»niit^ \/\/r^niit^ nl^h/^ "7nri^r^rpi"7riri^n^ 


6 


Attention Light (Svetelny indikator upozornenia): Signalizuje 


7 


Front Panel Display (Displej predneho panela): Zobrazuje ponuky, 
vyzvy, stavove a chybove hiasenia. 


8 


Flash (Prepnu ): Zrusenie faxu a aktivovanie oznamovacieFio tonu. 
Pouziva sa aj na odpoved' na cakajuci telefonat (iba model so 
slucFiadlom). 


9 


Photo Fit to Page (Prisposobi" fotografiu vel'kosti strany): Zmena 
vel'kosti fotografie pri zachovani jej proporcii tak, a by sa zmestila 
na tiacitel'nu oblas" strany s uplnou verkos ou. 


10 


Setup (Nastavenie): Pristup do system u ponuk pre protokoly, 
nastavenie rychleho vytacania, nastavenia faxu, nastroje 


1 1 


Fax (Fax): Vyber faxovej funkcie. Opakovanym stlacanim tiacidia 
Fax mozete vybera" jednotlive nastavenia ponuky Fax. 


12 


Scan (Skenova ): Vyber skenovacej funkcie. Opakovanym stlacanim 
tiacidia Scan (Skenova ) mozete vybera" jednotlive nastavenia 
ponuky Scan (Skenova ). 


13 


Copy (Kopirova ): Vyber kopirovacej funkcie. Opakovanym 
stlacanim tiacidia Copy (Kopirova ) mozete vybera" jednotlive 
nastavenia ponuky Copy (Kopirova ). 


14 


Start Black (Zaca" ciernobielo). Start Color (Zaca" farebne): 
Spustenie ciernobielej alebo farebnej faxovej, kopirovacej alebo 
skenovacej ulohy. 
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funkcia 

1 wl IIXVIVI 


ucgI 


15 


Cancel (Zrusi ): Zastavenie ulohy, ukoncenie ponuky, ukoncenie 

nn^trivpinf nl^^no i iKonr'f^nif^ r»oniiK\/ r\/r~nlf^ho \/\/\ricnr\'\n 


16 


Right Arrow (Sipka doprava): Zvysovanie hod not alebo presun 
dopredu pri zobrazovani nastaveni no displeji predneho panela. 


17 


OK: Vyber nastavenia aktualnej ponuky no displeji predneho 
panela. Tiez sa pouziva na odpovedanie na vyzvy na displeji 


18 


Left Arrow (Sipka dorava): Znizovanie hodnot alebo presun 
dozadu pri zobrazovani nastaveni na displeji predneho panela. 


19 


On (Zapnu ): Zapnutie a vypnutie zariadenia HP Officejet. 

Varovanie! Zariadenie HP Officejet spotrebuva minimal ne 
mnozstvo elektrickej energie aj v pripade, ked' je vypnute. Ak 

L.I iL.dC Z-KJi \\A\jK^\ WK^ \ ir v^iiiL.Cd Ukjiiic^ L>\JkJL> 1 \J\A 1 

siete, odpojte napajaci kabel. 


20 


Keypad (Klavesnica): Zadavanie faxovych cisel, hodnot alebo textu. 


21 


One-Touch Speed Dial (Rychle vytacanie jednym stiacenim): Rychle 
vytocenie faxoveho cisia jednym stiacenim tiacidia rychleho 
vytacania. Kazde z piatich tiacidiel rychleho vytacania obsahuje 
dve cisIa a zodpoveda prvym desiatim faxovym cislam zadanym 
pocas nastavovania rychleho vytacania. 
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prehrad ponuky 



V nasledujucej scheme je rychly prehTad hiavnych ponuk, ktore so zobrazuju no 
displeji predneho panela zariadenia HP Officejet. 



Copy (Kopirova ) 

Number of Copies (Pocet 
kopii) 

Copy Quality (Kvalita 
kopirovania) 

Lighter/Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
Reduce/Enlarge (Zmensi" 
alebo zvacsi ) 
Paper Type (Typ papiera) 
Copy Paper Size (Verkos" 
papiera pre kopirovanie) 
Enhancements (Zvyraznenia) 
Set New Defaults (Nastavi" 
nove predvolene hodnoty) 



Fax 

Phone Number (Telefonne 
cislo) 

Backup Fax Reception 
(Zaiozny prijem faxu) 
Lighter/Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
How to Fax (Ako faxova ) 
Set New Defaults (Nastavi" 
nove predvolene hodnoty) 



Scan (Skenova ) 

HP Image Zone 

Pozndmka: Obsah tejto 
ponuky sa lisi v zavislosti od 
poctu potencialnych ciel'ov 
skenovania na pocitaci. 



Instaldcia 

1 : Print Report (Tiac protokolu) 
2: Speed Dial Setup 
(Nastavenie rychleho 
vytacania) 

3: Basic Fax Setup (Zakladne 

nastavenie faxu) 

4: Advanced Fax Setup 

(Rozsirene nastavenie faxu) 

5: Tools (Nastroje) 

6: Preferences (Preferencie) 



pouzitie softveru hp director na vykondvanie viacerych uloh 
pomocou zariadenia hp officejet 

Pri prvom instalovani softveru zariadenia HP Officejet na pocitac sa automaticky 
nainstaloval softver HP Director. 

Pozndmka: Ak ste pri instalacii zariadenia HP Officejet zvolili moznos" 
Minimum Install (Minimalna instaldcia), nebudete ma" kdispozicii softver 
HP Director a HP Image Zone. 



Funkcnos" zariadenia HP Officejet mozete jednoducho a rychio rozsfri'. V tejto 
prirucke hTadajte ramceky podobne tomuto, ktore poskytuju tipy pre konkretne 
temy a uzitocne informacie pre vase projekty. 



Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• otvorenie aplikdcie hp director v prostredi systemu Windows na strane 9 

* otvorenie aplikdcie hp director v prostredi systemu Macintosh na strane 1 1 
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otvorenie aplikdcie hp director v prostredi systemu Windows 

1 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Dvakrat kliknite na ikonu programu HP Director no pracovnej ploche. 

- Na paneli uloh v systeme Windows kliknite na polozku Start (Start), 
ukazte na polozku Programs (Programy) alebo All Programs (XP) 
(Vsetky programy (XP)), ukazte na polozku HP a vyberte polozku 
HP Director. 

2 Kliknite do okna Select Device (Vyber zariadenia), cim sa zobrazi zoznam 
nainstalovanych zariadeni HP. 

3 Vyberte polozku Officejet 4200 Series. 

4 Aplikacia HP Director zobrazi len tie ikony, ktore patria k zvolenemu 
zariadeniu. 

Pozndmka: Nizsie uvedena ikona aplikdcie HP Director sa moze na 
roznych pocitacoch zobrazova" odiisne. Aplikacia HP Director sa 
prisposobi pod To vybrateho zariadenia HP. Ak zariadenie nie je vybavene 
konkretnou funkciou, potom sa ikona pre tuto funkciu nezobrazi v aplikacii 
HP Director na vasom pocitaci. 

Tip: Ak program HP Director na vasom pocitaci neobsahuje 
ziadne ikony, pravdepodobne sa pocas instalacie softveru 
vyskytia chyba. Opravi" to mozete uplnym odinstalovanim 
programu HP Director pouzitim programu Control Panel (Ovladaci 
panel) systemu Windows a opatovnym nainstalovanim programu 
HP Director. 
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Hide Second Row 

Click on tliis button and liide 
second row buttons. 
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funkcia 


ucel 


1 


Scan Picture (Skenova" obrazok): Pomocou tejto funkcie 
mozete skenova" obrazok a zobrazi" ho v aplikacii 
HP Image Zone. 


2 


Scan Document (Skenova" dokument): Pomocou tejto 
funkcie mozete skenova" text a zobrazi" ho vo vybratom 
prog ra me na spracovanie textu. 
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funkcia 


ucel 


3 


Send a Fax (Odosia" fax): Pomocou tejto funkcie sa otvara 
dialogove okno faxovania, v ktorom sa zadavaju prislusne 
informacie a odosiela sa fax. 


4 


Make Copies (Kopirova ): Pomocou tejto funkcie mozete 
zobrazi" dialogove okno Copy (Kopirova nie), v ktorom 
mozete vybra" kvalitu kopie, pocet kopii, farbu a verkos" 

n nriclf^rin^^ Qmicti ^o^^^ro\/nnif^ 


5 


Status (Stav): Vyberom tejto funkcie sa zobrazi aktualny 
stav zariadenia HP Officejet. 


6 


Select Device (Vybra" zariadenie): Tato funkcia umoznuje 
vybra" pozadovane zariadenie zo zoznamu 
nainstalovanych zariadeni HP. 


7 


Settings (Nastavenia): Pouzitim tejto funkcie mozete 
zobrazi" alebo zmeni" rozne nastavenia zariadenia 
HP Officejet, ako je napriklad tiac, skenovanie, 
kopirova nie alebo faxovanie. 


8 


Help (Pomocnik): Pouzitim tejto funkcie sa otvori pomocnik 
HP Image Zone Help (Pomocnik programu HP Image 
Zone), ktory poskytuje pomoc s pouzivanim softveru, 
prezentaciu produktu, informacie o rieseni problemov so 
zariadenim HP Officejet a pomoc specificku pre 
zariadenie HP Officejet. 


9 


HP Image Zone: Pomocou tejto funkcie mozete zobrazi" 
aplikaciu HP Image Zone, ktora umoznuje zobrazenie 
a upravu obrazkov, tIac fotografii v roznych verkostiach, 
vytvorenie a tIac albumov fotografii, zdielanie fotografii 
prostrednictvom e-mailu alebo webovej lokality 

n \/\/t\/pi m n 1^ mi i tim^^HiPi ri\//~n Hic^r^x/ (!) 
\j vyivuiuiiiv? 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 lu 1 1 1 yL.1 1 uioivi^v v^l^. 


10 


Kliknutim na tuto sipku sa zobrazia tipy pre nastroje, ktore 
vysvetruju kazdu z moznosti aplikacie HP Director. 


11 


Software Update (Aktualizacia softveru): Tuto funkciu 
pouzite na kontrolu aktualizacii softveru pre zariadenie 
HP Offirpipt 

1 II v^l 1 Iv.v7lv7l . 


12 


HP Shopping (Nakup u spolocnosti HP): Tuto funkciu 
pouzite na nakupovanie produktov spolocnosti HP. 


13 


Creative Ideas (Kreativne napady): Tuto funkciu pouzite na 
ziskanie informacii o kreatfvnycFi sposobocFi pouzivania 
zariadenia HP Officejet. 


14 


Support (Podpora): Tuto funkciu pouzite na prechod na 
v/ebovu lokalitu venovanu pod pore produktu. 
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otvorenie aplikdcie hp director v prostredi systemu Macintosh 

No spustenie alebo spristupnenie aplikdcie HP Director pouzite jednu 

z nasledujucich metod, podl'a toho, ktory operacny system Macintosh pouzivate. 

otvorenie aplikdcie hp director v prostredi systemu Macintosh OS X 

V systeme Macintosh OS X sa aplikacia HP Director spus a automaticky pri 
instalacii softveru HP Image Zone. V doku vasho zariadenia sa pritom vytvori 
ikona aplikdcie HP Director. Funkcie zariadenia su kdispozicii prostrednictvom 
ponuky aplikdcie HP Director, ktord je priradend k ikone aplikdcie HP Director. 

Tip: Ak nechcete, aby sa aplikdcia HP Director spus ala 
automaticky po kazdom zapnuti pocitaca so systemom Macintosh, 
mozete toto nastavenie zmeni" v ponuke Preferences (Preferencie) 
V aplikdcii HP Director. 

Zobrazenie ponuky aplikdcie HP Director: 

► V doku kliknite na ikonu aplikdcie HP Director pre zariadenie. 
Zobrazi sa ponuka aplikdcie HP Director. 

Pozndmka: Ak instalujete viae ako jedno zariadenie HP, zobrazi sa na 
pracovnej ploche ikona HP Director pre kazde zariadenie. Ak mdte 
napriklad instalovany skener HP a zariadenie HP Officejet, budu na 
pracovnej ploche dve ikony HP Director, kazdd pre jedno zariadenie. Ak 
vsak mdte instalovane dve zariadenia rovnakeho druhu (napriklad dve 
zariadenia HP Officejet), na pracovnej ploche sa zobrazi len jedna ikona 
HP Director reprezentujuca vsetky zariadenia tohto druhu. 
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funkcia 



ucel 



1 



Scan Picture (Skenova" obrazok): Pomocou tejto funkcie mozete 
skenova" obrazok a zobrazi" ho v aplikdcii HP Gallery. 



Scan document (Skenova" dokument): Pomocou tejto funkcie sa 
skenuje text a zobrazi sa vo vybratom ciel'ovom programe na 
spracovanie textu. 
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3 


Make Copies (Kopirova ): Pomocou tejto funkcie so vytvaraju 
ciernobiele alebo farebne kopie. 


4 


Send Fax (Odosia" fax): Pomocou tejto funkcie so otvara 
dialogove okno faxovania, v ktorom so zadavaju pnslusne 

1 nformpi/"!^ n /^H<^ci^ln cn fnv 

1 1 1 1 1 \J \J\J\Jo\\^i\J o\J lUA. 


5 


HP Gallery: Pomocou tejto funkcie mozete zobrazi" aplikaciu 

MP r^nll^rx/ l^'torri i imoTni lif^ "7oKm"7f^nif^ n I'mrnvii oKr^l"7^o\/ 

1 II v^Ulldy^ Ixl^l U U 1 1 Iv^Z. 1 1 U v7 Z.\^kJI vJZ.d 1 1 v7 \J UkJIUVU \^kJI vJZ.I\.\^V. 


6 


More Applications (Dalsie aplikacie): Pomocou tejto funkcie 

VykJCI IC U (Jlolc^ UkJI 1 l\UL.IC^ 1 HJ kJvJL.IILiL.1. 


7 


HP on the Web (Spolocnos" HP no webe): Pomocou tejto funkcie 

imc\7^i^ x/x/hm * xA/^hr^x/i'i l<^^n itii cr^r^ u^/^nr^cti HP 

1 1 l<>^Z.t;lt; VykJIU Wv^kJvJVU Iv^lxUIIIU okJwlv^L.1 Iwol 1 1 ir. 


8 


HP Help (Pomocnik spolocnosti HP): Pomocou tejto funkcie 
vyberte zdroj pomoci pre vase zariadenie HP Officejet. 


9 


Settings (Nastavenia): Pomocou tejto funkcie mozete zmeni" 
nastavenia zariadenia. 



otvorenie aplikacie hp photo and imaging director v systeme Macintosh OS 9 

V systeme Macintosh OS 9 sa aplikacia HP Director spus a automaticky pri 
instalacii softveru HP Image Zone. Na pracovnej ploche sa vytvori zastupca 
aplikacie HP Director. Aplikacia HP Director sa spus a jednym z nasledujucich 
sposobov. 

► Dvakrat kliknite na odkaz aplikacie HP Director na pracovnej plocFie. 

► Dvakrat kliknite na polozku HP Director v priecinku Applications: 
Hev/lett-Packard:HP PFioto and Imaging Software:HP Director. 

V aplikacii HP Director sa zobrazia len tiacidia prislucFiajuce vybratemu 
zariadeniu. Viae informacii najdete v elektronickom pomocnikovi aplikacie 
hp image zone help, ktory je sucas ou softveru. 

Nasledujuci obrazok obsahuje niektore funkcie, ktore su k dispozicii v aplikacii 
HP Director v systeme Macintosh OS 9. V popise obrazka je strucne vysvetlenie 
jednotlivych funkcii. 

Pozndmka: Obrazok aplikacie HP Director vedeny nizsie sa moze lisi" 
V zavislosti od vasho pocitaca. Aplikacia HP Director sa prisposobi pod To 
vybrateho zariadenia HP. Ak zariadenie nie je vybavene konkretnou 
funkciou, potom sa ikona pre tuto funkciu nezobrazi v aplikacii HP Director 
na vasom pocitaci. Niektore zariadenia HP mozu ma' aj ine tiacidia nez 
tie, ktore su uvedene nizsie. 
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IHP Director i 



Select Device: 
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Scan Picture Scan document 
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Make Copies Send Fax 
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HP Gallery 



funkcia 


ucel 


1 


Scan Picture (Skenova" obrazok): Pomocou tejto funkcie mozete 
skenova" obrazok a zobrazi" ho v aplikacii HP Gallery. 


2 


Scan document (Skenova" doku merit): Pomocou tejto funkcie sa 
skenuje text a zobrazi sa vo vybratom cielovom programe na 
spracovanie textu. 


3 


Select Device (Vybra" zariadenie): Tento rozbal'ovaci zoznam 
sluzi na vyber pozadovaneho zariadenia HP. 


4 


Make Copies (Kopirova ): Pomocou tejto funkcie sa vytvaraju 
ciernobiele alebo farebne kopie. 


5 


Send Fax (Odosia" fax): Pomocou tejto funkcie sa otvara 
dialogove okno faxovania, v ktorom sa zadavaju prislusne 
informacie a odosiela sa fax. 


6 


HP Gallery: Pomocou tejto funkcie mozete zobrazi" aplikaciu 
HP Gallery, ktora umoznuje zobrazenie a upravu obrazkov. 


7 


Settings (Nastavenia): Tento rozbal'ovaci zoznam poskytuje 
pristup k nastaveniam zariadenia. 
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vkladanie papiera a vkladanie 
origindlov 



Zariadenie HP Officejet 4200 series umoznuje vklada" do zariadenia 
HP Officejet rozne typy a verkosti papiera vratane papiera verkosti letter, 
fotopapiera a obalok. Tiez mozete zmeni" nastavenia pre typy a vel^kosti 
papiera, aby ste ziskali co najvyssiu kvalitu kopii na zariadeni HP Officejet. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• otvorenie a zatvorenie hp officejet na strane 1 5 

• papiere na tiac a kopirovanie na strane 1 7 

• vkladanie papiera na strane 1 9 

• nastavenie typu papiera na strane 23 

• nastavenie veKkosti papiera na strane 24 

• predchddzanie uviaznutiam papiera na strane 25 

• vkladanie origindlov na strane 26 



otvorenie a zatvorenie hp officejet 

Zasobnfky zariadenia HP Officejet su navrFinute tak, ze sa daju zatvara", cim 
setria miesto v kancelarii. Tieto postupy ukazuju, ako sa otvara a zatvara 
zasobnik na papier, zachytavaci zasobnik na dokumenty a zasobnik podavaca 
dokumentov. 

Tip: Faxy mozete tiaci" a automaticky prijima" so zasobnikom 
podavaca dokumentov a zachytavacim zasobnikom na 
dokumenty v zatvorenej polohe, ako je to znazornene nizsie. 



Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

* otvorenie a zatvorenie zdsobnika na papier na strane 1 5 

* otvorenie a zatvorenie zdsobnika poddvaca dokumentov 
a zachytdvacieho zdsobnika na dokumenty na strane 1 6 

otvorenie a zatvorenie zdsobnika na papier 

Ak chcete tIaci", kopirova" a prijima" faxy, zasobnik papiera musi by" otvoreny 
a s viozenym papierom pre zariadenie HP Officejet. 
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1 Otvorte dvierka zasobnika papiera. 




2 Odklopte zasobnik papiera. 




3 Nadstavec zasobnika papiera odklapajte iba v pripade, ak pouzivate 
rezim konceptnej alebo rychlej tiace a papier presahuje cez zasobnik 
papiera. Nadstavec zasobnika papiera moze v ostatnych pripadoch 
sposobova" uviaznutie media. 




otvorenie a zatvorenie zasobnika poddvaca dokumentov a zachytdvacieho 
zasobnika na dokumenty 

Pri kopirovani, odosielani faxov a skenovani musi by" zasobnik poddvaca 
dokumentov a zachytavaci zasobnik na dokumenty v otvorenej polohe. Faxy 
vsak mozete tiaci' a prijfma" aj vtedy, ak su v zatvorenej polohe. 
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vkladanie papiera a vkladanie originalov 
1 Zdvihnutinn zasobnika podavaca dokumentov ho otvorte. 




Pozndmka: Zasobnik podavaca dokumentov sa da zatvori" az po 
zatvoreni zachytavacieho zasobnika na dokumenty. 

papiere na tiac a kopirovanie 

V zariadeni HP Officejet mozete pouzfva" mnohe typy a verkosti papierov. Aby 
ste dosiahli najlepsiu kvalitu tiace a kopirovania, pozrite si nasledujuce 
odporucania. Pri kazdej zmene typu alebo verkosti papiera nezabudnite zmeni" 
tieto nastavenia. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• odporucane papiere na strane 1 7 

• nevhodne papiere na strane 1 9 

odporucane papiere 

Toto su typy a vel'kosti papierov odporucane na tIac a kopirovanie. 

typy papierov 

Ak chcete dosiahnu" najlepsiu kvalitu tIace, odporucame pouziva" papiere HP. 
Pouzivanie vermi tenkeho papiera, papiera s hiadkou texturou alebo papiera, 
ktory sa Tahko na ahuje, moze sposobova" uviaznutie papiera. Pouzivanie 
papiera s vyraznou texturou alebo papiera so zlou nasiakavos ou atramentu 
moze sposobova" rozmazavanie, zlievanie farieb alebo neuplne vyplnenie 
ploch farbou na tiacenych obrazkoch. Viae informacii o papieroch HP najdete 
na nasej webovej lokalite na adrese: 
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www.hp.com/ support 

• Papier HP Premium je spickovy natierany papier na tiac s najvyssim 
rozlisenim. Plynula, matna povrchova uprava je idealna pre specialne 
dokumenty. 

• Ziarivo biely papier HP poskytuje vysoky kontrast farieb a ostry text. Je 
dostatocne nepriesvitny na obojstrannu farebnu tIac bez presvitania, takze 
je idealny na tIac novin, sprav a letakov. 

• Leskly a matny fotopapier HP Premium a leskly a matny fotopapier 
HP Premium Plus su vysokokvalitne papiere s lesklou alebo matnou 
povrchovou upravou urcene na tIac fotografii. Maju vzhTad fotografii a su 
vhodne na umiestnenie do skleneneho ramceka alebo do albumu. 
Fotopapiere schnu rychio a su odolne voci otiackom prstov a skvrnam. 
Leskly fotopapier HP Premium Plus a leskly a matny fotopapier HP Premium 
Plus sa dodavaju vo verkosti 1 0 x 1 5 cm (s uskami) na tIac fotografii na 
zariadeni HP Officejet. 

• Priesvitne folie HP Premium na atramentovu tIac ozivia vase farebne 
prezentacie a pridaju im na posobivosti. Folia sa jednoducFio pouziva, 
TaFiko sa s nou zaobcFiadza a rychio zasycFia a nerozmazava sa. 

• Matne poFiladnice HP, leskly papier HP na tiac pohTadnic, slonovinovo 
biele, napoly prelozene dekorativne pohTadnice HP a biele, napoly 
prelozene dekorativne poFil'adnice HP umoznuju vytvara" vlastne 
poFiTadnice. 

• Leskly papier HP na tIac brozur a letakov alebo matny papier HP na tIac 
brozur a letakov su obojstranne natierane leskle alebo matne papiere na 
obojstrannu tIac. Predstavuju dokonalu vol'bu pre reprodukciu s takmer 
fotografickou kvalitou a obchodnu grafiku pre obalky sprav, specialne 
prezentacie, brozury, rozosielanu postu a kalendare. 

verkosti papiera na tIac 

Dalej su uvedene vel'kosti papiera dostupne na tiac. 



skupina verkosti 


specif ickd vel'kos' 


harky s uplnou verkos ou 


letter, A4, legal 


mensie strany 


executive, B5, A5, A6 


fotopapier 


letter, A4, 4x6 palcov s odtfhacimi uskami 


karty 


3x5 palcov, 4x6 palcov, Hagaki, 
5x8 palcov, A6 


obalky 


# 10 a DL 



vel'kosti papiera na kopirovanie 

Kopfrova" mozete iba na harky s uplnou vel'kos ou (letter, legal a A4) 
obycajneho a fotografickeho papiera a priesvitnej f6lie. 
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vkladanie papiera a vkladanie originalov 

nevhodne papiere 

Nasledujuce papiere neodporucame pouzfva" na tiac: 

• Papier s vyrezmi alebo perforaciami. 

• Material s vyraznou texturou, ako je napriklad platno. Takyto material sa 
moze potlaca" nerovnomerne a atrament sa moze zlieva". 

• Vermi hiadky, leskly alebo natierany papier, ktory nie je specialne urceny 
pre zariadenie HP Officejet. Moze uviaznu" v zariadeni HP Officejet alebo 
dokonca odpudzova" atrament. 

• Viaczlozkove formulare (ako napriklad dvojnasobne alebo trojnasobne 
formulare). Mozu sa pokrci" alebo uviaznu". Na tychto materialoch je aj 
vacsia pravdepodobnos" rozmazavania atramentu. 

• Obalky so sponami alebo okienkami. 

Nasledujuce papiere sa neodporuca pouziva" na kopirovanie: 

• Papier s vyrezmi alebo perforaciami. 

• Fotopapier iny nez HP Premium Plus. 

• Obalky. 

• Priesvitna folia ina nez HP Premium alebo Premium Plus. 

• Viaczlozkove formy alebo etikety. 



vkladanie papiera 



Tieto postupy popisuju vkladanie rozlicnych vel'kosti a typov papiera do 
zasobnika papiera na tIac a kopirovanie. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

* vkladanie papierov uplnej verkosti na strane 1 9 

* vkladanie obdiok na strane 20 

* vkladanie fotopapiera verkosti 10 x 15 cm s odtrhacimi uskami na 

strane 21 

* vkladanie pohradnic, indexovych kariet alebo kariet Hagaki na strane 22 

* vkladanie inych typov papiera do zdsobnika papiera na strane 23 

vkladanie papierov uplnej verkosti 

Nasledujuci postup popisuje vkladanie papiera vel'kosti letter, legal a A4 do 
zasobnika papiera. Pre niektore typy papiera a obalky platia pri vkladani 
specificke poziadavky. Ked' sa oboznamite s tymto postupom, pozrite si casti 
vkladanie obdiok na strane 20, vkladanie fotopapiera vel'kosti 10 x 15 cm 
s odtrhacimi uskami na strane 21 a vkladanie inych typov papiera do 
zdsobnika papiera na strane 23. 

Uprava nastavenia papiera po kazdej zmene typu alebo vel'kosti papiera 
zabezpeci dosiahnutie najlepsich vysledkov. Viae informacii najdete v casti 
nastavenie typu papiera na kopirovanie na strane 24. 
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2 
3 
4 



Tip: Uskladnovanim vsetkych medii no plocho v utesnenom obale 
zabranite natrhnutym, pokrcenym, pokrutenym alebo zahnutym 
okrajom. Ak sa mediunn neskladuje spravne, vel'ke zmeny teploty 
a vlhkosti by mohli sposobi" pokrcenie media, ktore nebude 
spravne pracova" v zariadeni HP Officejet. 

Otvorte dvierka zasobnika papiera a odklopte zasobnik papiera. Pozrite si 
cas otvorenie a zatvorenie zdsobnika na papier na strane 1 5. 

Ak je otvoreny, odklopte zachytavaci zasobnik na dokumenty. 

Vodiacu listu papiera vysuhte do najkrajnejsej polohy. 

Poklepanim stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajte jeho okraje 
a potom skontrolujte, ci su vsetky papiere v stohu rovnakej vel'kosti 
a rovnakeho typu. 

Kratsiu stranu papiera viozte do zasobnika papiera (tiacenou stranou 
smerom nadol) az na doraz. Papier nezatlacajte prilis d aleko a netlacte 
ho nasilu. Predidete tym moznemu ohnutiu papiera. Ak pouzivate 
hiavickovy papier, vkladajte ho hornou cas ou dopredu. 




6 Vodiacu listu papiera posunte az po hranu papiera. Skontrolujte, ci stoh 
papierov lezi v zasobniku papiera na plocho a je pod ploskou vodiacej 
listy papiera. 




vkladanie obalok 

Nasledujuci postup popisuje vkladanie obalok do zariadenia HP Officejet. Do 
zasobnika papiera mozete viozi" jednu alebo viae obalok. Aby ste dosiahli co 
najlepsie vysledky, zvazte pouzitie nalepky so spiatocnou adresou na obalkach. 
Nepouzivajte leskle obalky ani obalky s reliefom, spinkou alebo okienkom. 

Tip: Podrobnosti o torn, ako formatova" text pre tiac na obalky, 
najdete v pomocnikovi aplikacie na spracovanie textu. 
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vkladanie papiera a vkladanie originalov 
Vyberte vsetok papier zo zasobnika papiera. 

Jednu alebo viae obalok viozte do pravej strany vstupneho zasobnika 
s chlopnou obalky smerujucou nahor a dol'ava. Zasunte obaiku dopredu 
az na doraz. 




3 Prisuhte vodiacu listu papiera k obalkam (obalky s vodiacou listou papiera 
neohynajte). Skontrolujte, ci su obalky pod ploskou vodiacej listy papiera. 

vkladanie fotopapiera verkosti 1 0 x 1 5 cm s odtrhacimi uskami 

Nasledujuci postup popisuje vkladanie fotopapiera vel^kosti 1 0 x 1 5 cm 
s odtrhacimi uskami do zariadenia HP Officejet. Nepouzivajte fotopapier 
vel'kosti 1 0 X 1 5 cm bez odtrhacich usiek. 

Pozndmka: Kopfrova" a faxova" sa neda na malu vel'kos" papiera. 

Pozndmka: Aby ste dosiahli co najlepsie vysledky, pouzite odporucany typ 
fotopapiera vel'kosti 10 x 15 cm s odtrhacimi uskami. Viae informacii 
najdete v casti odporucane papiere na strane 1 7. Okrem toho nastavte 
pred tiacenim typ a vel'kos" papiera, aby ste dosiahli co najlepsie vysledky. 
Viae informacii najdete v casti nastavenie typu papiera na kopirovanie na 
strane 24 a nastavenie verkosti papiera na strane 24. Najlepsiu kvalitu 
obrazkov mozete dosiahnu" pomocou fotografickej tiacovej kazety. Viae 
informacii najdete v casti pouzivanie fotografickej tiacovej kazety na 
strane 91 . 

Tip: Uskladnovanim vsetkych medii v utesnenom obale zabranite 
natrhnutym, pokrcenym, pokrutenym alebo zahnutym okrajom. Ak 
sa medium neskladuje spravne, vel'ke zmeny teploty a vlhkosti by 
mohli sposobi" pokrcenie media, ktore nebude spravne pracova" 
V zariadeni HP Officejet. 

1 Vyberte vsetok papier zo zasobnika papiera. 
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2 Kratsiu stranu stohu fotopapiera zasunte s lesklou (tiacovou) stranou 

smerom nadol a s odtrhacimi uskami smerom k vam uplne dopredu a do 
pravej stony vstupneho zosobnfko oz no doroz. 




3 Vodiocu listu popiero prisuhte k stohu fotopopiero (fotopopier s vodiocou 
listou popiero neohynojte). Skontrolujte, ci je stoh fotopopiero pod ploskou 
vodiocej listy popiero. 

vkladanie pohradnic, indexovych kariet alebo kariet Hagaki 

V nosledujucej costi je uvedeny postup vklodonio pohTodnic, indexovych koriet 
olebo koriet Hogoki do zoriodenio HP Officejet no tloc. 

Pozndmka: Kopfrovo" o foxovo" so nedo no molu verkos" popiero. 

1 Vyberte vsetok popier zo zosobniko popiero. 

2 Zosuhte stoh koriet s tlocovou stronou smerom nodol uplne dopredu o do 
provej strony zosobniko popiero oz no doroz. Dihsiu stronu koriet 
umiestnite pozdiz dihsej strony zosobniko popiero. 




3 Vodiocu listu popiero posunte k stohu koriet. Skontrolujte, ci je stoh koriet 
pod ploskou vodiocej listy popiero. 



hp officejet 4200 series 



vkladanie papiera a vkladanie originalov 

vkladanie inych typov papiera do zdsobnika papiera 

V nasledujucej tabuTke su uvedene pokyny no vkladanie urcitych typov papiera 
a priesvitnych folii. Vzdy, ked' zmenite typ a verkos" papiera, upravte typ 
papiera, aby ste dosiahli co najlepsie vysledky. Viae informacii najdete v casti 
nastavenie typu papiera na kopirovanie na strane 24. 



papier 

papiere HP 



tipy 



Papier HP Premium: VyhTadajte sivu sipku na strane 
papiera neurcenej na tiac a papier viozte stranou so 
sipkou smerom nahor. 

Priesvitna folia HP Premium na atramentovu tIac: 
Priesvitnu foliu viozte tak, aby bol biely priesvitny 
pruzok (so sipkami a logom HP) hore a aby 
vstupoval do zdsobnika papiera ako prvy. 

PohTadnicovy papier HP, papier pre leskle 
pohTadnice HP alebo dekorativne pohladnice 
HP: Do zdsobnika papiera viozte maly stoh 
pohTadnfc tiacovou stranou nadol a zasuhte ho 
uplne dopredu az na doraz. 

etikety * Pouzivajte len hdrky s etiketami vel'kosti letter alebo 

(daju sa pouzi" A4, ktore su urcene pre atramentove tiaciarne HP 
len na tIac) (napriklad Avery Inkjet Labels) a uistite sa, ci etikety 

nie su starsie ako dva roky. 

Prevzdusnite stoh etikiet, aby ste zabezpecili, ze 
ziadne strany nie su zlepene. 

Stoh etikiet polozte na bezny papier v zdsobniku 
papiera tiacovou stranou nadol. Etikety nevkladajte 
po jednom hdrku. 



nastavenie typu papiera 

Pri kazdej zmene typu papiera nezabudnite nastavi" typ papiera pre zariadenie 
HP Officejet. 

nastavenia typu papiera pre kopirovanie 

Vyberte nastavenie Paper Type (Typ papiera) pre pouzity papier alebo priesvitnu 
fdliu. Pre najlepsiu kvalitu kopirovania pouzite typy papiera uvedene v zozname. 



papier 


nastavenie pomocou 
predneho panela 


Kopirovacf papier alebo hiavickovy papier 


Obycajny 


Iny obycajny papier 


Obycajny 


Papier HP Premium 


Obycajny 


Ziarivo biely papier HP 


Obycajny 


Ine papiere na atramentovu tIac 


Obycajny 
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papier 


nastovenie pomocou 
predneho panela 


Fotopapier HP Premium 


Photo (Fotograficke) 


Fotopapier HP Premium Plus 


Photo (Fotograficke) 


Iny fotopapier^ 


Photo (Fotograficke) 


Priesvitna folia HP Premium na atramentovu tiac 


Priesvitna folia 


Iny priesvitny papier 


Priesvitna folia 


Specialne papiere 


Obycajny 


Matne pohTaclnice HP, prelozene na stvrtiny 


Obycajny 


Leskle pohTadnice HP, prelozene 


Obycajny 


rj^U/^rpi+fx/ri^ r^r^n nHni^^ HP 
U 1 1 V 1 IC7 kJvJI 1 1 1 1 1 ir 


(ir^\/f^rt 1 n\7 


Profesionalny papier HP na tIac brozur a letakov, 
leskly 


Photo (Fotograficke) 


Profesionalny papier HP na tIac brozur a letakov, 
matny 


Obycajny 



1 Nie vsetky fotograficke papiere su kompatibilne. 



nastovenie typu papiera na kopirovonie 

Nasledujuci postup popisuje nastovenie typu papiera pre moznos" Copy 
(Kopirova ) na zariadeni HP Officejet. Vyberte nastovenie Paper Type (Typ 
papiera) pre pouzity papier alebo priesvitnu foliu. 

Pozndmka: Nasledujuce kroky su urcene na kopirovonie. Ked' budete tiaci" 
z pocitaca, vlastnosti typu papiera nastavte v dialogovom okne Print (TIac) 
alebo Page Setup (Nastovenie strony) v softveri, z ktoreho tlocfte. 

1 Stlacojte tlocidlo Copy (Kopirova ), kym so nezobrozi polozko Paper Type 
(Typ papiera). 

2 Postupne stlacojte tlocidlo ► , kym so nezobrozi prislusny typ papiera. 

3 Zobrozeny typ papiera vyberte stlocenfm tlocidlo OK. 

Poznamka: Toto nastovenie so vrati no predvolene nastovenie dve minuty 
po dokonceni ulohy. Informacie o zmene predvoleneho nostovenio najdete 
V costi zmena predvolenych nostaveni kopirovonia no strone 29. 



nastavenie verkosti papiera 

Nasledujuci postup popisuje zmenu nostovenio vel'kosti papiera no zoriodeni 
HP Officejet. PodTo pouziteho papiera alebo priesvitnej folie vyberte v softveri 
nastavenie Paper Size (Verkos" papiera) pre tloc a nastavenie Paper Size 
(Verkos' papiera) pre kopirovonie alebo foxovonie. 

Tato cos" obsohuje nasledujuce temy: 

• nastavenia verkosti papiera pre kopirovanie no strone 25 

* nastavenie vel'kosti papiera pre prijimanie faxu no strone 25 
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vkladanie papiera a vkladanie originalov 

nastavenia verkosti papiera pre kopirovanie 

Kopie sa mozu tiaci" len no papier verkosti letter, A4 alebo legal. 

Pozndmka: Toto nastavenie sa vrati na predvolene nastavenie dve minuty 
po dokonceni ulohy. Informacie o zmene predvoleneho nastavenia 
kopirovania najdete v casti zmena predvolenych nastaveni kopirovania na 

strane 29. 

1 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa neobjavi napis Copy Paper Size 

(Verkos" papiera pre kopirovanie). 

2 Postupne stiacajte tiacidio ► , kym sa neobjavi prislusna vei^kos" papiera. 

3 Zobrazenu vel^kos" papiera vyberte stlacenim tiacidio OK. 

nastavenie verkosti papiera pre prijimanie faxu 

Pre prijimane foxy mozete nastavi" verkos" papiera. Zvolena vel^kos" papiera by 
sa mala zhodova" s verkos ou papiera, ktory je viozeny v zasobniku papiera. 
Foxy so mozu tIaci" len na papier vel'kosti letter, A4 alebo legal. 

Pozndmka: Ked' sa prijima fax a v zasobniku papiera je viozeny papier 
nespravnej vel'kosti, fax sa nevytlaci. Viozte papier vel'kosti letter, A4 alebo 
legal a potom stiacte tiacidio OK a fax sa vytlaci. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 4. 

Tymto sa vyberie poiozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne poiozka Fax Paper Size (Vel'kos" papiera pre faxovanie). 

3 Stiacenim tiacidio ► vyberte pozadovanu moznos" a potom stiacte tiacidio 
OK. 



predchddzanie uviaznutiam papiera 



Aby ste zabraniii uviaznutiu papiera, postupujte podi'a tyciito pokynov: 

• Skiadovanim vsetkych nepouzitych medii na plocho a v uzavretom obale 
zabranite pokruteniu alebo pokrceniu papiera. 

• Z vystupneho zasobnika pravidelne vyberajte vytlacene papiere. 

• Skontrolujte, ci media viozene v automatickom podavaci dokumentov 
a V zasobniku papiera lezia rovno a ci nie su okraje zaFinute alebo 
natrlinute. 

• V automatickom podavaci dokumentov alebo v zasobniku papiera 
nekombinujte rozlicne typy a vel'kosti papiera. Do automatickeFio 
podavaca dokumentov alebo zasobnika papiera vzdy vkladajte rovnaky 
typ a rovnaku vel'kos" papiera. 

• Vodiace listy papiera v automatickom podavaci dokumentov 

a V zasobniku papiera nastavte tak, aby sa tesne dotykali vsetkycFi medii. 
Skontrolujte, ci vodiace listy papiera neohynaju media. 

• Media netlacte nasilu prilis dopredu do zasobnika papiera. 

• Pouzivajte typy papiera, ktore sa odporucaju pre zariadenie HP Officejet. 
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vkladanie ongindlov 



Originalny dokument mozete kopirova", faxova" alebo skenova" jeho 
umiestnenim do zasobnika podavaca dokumentov. Nasledujuci postup popisuje 
vkladanie originalov do automatickeho podavaca dokumentov zariadenia 
HP Officejet. 

Pozndmka: Automaticky podavac dokumentov ma kapacitu na maximalne 
20 harkov papiera. 

Original polozte do stredu zasobnika podavaca dokumentov licnou 
stranou nadol a hornou stranou napred. 

Tip: Male originaly vzdy vkladajte v orientacii na vysku 
a s kratsou stranou iducou do zariadenia HP Officejet najprv. 



1 




2 Vodiace listy dokumentov prisunte k sebe tak, a by dosadii k okrajom 
originalu. 

Tip: Uistite sa, ci je odklopeny nadstavec zacFiytavacieho 
zasobnika na dokumenty. 

3 Stiacte tiacidio Copy (Kopirova ), Scan (Skenova ) alebo Fax (Faxova ) na 
prednom paneli. 

Pozndmka: Ak chcete zmeni" nastavenia poloziek Copy (Kopirova ) alebo 
Fax, alebo ak chcete ciel' funkcie Scan (Skenova ), opakovane stiacajte 
tiacidio Copy (Kopirova ), Fax alebo Scan (Skenova ), kym sa na displeji 
predneho panela neobjavi prislusne nastavenie alebo prislusny ciel'. Po 
zobrazeni pozadovaneho nastavenia stlacenim tiacidia ► vyberte 
konkretnu Fiodnotu (napriklad konkretnu verkos" papiera) a potom 
stlacenim tiacidia OK vyberte toto nastavenie alebo tento ciel'. 

4 Stlacenim tiacidia Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne) na prednom paneli spustite ulohu. 

Viae informacii o vytvarani kopii z originalov fotografii najdete v casti 
kopirovanie fotografie na celu stranu na strane 30. 
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pouzitie funkcii kopirovania 



prehrad 



Zariadenie HP Officejet umoznuje vytvdra" vysokokvalitne farebne a ciernobiele 
kopie no obycajnom papieri, fotopapieri a priesvitnych foliach. Verkos" 
originalu mozete zvacsenim alebo zmensenim prisposobi" konkretnej verkosti 
papiera, mozete upravi" tmavos" kopie a pouzi" specialne funkcie no vytvorenie 
vysokokvalitnych kopii fotografii, ktore budu zvacsene no celu stranu. 

Tato cos" obsahuje nasledujuce temy: 

* prehrad no strane 27 

* kopirovanie dvojstrankoveho ciernobieleho dokumentu no strane 29 

* vytvdranie viacerych kopii z toho isteho originalu no strane 30 

* kopirovanie fotografie na celu stranu na strane 30 

* kopirovanie dokumentov vel^kosti legal na papier vel'kosti letter na 

strane 32 

* kopirovanie vyblednuteho originalu na strane 33 

* kopirovanie dokumentu, ktory bol niekorkokrdt odoslany faxom na 

strane 33 

* zvyraznenie svetlych oblasti kopie na strane 34 

* zastavenie kopirovania na strane 35 



Kopirova" mozete pomocou predneho panela zariadenia HP Officejet alebo 
pomocou aplikacie HP Director nainstalovanej na pocitaci. Mnotio funkcii na 
kopirovanie je k dispozicii pouzitim obocFi sposobov. Softver vsak ponuka TaFisf 
pristup ku specialnym funkciam kopirovania. 

V tejto casti je vysvetlene, ako vykonava" bezne ulohy kopirovania len 
z predneho panela zariadenia HP Officejet. Viae informacii o vykonavani uloh 
kopirovania zo zariadenia HP Director najdete v elektronickom pomocnikovi 
aplikacie HP Image Zone, ktory je sucas ou softveru. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

* zvysenie rychlosti alebo kvality kopirovania na strane 28 

• zmena predvolenych nastaveni kopirovania na strane 29 

pouzivanie funkcii kopirovania z predneho panela 

1 Viozte original a stiacte tiacidio Copy (Kopirova ) na prednom paneli. 
Na displeji predneho panela sa zobrazi prva moznos" ponuky Copy 
(Kopirova). 

2 Na vyber jednotlivych moznosti ponuky opakovane stiacajte tiacidio Copy 
(Kopirova). 
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3 Ak so moznos", ktoru chcete zmeni", zobrazi no displeji no prednom 
paneli, stlacanim tiacidiel 4 a ► mozete vybera " nastavenia jednotlivych 
moznosti. 

Pozndmka: Ak chcete zmeni' viacero moznosti, po kazdom nastaveni 
stiacte tiacidio OK. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca' 
farebne). 

zvysenie rychlosti alebo kvality kopirovania 

Zariadenie HP Officejet ponuka tri moznosti, ktore ovplyvnuju rychlos" a kvalitu 
kopirovania. 

• Nastavenie kvality Normal (Normalna) poskytuje vysokokvalitny vystup 
a zaroveh je odporucanym nastavenim pre vacsinu kopirovacich uloh. 
Nastavenie kvality Normal (Normalna) umoznuje rychlejsie kopirovanie 
ako pri nastaveni kvality Best (Najlepsia). 

• Pri nastaveni kvality Fast (Rychia) je kopirovanie rychlejsie ako pri 
nastaveni kvality Normal (Normalna). Kvalita textu je porovnaterna 

s nastavenim Normal (Normalna), ale kvalita grafiky moze by" horsia. Pri 
pouziti nastavenia kvality Fast (Rychia) sa znizuje frekvencia vymen 
tiacovych kaziet, pretoze sa spotrebovava menej atramentu. 

• Moznos' Best (Najlepsia) vytvara kopie najvyssej kvality pri pouziti 
vsetkych typov papiera, pricom eliminuje efekt pruzkovania, ktory sa obcas 
objavuje na plochach s vyplhami. Pri nastaveni kvality Best (Najlepsia) je 
kopirovanie pomalsie ako pri inych nastaveniach kvality. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti vkladanie 
origindlov. 

2 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Copy Quality (Kvalita kopirovania). 

V ponuke Copy Quality (Kvalita kopirovania) su k dispozicii nasledujuce 
moznosti: 



Ponuka Copy (Kopirovanie) 

Number of Copies (Pocet 
kopii) 

Copy Quality (Kvalita 

kopirovania) 

Lighter/Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
Reduce/Enlarge (Zmensi' 
alebo zvacsi ) 
Paper Type (Typ papiera) 
Copy Paper Size (Verkos' 
papiera pre kopirovanie) 
Enhancements (Zvyraznenia) 
Set New Defaults (Nastavi' 
nove predvolene hodnoty) 



Copy Quality 

(Kvalita 
kopirovania) 

Normal 
(Normalna) 
Fast (Rychia) 
Best (Najlepsia) 



3 Stiacajte tiacidio ► , kym sa neobjavi pozadovane nastavenie kvality. 
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pouzitie funkcii kopirovania 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne). 

zmena predvolenych nastaveni kopirovania 

Ked' zmenite nastavenia kopirovania z predneho panela alebo v aplikacii 
HP Director, pouziju sa len pre aktuainu kopirovaciu ulohu. Ak tieto nastavenia 
kopirovania ulozite ako predvolene, pouziju sa pre vsetky buduce kopirovacie 
ulohy. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti vkladanie 
origindlov na strane 26. 

2 V ponuke Copy (Kopirova ) vykonajte vsetky potrebne zmeny nastaveni. 

3 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Set New Defaults (Nastavi" nove predvolene hodnoty). 



Ponuka Copy (Kopfrovanie) 

Number of Copies (Pocet 
kopii) 

Copy Ouality (Kvalita 
kopirovania) 

Lighter/Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
Reduce/Enlarge (Zmensi" 
alebo zvacsi ) 
Paper Type (Typ papiera) 
Copy Paper Size (Verkos" 
papiera pre kopfrovanie) 
Enhancements (Zvyraznenia) 
Set New Defaults (Nastavi* 
nove predvolene hodnoty) 

4 Stiacajte tiacidio ► , kym sa neobjavi napis Yes (Ano). 

5 Stiacenim tiacidia Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne) sa vytvori kopia s novymi predvolenymi nastavenia mi a stiacenim 
tiacidia OK sa nastavenia ulozia bez vytvorenia kopie. 



Nastavenia, ktore ste tu zadali, sa ulozia len na samotnom zariadeni 

HP Officejet. Neupravia nastavenia v softveri. Ak na oviadanie nastaveni kopii 

pouzijete softver HP Director, mali by ste najcastejsie pouzivane nastavenia 

nastavi" ako predvolene v dialogovom okne HP Copy (Kopfrovanie HP). Viae 

informacif zfskate v elektronickom pomocnfkovi pomocnfk programu 

hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 



kopfrovanie dvojstrdnkoveho ciernobieleho dokumentu 

Zariadenie HP Officejet mozete pouzi" na kopfrovanie farebneho alebo 
ciernobieleho jed nostra noveho alebo viacstranoveho dokumentu. V tomto 
prfklade sa zariadenie HP Officejet pouzije na kopfrovanie dvojstra noveho 
ciernobieleho originalu. 



pouzfvaterska prfrucka 
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1 Originaly usporiadajte tak, aby prva strana bola hore. 

2 Originaly polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti vkladanie 
origindlov na strane 26. 

3 Stiacte tiacidio Copy (Kopirova ). 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo). 

vytvdranie viacerych kopii z toho isteho origindlu 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti vkladanie 
originalov na strane 26. 

2 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Number of Copies (Pocet k6pii). 

3 Stiacenim tiacidia ► alebo pomocou klavesnice zadajte pocet k6pii (az do 
maximalnej hodnoty). 

(Maximalny pocet k6pif sa lisi podia modelu.) 

Tip: Ak podrzite niektore tiacidio so sipkou, bude sa pocet k6pif 
zvysova" o 5, co uTahcuje nastavenie verkeho poctu k6pif. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca' 
farebne). 

Pri kopirova n I stohu originalov zo zasobnika podavaca dokumentov urobi 
zariadenie HP Officejet vsetky k6pie jednej strany a az potom pokracuje 
V kopirova n I nasledujucej strany. Tieto k6pie budete musie" sami roztriedi" 
a zosi". 




kopirovanie fotografie na celu stranu 

Funkcia Photo Fit to Page (Prisposobi" fotografiu vel'kosti strany) sa pouziva na 
automaticke zvacsenie originalnej fotografie tak, aby vyplnila celu oblas" tiace 
danej vel'kosti papiera viozeneho v zasobniku. 
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Moznos" Photo Fit to Page (Prisposobi" fotografiu verkosti strany) zvacsuje iba 
originalne fotografie so standardnou verkos ou. Standardne verkosti fotografii su 
nasledovne: 

• 9 X 13 cm 

• 10 x15 cm 

• 1 3 X 1 8 cm 

• 15x20 cm 

• 25 X 25 cm 

Pre originaly nestandardnych verkosti, ktore obsahuju text alebo fotografie, 
pouzite nastavenie Reduce/Enlarge (Zmensi" alebo zvacsi ). 

Tip: Kvalitu fotografii vytlacenych a skopirovanych na zariadeni 
HP Officejet mozete optimalizova" zakupenim fotografickej 
tiacovej kazety. Vyberte ciernu tiacovu kazetu a na jej miesto 
viozte fotograficku tiacovu kazetu. (Informacie o spravnom 
skladovani najdete v casti pouzivanie ochranneho obalu tiacovej 
kazety na strane 91 .) S nainstalovanou trojfarebnou tiacovou 
kazetou a fotografickou tiacovou kazetou mate k dispozicii system 
so siestimi atramentmi, ktory poskytuje kvalitnejsiu tiac fotografii. 
Ak budete chcie" tiaci" normalne textove dokumenty, viozte spa" 
ciernu tiacovu kazetu. 

Viae informacii najdete v casti objedndvanie tiacovych kaziet na 

strane 81 . 



I 




1 Origindinu fotografiu polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou 
stranou nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti 
vkladanie origindlov na strane 26. 

Fotografiu umiestnite do stredu zasobnika podavaca dokumentov 
a vodiace listy papiera posuhte vedla nej. 




2 Do zasobnika na papier zaiozte papier vel'kosti letter alebo A4. 



pouzfvaterska prirucka 
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3 Stiacte tiacidio Photo Fit to Page (Prisposobi" fotografiu verkosti strany). 
No displeji so zobrazi napis „Only full-size paper supported'' 

(Podporovany je iba papier uplnej verkosti). Zariadenie HP Officejet 
podporuje iba kopirovanie na papier verkosti letter, A4, a legal. 
V hornom riadku displeja sa objavi napis Paper Type (Typ papiera). 

Paper Type (Typ 
papiera) 

Plain Paper 
(Obycajny 
papier) 
Photo Paper 
(Fotopapier) 



Stiacajte tiacidio ► , kym sa nezobrazi jedna z pozadovanych moznosti 
Plain Paper (Obycajny papier) alebo Photo Paper (Fotopapier). 

Stiacte tiacidio Start Color (Zaca" farebne). 

Pozndmka: Aby sa original prisposobil tiaciternej oblasti celej strany bez 
zmeny jeho proporcii, zariadenie HP Officejet moze okolo okrajov papiera 
necha" nerovnomerne prazdne miesto. 



4 
5 



kopirovanie dokumentov verkosti legal na papier veKkosti 
letter 

1 Dokument s vel'kos ou legal polozte do zasobnika podavaca dokumentov 
licnou stranou nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete 

V casti vkladanie originalov na strane 26. 

2 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Reduce/Enlarge (Zmensi" alebo zvacsi ). 

V ponuke Reduce/Enlarge (Zmensi" alebo zvacsi ) su k dispozicii 
nasledujuce moznosti: 



Ponuka Copy (Kopirovanie) 

Number of Copies (Pocet 
kopii) 

Copy Ouality (Kvalita 
kopirova nia) 

Lighter/Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
Reduce/Enlarge (Zmensi* — 
alebo zvdcsi) 

Paper Type (Typ papiera) 
Copy Paper Size (Verkos" 
papiera pre kopirovanie) 
Enhancements (Zvyraznenia) 
Set New Defaults (Nastavi" 
nove predvolene hodnoty) 



Reduce/Enlarge 
(Zmensi* alebo 
zvdcsi*) 

Actual Size (Skutocna 
verkos) 
Custom 100% 
(Vlastna vel'kos" 
1 00 %) 
Full Page 91% 
(Cela strana 91 %) 
Legal > Ltr 72% 
(Legal > Letter 72 %) 
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3 Stiacajte tiacidio ► , kym so neobjavi napis Legal > Ltr 72% (Legal > Letter 
72 %). 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne). 

Zariadenie HP Officejet zmensi verkos" originalu tak, aby sa prisposobil 
tiaciternej oblasti papiera verkosti letter, ako je to zobrazene nizsie. 



i 




kopirovanie vyblednuteho origindlu 

Na upravu svetlosti ci tmavosti vytvaranej kopie pouzite funkciu Lighter/ Darker 
(Svetlejsie alebo tmavsie). 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti vkladanie 
originalov na strane 26. 

2 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Lighter/Darker (Svetlejsie alebo tmavsie). 

Hodnoty polozky Lighter/Darker (Svetlejsie alebo tmavsie) sa zobrazuju 
ako kruzky na stupnici na displeji predneho panela. 

3 Kopiu mozete stmavi" stiacenim tiacidia ► . 
Pozndmka: Kopiu mozete zosvetii" stiacenim tiacidia i . 

4 Stiacte tiacidio Start Color (Zaca" farebne) alebo Start Black (Zaca" 
ciernobielo). 

kopirovanie dokumentu, ktory bol niekorkokrdt odoslany faxom 

Funkcia Enhancements (Zvyraznenia) automaticky upravuje kvalitu textovych 
dokumentov zvysenim ostrosti hran cierneho textu a kvalitu fotografii 
zvyraznenim svetlych farieb, ktore by inak mohli vyzera" po vytlaceni ako biele. 

Zvyraznenie je predvolene nastavene na hodnotu Text. Zvyraznenie nastavene 
na hodnotu Text pouzite na zvysenie ostrosti hran cierneho textu. Moznos" Photo 
(Fotograficke) pouzite na zvyraznenie svetlych farieb na fotografiach, moznos" 
Mixed (Kombinovane) pouzite v pripade, ak original obsahuje fotografie aj text, 
a moznos" None (Ziadne) vypina vsetky zvyraznenia. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti vkladanie 
originalov na strane 26. 

2 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Enhancements (Zvyraznenia). 

pouzfvaterska prirucka Mfl 
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V ponuke Enhancements (Zvyraznenia) su k dispozicii nasledujuce moznosti: 



Ponuka Copy (Kopfrovanie) 

Number of Copies (Pocet 
kopii) 

Copy Quality (Kvalita 
kopirovania) 

Lighter/ Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
Reduce/Enlarge (Zmensi" 
alebo zvacsi ) 
Paper Type (Typ pa pi era) 
Copy Paper Size (Verkos" 
papiera pre kopfrovanie) 
Enhancements (Zvyraznenia)- 
Set New Defaults (Nastavi" 
nove predvolene hodnoty) 



Enhancements 
(Zvyraznenia) 

Text 

PFioto (Fotograficke) 
Mixed (Kombinovane) 
None (Ziadne) 



3 Stiacajte tiacidio ► , kym sa neobjavi napis Text. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca' 
farebne). 

Tip: Ak sa vyskytne niektory z nasledujucich pripadov, 
zvyraznenie typu Text vypnite vyberom moznosti Photo 
(Fotograficke) alebo None (Ziadne): 

- Text na kopiach je oFiraniceny sporadickymi bodkami. 

- Vel'ke cierne typy pisma vyzeraju rozmazane (nie su hiadke). 

- Tenke farebne objekty alebo ciary obsahuju cierne useky. 

- Na svetlych az stredne sivych plocFiacFi su viditel'ne Fiorizontalne zrnite 
alebo biele pasy. 



zvyraznenie svetlych oblasti kopie 



Zvyraznenie typu Photo (Fotograficke) pouzite vtedy, ak chcete zvyrazni' svetle 
farby, ktore by inak mohli vyzera" ako biele. Kopirova" mozete aj pomocou 
zvyraznenia typu Photo (Fotograficke), cim sa eliminuju alebo znizia 
nasledujuce nedostatky, ktore sa mozu vyskytnu" pri kopirovani so zvyraznenim 
nastavenym na hodnotu Text: 

• Text na kopiach je oFiraniceny sporadickymi bodkami. 

• Vel'ke cierne typy pisma vyzeraju rozmazane (nie su hiadke). 

• Tenke farebne objekty alebo ciary obsahuju cierne useky. 

• Na svetlych az stredne sivych plochach su viditel'ne horizontalne zrnite 
alebo biele pasy. 

1 Originainu fotografiu polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou 
stranou nadol a hornou stranou napred. Viae informacii najdete v casti 
vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacajte tiacidio Copy (Kopirova ), kym sa v hornom riadku displeja 
neobjavi napis Enhancements (Zvyraznenia). 
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V ponuke Enhancements (Zvyraznenia) su kdispozicii nasledujuce 
moznosti. 



Ponuka Copy (Kopirovanie) 

Number of Copies (Pocet 
kopii) 

Copy Quality (Kvalita 
kopirovania) 

Lighter/ Darker (Svetlejsie 
alebo tmavsie) 
Reduce/Enlarge (Zmensi" 
alebo zvacsi ) 
Paper Type (Typ pa pi era) 
Copy Paper Size (Verkos" 
papiera pre kopirovanie) 
Enhancements (Zvyraznenia) 
Set New Defaults (Nastavi" 
nove predvolene Fiodnoty) 



Enhancements 
(Zvyraznenia) 

Text 

Photo (Fotograficke) 
Mixed (Kombinovane) 
None (Ziadne) 



3 Stiacajte tiacidio ► , kym sa neobjavi napis Photo (Fotograficke). 

4 Stiacte tiacidio Start Color (Zaca" farebne) alebo Start Black (Zaca' 
ciernobielo). 



zastavenie kopirovania 



► Ak chcete zastavi" kopirovanie, stiacte tiacidio Cancel (Zrusi ) na prednom 
paneli. 

Zariadenie HP Officejet okamzite zastavi tiac a vysunie papier. 



pouzfvaterska prirucka 
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Skenovanie je proces konvertovania obrazkov a textu do elektronickeho formatu 
vhodneho pre pocitac. Skenova" mozete fotografie a textove dokumenty. 

Pretoze skenova ny obrazok alebo text je v elektronickom formate, mozete ho 
prenies" do programu na spracovanie textu alebo do grafickeho programu 
a upravi" podia svojich potrieb. Mozete: 

• skenova" fotografie vasicFi deti a odosia" ich e-mailom pribuznym, vytvori" 
fotograficky inventor vasho domu alebo kancelarie alebo vytvori" 
elektronicku knihu vystrizkov, 

• skenova" text z clanku do programu na spracovanie textu a citova" Fio 
V sprave, cim usetrite vel'a casu pri prepisovani. 

Ak chcete pouziva" funkcie skenovania, musi by" zariadenie HP Officejet 
prepojene s pocitacom a obe zariadenia musia by" zapnute. Pred skenovanim 
musi by" na pocitaci nainstalovany a spusteny softver zariadenia HP Officejet. 
Ak cticete skontrolova ", ci je softver zariadenia HP Officejet spusteny na pocitaci 
so systemom Windows, vyhTadajte ikonu tip officejet 4200 series na 
systemovom paneli v pravej dolnej casti obrazovky vedTa casu. V systeme 
Macintosh je softver zariadenia HP Officejet spusteny vzdy. 

Skenovanie mozete zaca" z pocitaca alebo zo zariadenia HP Officejet. V tejto 
casti je uvedeny postup skenovania iba pomocou predneho panelu zariadenia 
HP Officejet. 



Viae informacii o skenovani z pocitaca a o nastaveni, zmene vel'kosti, otacani, 
orezavani a zvyseni ostrosti skenova nych obrazkov najdete v elektronickom 
pomocnikovi pomocnik programu hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 



Pozndmka: Skenovanie pri vel'kom rozliseni (600 dpi alebo viae) vyzaduje 
vel'a miesta na pevnom disku. Ak na pevnom disku nie je dostatok priestoru, 
system sa moze zablokova". 

Tato COS" obsahuje nasledujuce temy: 

• skenovanie origindlu na strane 38 

• zastavenie skenovania na strane 38 



kapitola 4 

skenovanie origindlu 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. Pozrite si cas" vkladanie origindlov. 

2 Stiacte tiacidio Scan (Skenova ). 

Objavi sa ponuka Scan (Skenova ) so zoznamom existujucich cielov pre 
skenovanie. Predvolene nastavenie je to, ktore ste vybrali naposledy pri 
pouziti tejto ponuky. 

3 Opakovanym stlacanim tiacidia i alebo ► alebo tiacidia Scan 
(Skenova ) vyberte ciel'. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne). 

zastavenie skenovania 

► Ak chcete zastavi" skenovanie, stiacte tiacidio Cancel (Zrusi ) na prednom 
paneii. 
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Pomocou zariadenia HP Officejet mozete odosiela" a prijima" foxy, a to vrdtane 
farebnych. No rychle a jednoduche odosielanie faxov na casto pouzivane cisIa 
mozete nastavi" polozky rychleho vytacania. Z predneho panelu mozete 
nastavi" mnozstvo moznosti faxu, napriklad rozlisenie. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• odoslanie faxu na strane 40 

• nastavenie rezimu odpovedania na strane 47 

• pnjem faxu na strane 50 

• pouzitie pripojeneho sluchadia (iba hp officejet 4250 series) na strane 53 

• nastavenie hiavicky faxu na strane 55 

• zaddvanie textu pouzitim predneho panela na strane 56 

• tiac protokolov na strane 58 

• nastavenie rychleho vytacania na strane 60 

• zmena nastaveni rozlisenia a jasu faxu na strane 64 

• nastavenie moznosti faxu na strane 66 

• opdtovnd tIac faxov z pamdte na strane 75 

• zastavenie faxovania na strane 75 

Ak chcete napino vyuzi" vsetky funkcie softveru HP Director, ktory sa dodava 
so zariadenim HP Officejet, mali by ste ho dokladne preskuma". Pomocou 
softveru HP Director mozete vykonava" tieto a d'alsie ulohy, ktore nie su 
kdispozicii prostrednictvom predneho panelu zariadenia HP Officejet. Viae 
informacii ziskate v elektronickom pomocnikovi pomocnik programu 
hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 



odoslanie faxu 



Pomocou predneho panela mozete zo zariadenia HP Officejet odosia" 
ciernobiely alebo farebny fax. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• zapnutie potvrdzovania faxov no strane 40 

• odoslanie zdkladneho faxu no strane 41 

• odoslanie farebneho origindlu alebo fotografickeho faxu no strane 42 

• odoslanie faxu pomocou funkcie rychleho vytdcania no strane 42 

• odoslanie faxu pomocou funkcie opdtovneho vytdcania na strane 43 

• pidnovanie faxu na strane 44 

• zrusenie napldnovaneho faxu na strane 44 

• odoslanie faxu z pamdte na strane 45 

• odoslanie faxu pomocou funkcie monitorovaneho vytdcania na strane 45 

• manudlne odoslanie faxu z telefdnu na strane 46 

zapnutie potvrdzovania faxov 

Ak potrebujete potvrdenie o uspesnom odoslani faxu v tiacenej forme, este pred 
odosia n I m faxu postupujte pod To tychto pokynov. 

Predvolene nastavenie potvrdzovania faxov je Every Error (Kazda chyba). To 
znamena, ze zariadenie HP Officejet vytlaci protokol len vtedy, ked' nastane 
problem s odoslanim alebo prijatim faxu. Po kazdej transakcii sa na displeji 
predneho panela na kratky cas objavi sprava potvrdzujuca uspesne odoslanie 
faxu. Ak chcete, aby sa potvrdenie tiacilo pred kazdym faxom, postupujte podTa 
tychto pokynov. Viae informacii najdete v casti automaticke generovanie 
protokolov na strane 58. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 1 a potom tiacidio 1 . 

Tymto vyberiete polozku Print Report (Tiac protokolu) a potom polozku 
Automatic Reports Setup (Nastavenie automatickych protokolov). 
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Print Report (Tiac protokolu) 
1 : Automatic Reports Setup 
(Nastavenie automatickych \ 
protokolov) 

2: Last Transaction (Posledna 
transakcia) 

3: Fax Log (Dennik faxu) 
4: Speed Dial List (Zoznam 
poloziek rychleho vytacania) 
5: Self-Test Report (Protokol 
o vlastnom teste) 
6: Caller ID Report (Vypis 
identifikacii volajucicFi)* 
7: Junk Fax Report (Vypis 
blokovanych faxovych cisiel)* 

* Nie je k dispozicii vo vsetkych 
krajinach/regionoch. Ak sluzba 
identifikdcie volajuceho nie je vo 
vasej krajine alebo vo vasom 
regione podporovand, tdto 
polozka ponuky so v ponuke Print 
Report (Tiac protokolu) 
nezobrazi. 



Automatic Reports Setup 
(Nastavenie automatickych 
protokolov) 

Every Error (Kazda cFiyba) 
Send Error (Chyba 
odosielania) 

Receive Error (Chyba prijmu) 
Every Fax (Kazdy fax) 
Send Only (Len odosielanie) 
Off (Vypnute) 



3 Stiacajte tiacidio ► , kynn sa v druhonn riadku displeja neobjavi napis Every 
Fax (Kazdy fax), a potom stiacte tiacidio OK. 

Zariadenie HP Officejet vytlaci pri kazdom odoslani faxu potvrdzujuci 
protokol s infornnacianni o uspesnom alebo neuspesnom odoslani faxu. 
Viae infornnacii o tiaceni protokolov najdete v casti tiac protokolov na 
strane 58. 

odoslanie zdkladneho faxu 

Tato cas" popisuje, ako sa odosiela zakladny ciernobiely fax prostrednictvonri 
predneho panela. 

Ak chcete odosia" farebny alebo fotograficky fax, pozrite si cas" odoslanie 
farebneho origindlu alebo fotografickeho faxu na strane 42. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae infornnacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Fax. 

V hornonn riadku displeja sa objavi napis Phone Number (Telefonne cislo). 

3 Ponnocou klavesnice zadajte faxove cislo. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo). 



pouzivatel'skd prirucka 
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Tip: Fax mozete odosia" stlacenim tiacidia Start (Start). Stlacenim 
tiacidia OK sa vyberaju moznosti ponuky. 



Vedeli ste, ze fax mozete odosia" z vasho pocitaca pomocou softveru 

HP Director, ktory sa dodava so zariadenim HP Officejet? Tiez mozete vytvori" 

a k faxu pripoji" tituinu stranu generovanu pocitacom. Je to jednoduche. Viae 

informacii ziskate v elektronickom pomocnikovi pomocnik programu 

hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 

odoslanie farebneho origindlu alebo fotografickeho faxu 

Zo zariadenia HP Officejet mozete faxova" farebny original alebo fotografiu. Ak 
zariadenie HP Officejet zisti, ze faxove zariadenie prijemcu prijima len 
ciernobiele faxy, zariadenie HP Officejet automaticky odosle fax v ciernobielom 
rezime. 

Pri farebnom faxovani odporucame pouzfva" len farebne originaly. 

1 Original polozte do zasobnika poddvaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Fax. 

V hornom riadku displeja sa objavi napis Phone Number (Telefonne cislo). 

3 Pomocou klavesnice zadajte faxove cislo. 

Tip: Pauzu do faxoveho cisia zadate stlacenim tiacidia Redial/ 
Pause (Opatovne vytacanie alebo pauza). 

4 Pri faxovani fotografii zmente rozlisenie na Photo (Fotografia). 
Informacie o zmene rozlisenia najdete v casti zmena rozlisenia faxu na 
strane 64. 

5 Stiacte tiacidio Start Color (Zaca" farebne). 

Pozndmka: Ak faxove zariadenie prijemcu prijima len ciernobiele faxy, 
zariadenie HP Officejet automaticky odosle fax v ciernobielom rezime. Po 
odoslani faxu sa objavi napis oznamujuci odoslanie faxu v ciernobielom 
rezime. Stlacenim tiacidia OK mozete napis vymaza". 



Vedeli ste, ze fax mozete odosia" z vasho pocitaca pomocou softveru 

HP Director, ktory sa dodava so zariadenim HP Officejet? Tiez mozete vytvori" 

a k faxu pripoji" tituinu stranu generovanu pocitacom. Je to jednoduche. Viae 

informacii ziskate v elektronickom pomocnikovi pomocnik programu 

hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 

odoslanie faxu pomocou funkcie rychleho vytdcania 

Fax mozete rychio odosia" z predneho panela stlacenim tiacidia Speed Dial 
(Rychle vytacanie) alebo tiacidia rychleho vytdcania na prednom paneli. 

Polozka Speed Dials (Rychle vytdcania) sa neobjavi, akste ju vopred nenastavili. 
Viae informdcii ndjdete v casti nastavenie rychleho vytdcania na strane 60. 

1 Origindl polozte do zdsobnika poddvaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informdcii ndjdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

hp officejet 4200 series 
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2 Stiacte tiacidio Fax. 

V hornom riadku displeja so objavi napis Phone Number (Telefonne cislo). 

3 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Stiacajte tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie), kym so v hornom 
riadku displeja neobjavi prislusna polozka rychleho vytacania. Polozky 
rychleho vytacania mozete vybera" aj stiacanim tiacidia i alebo ► . 

- Stiacte tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie) a potom prostrednictvom 
predneho panela zadajte kod polozky rychleho vytacania. 

- Stiacte tiacidio rychleho vytacania. Jednym stlacenim sa spristupni 
prva polozka rychleho vytacania a dvomi stiaceniami sa spristupni 
druha polozka rychleho vytacania priradena k tomuto tiacidlu. 

Tip: Na referencne ucely je mozne vytlaci" zoznam poloziek 
rychleho vytacania. Informacie najdete v casti manudlne 
generovanie protokolov na strane 59. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 

Pozndmka: Ak odosielate fax skupine rychleho vytacania, mozete ho 
odosia" iba v ciernobielom rezime. Fax sa naskenuje do pamate a vytoci 
sa prve cislo v skupinovom zozname poloziek rychleho vytacania. Po 
vytvoreni spojenia sa fax odosle, vytoci sa nasledujuce cislo a proces 
pokracuje analogicky d'alej. Ak je cislo obsadene alebo neodpoveda, 
zariadenie HP Officejet postupuje podTa nastavenia polozky Busy Redial 
(Opatovne vytacanie pri obsadeni) a No Answer Redial (Opatovne 
vytacanie pri neodpoveda ni). Ak sa spojenie neda vytvori", vytoci sa 
nasledujuce cislo v skupinovom zozname poloziek rychleho vytacania 
a pre vasu informaciu sa vygeneruje protokol o chybe. 



Polozky rychleho vytacania mozete rychio a jednoducho nastavi" na pocitaci 
pomocou softveru HP Director. Viae informacii ziskate v elektronickom 
pomocnikovi pomocnik programu hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 



odoslanie faxu pomocou funkcie opatovneho vytacania 

Fax mozete odosia" na naposledy vytacane faxove cislo pomocou tiacidia 
Red ia I/Pa use (Opatovne vytacanie alebo pauza). 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Redial/Pause (Opatovne vytacanie alebo pauza). 
Na displeji sa objavi naposledy vytacane cislo. 

3 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 



X 
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pidnovanie faxu 

Odoslanie ciernobieleho faxu mozete naplanova" no neskor v ten isty den 
(napnklad ked' nebudu obsadene telefonne linky alebo ked' budu nizsie 
poplatky za telefon). Pri planovani faxu music by" originaly viozene 
V automatickom podavaci dokumentov. 

Po dosiahnuti urceneho casu so fax automaticky odosle, len co so podari 
nadviaza" spojenie. 

Pozndmka: Fax mozete naplanova" na neskorsie odoslanie pomocou 
predneho panela. Ak pouzijete sluchadio (iba model HP Officejet 
4250 series), fax sa odosle okamzite. 

Naraz mozete naplanova" odoslanie iba jedneho faxu. Pocas naplanovaneho 
faxu vsak mozete normalne pokracova" v odosielani faxov. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a tiornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Fax. 

V Fiornom riadku displeja sa objavi napis Phone Number (Telefonne cislo). 

3 Pomocou klavesnice zadajte faxove cislo a stiacte tiacidio rychleho 
vytacania, alebo stiacajte tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie), kym sa 
neobjavi pozadovana polozka rychleho vytacania. 

Viae informacii o rychlom vytacani najdete v casti nastavenie rychleho 
vytacania na strane 60. 

Tip: Pauzu do faxoveho cisia zadate stlacenim tiacidia Redial/ 
Pause (Opatovne vytacanie alebo pauza). 

4 Stiacajte tiacidio Fax, kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis 
How to Fax (Ako faxova"). 

5 Stiacajte tiacidio ► , kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis Send 
Fax Later (Fax odosia" neskor), a potom stiacte tiacidio OK. 

6 Pomocou numerickej klavesnice zadajte hodnotu polozky Send Time 
(Cos odoslania). 

7 Po vyzve vyberte stlacenim tiacidia 1 moznos" AM (dopoludnia) alebo 
stlacenim tiacidia 2 moznos" PM (popoludni). 

8 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo). 

Pozndmka: Ak stiacite tiacidio Start Color (Zaca" farebne), fax sa odosle 

V ciernobielom rezime a na displeji sa zobrazi napis. 

Zariadenie HP Officejet naskenuje originaly do pamate a odosle ich 

V naplanovanom case. Naplanovany cas sa zobrazi na displeji predneho 
panela. 

zrusenie napldnovaneho faxu 

Naplanovany fax alebo fax, ktory sa prove spracovava, mozete zrusi". Po 
naplanovani faxu sa naplanovany cas zobrazi na displeji predneho panela. 

► Ked' sa na displeji zobrazi naplanovany cas, stiacte tiacidio Cancel (Zrusi ) 
a potom tiacidio 1 . 
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odoslanie faxu z pamate 

Zariadenie HP Officejet moze ciernobiely fax pred jeho odoslanim skenova" 
z automatickeho podavaca dokumentov do pamate. Tato funkcia je uzitocna, ak 
je volane faxove cislo obsadene alebo docasne nedostupne. Zariadenie 
HP Officejet naskenuje originaly do pamate a odosle icFi po vytvoreni spojenia. 
Po naskenovani originalov do pamate \dn mozete okamzite vybra" zo zariadenia 
HP Officejet. 

Pozndmka: Na odoslanie faxu z pamate pouzite predny panel. Ak 
pouzijete slucFiadIo (iba model HP Officejet 4250 series), fax sa odosle 
okamzite. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie originalov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Fax. 

V Fiornom riadku displeja sa objavi napis Phone Number (Telefonne cislo). 

3 Pomocou klavesnice zadajte faxove cislo a stiacte tiacidio rychleho 
vytacania, alebo stiacajte tiacidio Speed Dial (RycFile vytacanie), kym sa 
neobjavi pozadovana polozka rychleho vytacania. 

Viae informacii o rychlom vytacani najdete v casti nastavenie rychleho 
vytacania na strane 60. 

Tip: Pauzu do faxoveho cisia zadate stlacenim tiacidia Redial/ 
Pause (Opatovne vytacanie alebo pauza). 

4 Stiacajte tiacidio Fax, kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis 
How to Fax (Ako faxova ). 

5 Stiacajte tiacidio ► , kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis Fax 
from Memory (Fax z pamate). 

6 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo). 

Poznamka: Ak stiacite tiacidio Start Color (Zaca" farebne), fax sa odosle 

V ciernobielom rezime a na displeji sa zobrazi napis. 

Zariadenie HP Officejet naskenuje originaly do pamate a odosle ich 

V case, ked' bude faxove zariadenie dostupne. 

odoslanie faxu pomocou funkcie monitorovoneho vytacania 

Monitorovane vytacanie umozhuje vytoci" cislo z predneho panela, ako keby 
ste ho vytacali na beznom telef6ne. Tato funkcia je uzitocna, ked' chcete na 
uctovanie telefonatu pouzi" telef6nnu kartu. Taktiez ju mozete pouzi", ked' musite 
pocas vytacania odpoveda" na t6nove vyzvy a urychli" rychlos" vytacania. 

V zavislosti od modelu mozete odosiela" fax pouzitim monitorovoneho 
vytacania z predneho panela alebo pouzitim pripojeneho sluchadia (iba model 
HP Officejet 4250 series). 

odoslanie faxu pomocou funkcie monitorovoneho vytacania z predneho panela 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie originalov na strane 26. 
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2 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 

3 Ked' budete pocu" oznamovaci ton, pomocou klavesnice no prednom 
paneli zadajte cislo. Pouzi" mozete aj polozky rychleho vytacania. 
Informacie o pouzivani rychleho vytacania najdete v casti odoslanie faxu 
pomocou funkcie rychleho vytacania na strane 42. 

4 Postupujte podTa zobrazovanych vyziev. 

Fax sa odosle, ked' prijimajuce faxove zariadenie odpovie. 

odoslanie faxu pomocou funkcie monitorovaneho vytacania pouzitim sluchadia 
(iba model hp officejet 4250 series) 

Poznamka: Tento postup sa tyka iba zariadenia HP Officejet 4250 series. 
Ak mate zariadenie HP Officejet 421 0 series, pozrite si pokyny 
V predchadzajucej casti. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Zdvihnite pripojene sluchadlo. 

3 Ked' budete pocu" oznamovaci t6n, pomocou klavesnice na prednom 
paneli zadajte cislo. Pouzi" mozete aj polozky rychleho vytacania. 
Informacie o pouzivani rychleho vytacania najdete v casti odoslanie faxu 
pomocou funkcie rychleho vytacania na strane 42. 

4 Postupujte podTa zobrazovanych vyziev. 

5 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 

Fax sa odosle, ked' prijimajuce faxove zariadenie odpovie. 

manudlne odoslanie faxu z telefonu 

Manualne odoslanie faxu umoznuje vykona" telefonat a rozprava" sa 

s prijemcom pred odoslanim faxu. Toto je uzitocne, ak chcete pred odoslanim 

faxu informova" prijemcu, ze sa mu chystate odosia" fax. 

Fax mozete odosia" manualne pouzitim telefonu, ktory je pripojeny priamo 
k zariadeniu HP Officejet, alebo pouzitim pripojeneho sluchadia (iba model 
HP Off ice jet 4250 series). 

Telef6n musi by" pripojeny k portu ,,2-EXF na zadnej strane zariadenia 
HP Officejet. 

manudlne odoslanie faxu z pripojeneho telefdnu 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Vytocte cislo pouzitim klavesnice na telef6ne, ktory je pripojeny 
k zariadeniu HP Officejet. 

Pozndmka: Na vytocenie cisia musite pouzi" klavesnicu na telef6ne. 
Nepouzivajte klavesnicu na prednom paneli zariadenia HP Officejet. 
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3 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Ak po vytoceni cisla budete pocu" faxove tony, do troch sekund stiacte 
tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo tiacidio Start Color 
(Zaca" farebne). 

- Ak pnjemca zodvihne telefon, povedzte mu, aby stiacil no svojom 
faxovom zariadeni tiacidio Start (Start), ked' bude pocu" faxove tony. 
Tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne) na zariadeni HP Officejet musite stiaci" predtym, nez prijemca 
stiaci na prijimacom faxovom zariadeni tiacidio Start (Start). 

4 Pockajte na faxove tony a potom telefon polozte. 

manudlne odoslanie faxu pomocou pripojeneho sluchadia 
(iba model so sluchadlom) 

Pozndmka: Tento postup sa tyka iba zariadenia HP Officejet 4250 series 
s pripojenym sluchadlom. Ak mate zariadenie HP Officejet 421 0 series, 
pozrite si pokyny v predchadzajucej casti. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 ZdviFinite sluchadio pripojene k zariadeniu HP Officejet a pomocou 
klavesnice na prednom paneli vytocte cislo. 

3 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Ak po vytoceni cisIa budete pocu" faxove tony, do troch sekund stiacte 
tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo tiacidio Start Color 
(Zaca" farebne). 

- Ak prijemca zodvihne telefon, povedzte mu, aby stiacil na svojom 
faxovom zariadeni tiacidio Start (Start), ked' bude pocu" faxove tony. 
Tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" 
farebne) na zariadeni HP Officejet musite stiaci" predtym, nez prijemca 
stiaci na prijimacom faxovom zariadeni tiacidio Start (Start). 

4 Pockajte na faxove tony a potom telefon polozte. 

nastavenie rezimu odpovedania 

Zariadenie HP Officejet v predvolenom nastaveni automaticky odpoveda na 
prichadzajuce telefonaty a prijima faxy. Rezim odpovedania mozete zmeni" na 
manudlne alebo automaticke prijimanie faxov v zavislosti od typov zariadeni 
a sluzieb (ak su k dispozicii) zdielajucich rovnaku telefonnu linku so zariadenim 
HP Officejet. Tato cas" vysvetl'uje rozlicne sposoby odpovedania na faxove 
telefonaty. 

Dorazne sa odporuca nastavi" Answer Mode (Rezim odpovedania) z predneho 
panela a nie v programe HP Director. 

zmena rezimu odpovedania z predneho panela 

► Stiacajte tiacidio Answer Mode (Rezim odpovedania), kym sa na displeji 
nezobrazi nastavenie prislusneho rezimu odpovedania. 
Vybrate nastavenie polozky Answer Mode (Rezim odpovedania) sa 
zobrazi na displeji a stone sa predvolenym nastavenim. 
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Informacie o torn, ktore nastavenie polozky Answer Mode (Rezim odpovedania) 
by ste mali pouzi", najdete v nasledujucej tabuTke. Z prveho stipca v tabuTke 
vyberte typ zariadenia a sluzby tykajuce so nainstalovanych zariadeni vo vasej 
kancelarii. Potom vyhTadajte prislusne nastavenie v druhom stipci. Treti stipec 
popisuje, ako bude zariadenie HP Officejet odpoveda" na prichadzajuce 
telefonaty. 



zariadenia a sluzby 
zdierajuce vasu faxovu linku 


odporucane 
nastavenie 
rezimu 
odpovedania 


popis 


Ziadne. 

(Mate samostatnu faxovu linku, 
na ktorej neprijimate hiasove 
telefonaty.) 


Fax (Fax) 


Zariadenie HP Officejet automaticky 
odpoveda na vsetky prichadzajuce 
telefonaty pouzitim nastavenia polozky Rings 
to Answer (Pocet zvoneni do odpovedania). 
Pozrite si cas nastavenie poctu zvoneni 
pred odpovedanim na strane 50. 


Zdierana hiasova a faxova 
linka so zariadenim 
HP Officejet 4250 series 
(model so sluchadlom) a bez 
telefonneFio zaznamnika. 


FaxTel (Fax 
a telefon) 

(Tento rezim sa 
tyka iba 
zariadenia 
HP Officejet 
4250 series.) 


Zariadenie HP Officejet automaticky 
odpoveda na vsetky prichadzajuce 
telefonaty pouzitim nastavenia polozky Rings 
to Answer (Pocet zvoneni do odpovedania). 
Pozrite si cas nastavenie poctu zvoneni 
pred odpovedanim na strane 50. 
Ak sa prijima faxovy telefonat, zariadenie 
HP Officejet prijme fax. Ak sa prijima hiasovy 
telefonat, zariadenie HP Officejet vygeneruje 
specialne zvonenie signalizujuce hiasovy 
telefonat. Na prichadzajuci hiasovy telefonat 
budete musie" odpoveda" pouzitim 
pripojeneho sluchadla. 

Pozndmka: Ak zariadenie HP Officejet 
zisti, ze sa prijima hiasovy telefonat, 
zvoni " bude iba zariadenie 
HP Officejet prostrednictvom 
specialneho zvonenia. Ostatne telefony 
na tej istej telefonnej linke nebudu 
zvoni vouec. ino pricnaaza|uci niasovy 
telefonat budete musie" odpoveda" 
pouzitim pripojeneho sluchadla. 

Pozndmka: Na hiasove telefonaty by 
ste nemali odpoveda" z inych telefonov 
na linke. Zariadenie nemoze zisti", ci ste 
zdvihii pobockovy telefon, a bude 
zvoni" dalej. Ak chcete zastavi" 
zvonenie, musite stiaci" tiacidio Cancel 
(Zrusi ) na zariadeni HP Officejet. 
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zariadenia a sluzby 
zdierajuce vasu faxovu linku 


odporucane 
nastavenie 
rezimu 
odpovedania 


popis 


Zdierana hiasova a faxova 
linka so zariadenim 
HPOfficejet 42 10 series 
alebo HP Officejet 
4250 series. 


Tel (Telefon) 


Zariadenie HP Officejet nebude 
automaticky odpoveda" na telefonaty. Faxy 
budete iTiusie" prijima" manualne stlacenim 
tiacidia Start Black (Zaca" ciernobielo) 
alebo Start Color (Zaca" farebne). 
Informacie o manualnom prijimani faxov 
najdete v casti pnjem faxu na strane 50. 
Toto nastavenie mozete pouzi", akvacsinu 
telefonatov na linke tvoria hiasove 
telefonaty a faxy prijimate iba zriedkavo. 


Hiasova odkazova sluzba 
poskytovana 
telekomunikacnou 
spolocnosou. 


Tel (Telefon) 


Zariadenie HP Officejet nebude 
automaticky odpoveda" na telefonaty. Faxy 
budete musie" prijima" manualne stlacenim 
tiacidia Start Black (Zaca" ciernobielo) 
alebo Start Color (Zaca" farebne). 
Informacie o manualnom prijimani faxov 
najdete v casti pnjem faxu na strane 50. 


Telefonny zaznamnik 

o zdierana hiasova a faxova 

linka. 


AnswerMacFiine 

(Telefonny 

zaznamnik) 


Zariadenie HP Officejet nebude 
automaticky odpoveda" na telefonaty. Na 
telefonat namiesto toho odpovie telefonny 
zaznamnik a zariadenie HP Officejet bude 
monitorova" linku. Ak sa zistia faxove tony, 
zariadenie HP Officejet prijme fax. V 
opacnom pripade telefonny zaznamnik 
nahra prichadzajucu spravu. 

Pozndmka: Toto je odporucane 
predvolene nastavenie, ak mate 
telefonny zaznamnik. 


Sluzba rozlisujuceho 
zvonenia. 


Fax (Fax) 


Zariadenie HP Officejet automaticky 
odpoveda na vsetky prichadzajuce 
telefonaty. 

Skontrolujte, ci typ zvonenia, ktory 
telekomunikacna spolocnos" nastavila pre 
vasu faxovu linku, zodpoveda nastaveniu 
Answer Ring Pattern (Vzor zvonenia na 
odpoveda nie) pre zariadenie HP Officejet. 
Viae informacii najdete v casti zmena 
vzoru zvonenia na odpovedanie 
(rozlisujuce zvonenie) na strane 70. 
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pnjem faxu 



Zariadenie HP Officejet v predvolenom nastaveni automaticky prijima a tlaci 
prichadzajuce faxy. 

V zavislosti od nastavenia polozky Answer Mode (Rezim odpovedania) moze 
zariadenie HP Officejet prijima" faxy bud' automaticky, alebo manualne. Viae 
informacii o moznosti Answer Mode (Rezim odpovedania) najdete v casti 
nastavenie rezimu odpovedania na strane 47. 

Pozndmka: Ak nastavite polozku Answer Mode (Rezim odpovedania) na 
hodnotu Tel (Telefon), budete musie" prijima" faxy manualne a odpoveda" 
na prichadzajuce faxove telefonaty osobne. Ak je nastavena moznos" Fax, 
FaxTel (Fax a telefon) alebo AnswerMachine (Telefonny zaznamnik), 
mozete faxy prijima" automaticky alebo manualne. 

Faxy mozete prijima" manualne z nasledujucicFi zariadeni: 

• telefon pripojeny priamo k zariadeniu HP Officejet (k portu ,,2-EXT''), 

• telefon, ktory je na rovnakej telefonnej linke, ale nie je priamo pripojeny 
k zariadeniu HP Officejet, 

• predny panel, 

• pripojene sluchadio (iba model so sluchadlom). 
Informacie o prijimani faxov najdete v nasledujucich temach. 
Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• nastavenie poctu zvoneni pred odpovedanim na strane 50 

• manudlny pnjem faxu z telefonu na strane 51 

• manudlny pnjem faxu z predneho panela na strane 52 

• manudlny pnjem faxu pouzitim pripojeneho sluchadia (iba 
hp officejet 4250 series) na strane 52 

• vyzva na prijatie faxu na strane 53 



nastavenie poctu zvoneni pred odpovedanim 

Mozete urci", kol'ko zvoneni ma odznie" predtym, nez zariadenie HP Officejet 
automaticky odpovie na telefonat. Predvolena hodnota je 2 zvonenia (lisi sa 



Pozndmka: Toto nastavenie sa pouzije iba v pripade, ak nastavite polozku 
Answer Mode (Rezim odpovedania) na Fiodnotu Fax alebo FaxTel (Fax 
a telefon). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 3. 

Tymto sa vyberie moznos" Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne moznos" Rings to Answer (Pocet zvoneni do odpovedania). 



podTa krajiny/regionu). 
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Basic Fax Setup (Zdkladne 
nastavenie faxu) 

1 : Date and Time (Datum a cas) 
2: Fax Header (Hiavicka faxu) 
3: Rings to Answer (Pocet 
zvoneni do odpovedania) 

4: Fax Paper Size (Verkos" 

papiera pre fax) 

5: Tone or Pulse Dialing (Tonova 

alebo pulzna vorba) 

6: Ring Volume (Hiasitos" 

zvonenia) 

7: PFione Line Monitor Volume 
(Hiasitos" monitorovania 
telefonickej linky) 
8: Fax Forwarding Black Only 
(Presmerovanie faxov len 
V ciernobielom rezime) 



3 Pomocou klavesnice zadajte prfslusny pocet zvoneni do odpovedania. 

4 Ak chcete toto nastavenie potvrdi", stiacte tiacidio OK. 

manudlny pnjem faxu z telefonu 

Faxy mozete prijima" manualne z telefonu, ktory je: 

• Priamo pripojeny k zariadeniu HP Officejet (prostrednictvom portu ,,2-EXT''), 

• Na rovnakej telefonnej linke, ale nie je pripojeny k zariadeniu 
HP Officejet. 

Pozndmka: Ak chcete prija" fax manualne pouzitim pripojeneho sluchadia 
(iba model so sluchadlom), pozrite si cas manudlny pnjem faxu pouzitim 
pripojeneho sluchadia (iba hp officejet 4250 series) na strane 52. 

1 Odstrante vsetky originaly z automatickeho podavaca dokumentov. 

2 Polozku Answer Mode (Rezim odpovedania) nastavte na Fiodnotu Tel 
(Telefon), aby zariadenie HP Officejet neodpovedalo automaticky na 
pricFiadzajuce telefonaty. Alebo nastavte moznos' Rings to Answer (Pocet 
zvoneni do odpovedania) na vysoke cislo, aby ste mohli odpoveda" na 
prichadzajuci telefonat skor ako zariadenie HP Officejet. 

Informacie o nastaveni moznosti Ansv/er Mode (Rezim odpovedania) 
najdete v casti nastavenie rezimu odpovedania na strane 47. Informacie 
o nastaveni moznosti Rings to Ansv/er (Pocet zvoneni do odpovedania) 
najdete v casti nastavenie poctu zvoneni pred odpovedanim na strane 50. 
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3 Ak chcete prija" fax manualne prostrednictvom telefonu, pouzite jeden 
z nasledujucich postupov: 

- Ak je telefon pripojeny ku zadnej casti zariadenia HP Officejet a pocujete 
faxove tony z odosielajuceho faxoveho zariadenia, stiacte tiacidio Start 
Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" farebne). 

- Ak telefon nie je pripojeny ku zadnej casti zariadenia HP Officejet (ale 
je na tej istej telefonnej linke) a pocujete faxove tony z odosielajuceFio 
faxoveFio zariadenia, stiacte tiacidia 1 2 3 na telefone. 

- Ak prove telefonujete s odosielaterom pouzitim telefonu pripojeneho 

k zariadeniu HP Officejet, povedzte mu, aby stiacil na svojom faxovom 
zariadeni tiacidio Start (Start). Ked' budete pocu" faxove tony 
z odosielajuceho faxoveho zariadenia, stiacte tiacidio Start Black 
(Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" farebne). 

4 Pockajte, kym nebudete pocu", ze zariadenie HP Officejet odosiela faxove 
tony, a potom telefon polozte. 

Zariadenie HP Officejet prijme fax. 

manudlny prijem faxu z predneho panela 

Foxy mozete prijima" manualne z predneho panela. 

1 Odstrante vsetky originaly z automatickeho podavaca dokumentov. 

2 Polozku Answer Mode (Rezim odpovedania) nastavte na hodnotu Tel 
(Telefon), aby zariadenie HP Officejet neodpovedalo automaticky na 
prichadzajuce telefonaty. Alebo nastavte moznos" Rings to Answer (Pocet 
zvoneni do odpovedania) na vysoke cislo, aby ste mohli odpoveda" na 
prichadzajuci telefonat skor ako zariadenie HP Officejet. 

Informacie o nastaveni moznosti Ansv/er Mode (Rezim odpovedania) 
najdete v casti nastavenie rezimu odpovedania na strane 47. Informacie 
o nastaveni moznosti Rings to Ansv/er (Pocet zvoneni do odpovedania) 
najdete v casti nastavenie poctu zvoneni pred odpovedanim na strane 50. 

3 Ked' zariadenie HP Officejet zacne zvoni", stiacte tiacidio Start Black 
(Zaca" ciernobielo) alebo Start Color (Zaca" farebne). 
Zariadenie HP Officejet prijme fax. 

manudlny prijem faxu pouzitim pripojeneho sluchadia (iba 
hp officejet 4250 series) 

Foxy mozete prijima" manualne pouzitim pripojeneho sluchadia. 

Pozndmka: Tato cas" so tyka iba modelov HP Officejet 4250 series 
s pripojenym sluchadlom. Ak vase zariadenie nema pripojene sluchadio, 
pozrite si cas manudlny prijem faxu z telefonu na strane 51 alebo 
manudlny prijem faxu z predneho panela na strane 52. 

1 Odstrante vsetky originaly z automatickeho podavaca dokumentov. 

2 Polozku Answer Mode (Rezim odpovedania) nastavte na hodnotu Tel 
(Telefon), aby zariadenie HP Officejet neodpovedalo automaticky na 
prichadzajuce telefonaty. Alebo nastavte moznos" Rings to Answer (Pocet 
zvoneni do odpovedania) na vysoke cislo, aby ste mohli odpoveda" na 
prichadzajuci telefonat skor ako zariadenie HP Officejet. 
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Informacie o nastaveni moznosti Answer Mode (Rezim odpovedania) 
najdete v casti nastavenie rezimu odpovedania no strane 47. Informacie 
o nastaveni moznosti Rings to Answer (Pocet zvoneni do odpovedania) 
najdete v casti nastavenie poctu zvoneni pred odpovedanim na strane 50. 

3 Ak chcete prija" fax manualne prostrednictvom telefonu, pouzite jeden 
z nasledujucicFi postupov: 

- Ak zariadenie HP Officejet zacne zvoni", zdvihnite pripojene 
slucFiadlo. Ak pocujete faxove tony z odosielajuceho faxoveho 
zariadenia, stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start 
Color (Zaca" farebne) a potom stiacte tiacidio 2. 

- Ak prove telefonujete s odosielaterom pouzitim pripojeneho slucFiadIa, 
povedzte mu, aby stiacil na svojom faxovom zariadeni tiacidio Start 
(Start). Ked' budete pocu" faxove tony z odosieiajuceFio faxoveFio 
zariadenia, stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start 
Color (Zaca" farebne). 

4 Pockajte, kym nebudete pocu", ze zariadenie HP Officejet odosiela faxove 
tony, a potom telefon polozte. 

Zariadenie HP Officejet prijme fax. 

vyzva na prijatie faxu 

Vyzyvanie umoznuje, aby zariadenie HP Officejet poziadalo ine faxove 
zariadenie o odoslanie faxu, ktory ma vo svojom fronte. Ked' pouzivate funkciu 
Poll to Receive (Vyzva na prijatie), zariadenie HP Officejet zavola urcenemu 
faxovemu zariadeniu a poziada ho o fax. Urcene faxove zariadenie musi by" 
nastavene na vyzyvanie a musi ma" fax pripraveny na odoslanie. 

1 Stiacte tiacidio Fax. 

V hornom riadku displeja so objavi napis Phone Number (Telefonne cislo). 

2 Zadajte faxove cislo druheho faxoveho zariadenia. 

3 Stiacajte tiacidio Fax, kym so v hornom riadku displeja neobjavi napis 
How to Fax (Ako faxova"). 

4 Stiacajte tiacidio ► , kym so v hornom riadku displeja neobjavi napis Poll 
to Receive (Vyzva na prijatie). 

5 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 

pouzitie pripojeneho sluchadla (iba hp officejet 4250 series) 

Pripojene sluchadio mozete pouzi" na odpovedanie na prichadzajuce telefonaty, 
vykonavanie telefonatov a prijem a odosiela nie faxov. Ked' zariadenie HP Officejet 
spracovava inu ulohu, ako je napriklad kopirovanie, skenovanie alebo tiacenie, 
sluchadio mozete stale pouzi" na vykonavanie telefonatov. 

Pozndmka: Ak zariadenie HP Officejet odosiela alebo prijima faxove 
udaje, nebudete moc" pouzi" sluchadio na vykonavanie telefonatov. Ak 
zdvihnete sluchadio pocas faxovania, nebudete pocu" oznamovaci ton. 
Pred pouzitim sluchadla pockajte, kym zariadenie HP Officejet dokonci 
odosielanie alebo prijimanie faxu. 

Informacie v tejto casti pouzivajte iba v pripade, ak mate zariadenie 
HP Officejet 4250 series (s pripojenym sluchadlom). 
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Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

* odpovedanie na prichddzajuce telefondty pouzitim sluchadia no strane 54 

* vykondvanie telefondtov pouzitim sluchadia na strane 54 

* prijem faxov pouzitim sluchadia na strane 54 

* odosielanie faxov pouzitim sluchadia na strane 54 

* uprava hiasitosti sluchadia na strane 55 

odpovedanie na prichddzajuce telefondty pouzitim sluchadia 

► Zdvihnite pripojene sluchadlo. 

Pozndmka: Ak prove telefonujete a prijimate d'alsi telefonat, stlacenim 
tiacidia Flash (Prepnu ) mozete odpoveda" na cakajuci telefonat. Cokojuce 
telefondty je predplatna sluzbo o nie je k dispozicii vo vsetkych oblostiocFi. 
Informacie vam poskytne telekomunikacna spolocnos". 

vykondvanie telefondtov pouzitim sluchadia 

Telefondty mozete vykondvo" pouzitim pripojeneho slucFiadla. No rycFile 
vytdcanie cisiel mozete pouzi" funkciu opdtovneho vytdcania, rychleho 
vytdcania alebo tiacidio rychleho vytdcania. 

1 Zdvihnite pripojene sluchadlo. 

2 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Pouzitim numerickej kidvesnice vytocte cislo. 

- Stlacenim tiacidia Redial (Opdtovne vytdcanie) vytocte naposledy 
vytdcane cislo. 

- Stidcajte tiacidio Speed Dial (Rychle vytdcanie), kym sa v hornom riadku 
displeja neobjavi prislusnd polozka rychleho vytdcania (nevyberajte 
skupinovu polozku rychleho vytdcania) a stiacte tiacidio OK. 

Polozky rychleho vytdcania mozete vybera" aj stidcanim tiacidia i 
alebo ► , pripadne mozete zada" kdd polozky rychleho vytdcania 
z predneho panela. 

- Stiacte tiacidio rychleho vytdcania a potom tiacidio OK. 
Jednym stlacenim sa spristupni prvd polozka rychleho vytdcania 

a dvomi stiaceniami sa spristupni druhd polozka rychleho vytdcania 
priradend k tomuto tiacidlu. 

pnjem faxov pouzitim sluchadia 

► Informdcie o prijimani faxov pouzitim pripojeneho sluchadia ndjdete 

V casti manudlny pnjem faxu pouzitim pripojeneho sluchadia (iba 
hp officejet 4250 series) na strane 52. 

odosielanie faxov pouzitim sluchadia 

► Informdcie o odosielani faxov pouzitim pripojeneho sluchadia ndjdete 

V casti manudlne odoslanie faxu pomocou pripojeneho sluchadia (iba 
model so sluchadlom) na strane 47. 



J 
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uprava hiasitosti sluchadia 

Hiasitos" sluchadia mozete upravi" z hodnoty Normal (Normalna) na hodnotu 
Loud (Hiasna). 

1 Zdvihnite pripojene sluchadlo. 

2 Stlacenim tiacidia i sa hiasitos" znizuje a stlacenim tiacidia ► sa 
hiasitos" zvysuje. 

Pozndmka: Nastavi" mozete aj hiasitos" zvonenia a oznamovacieho tonu. 
Viae informacii najdete v casti uprava hiasitosti zvonenia a uprava 
hiasitosti monitorovania telefonickej linky. 

nastavenie hiavicky faxu 

V hiavicke faxu v hornej casti kazdeho faxu, ktory odoslete, sa vytlaci vase meno 
a faxove cislo. Na nastavenie hiavicky faxu odporucame pocas instalacie 
softveru HP Image Zone pouzi" aplikaciu Fax Setup Wizard (Sprievodca 
nastavenim faxu). Hiavicku faxu vsak mozete nastavi" aj z predneho panela. 

V mnohych krajinach/regionoch su niektore informacie v hiavicke faxu zo 
zakona povinne. 

Pozndmka: V Mad'arsku moze identifikacny kod ucastnika (hiavicku faxu) 
nastavi" alebo zmeni" len opravneny personal. Viae informacii ziskate 
u autorizovaneho obchodneho zastupcu spolocnosti HP. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 2. 

Tymto sa vyberie moznos" Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne moznos" Fax Header (Hiavicka faxu). 

3 Po vyzve zadajte svoje meno alebo nazov spolocnosti. Informacie 

o zadavani textu z predneho panela najdete v casti zaddvanie textu 
pouzitim predneho panela na strane 56. 

4 Stiacte tiacidio OK. 

5 Pomocou numerickej klavesnice zadajte svoje faxove cislo. 

6 Stiacte tiacidio OK. 



Mozno bude pre vas I'ahsie zada" informacie pre hiavicku faxu pomocou 
softveru HP Director, ktory ste nainstalovali so zariadenim HP Officejet. Okrem 
zadania informacii pre hiavicku faxu mozete zada" informacie pre tituinu 
stranu. Tieto informacie sa pouziju pri odosielani faxu z pocitaca a pri 
pripojeni titulnej strany. 

Viae informacii ziskate v elektronickom pomocnikovi pomocnik programu 
hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 
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zaddvanie textu pouzitim predneho panela 

V nasledujucom zozname su uvedene tipy no zaddvanie textu pouzitim 
klavesnice na prednom paneli. 

• Stiacajte tiacidia na klavesnici, ktore zodpovedaju pismenann mena. 

( '1\ Pismena A, B a C zodpovedaju cislici 2 a tak d'alej. 
(ABd 

• Prislusne tiacidio stiacte viackrat a uvidite dostupne znaky. 

©Aby ste napnklad j k I J K L 5 

dostali tento znak: 

Pocet stlaceni cislice 5:1 2 3 4 5 6 7 

Poznamka: V zavislosti od nastavenia jazyka a krajiny/regionu mozu by" 
k dispozicii d'alsie znaky. 

• Po zobrazeni spravneho pismena pockajte, kym sa kurzor automaticky 
presunie doprava, alebo stiacte tiacidio ► . Stiacte cislo, ktore zodpoveda 
nasledujucemu pismenu mena. Tiacidio stiacte niekorkokrat, kym sa 
nezobrazi spravne pismeno. Prve pismeno slova sa automaticky nastavi na 
vel'ke. 
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Tip: Kurzor so po dvoch sekundach automaticky presunie 
doprava. 

• Medzeru mozete viozi" stlacenim tiacidia Space (#) (Medzera) alebo ► . 

• Trojsekundovu pauzu mozete zada" stlacenim tiacidia Redial/Pause 

(Opatovne vytacanie alebo pauza). 

• Pri zadavani symbolu ako napnklad * mozete listova" v zozname 
dostupnych symbolov opakovanym stlacanim tiacidia Symbols (*) 
(Symboly). V nasledujucej tabuTke su uvedene dostupne symboly. 



Dostupne 
symboly: 


Popis: 


K dispozicii po zadani: 


* 


Poskytuje tony DTMF (Dual 
Tone Multiple-Frequency - 
dvojtonove viacfrekvencne) 

1 '1 II- h v| 

priradene k znaku hviezdicky. 


hiavicka faxu, polozky 
rychleho vytacania, faxove 
alebo telefonne cisIa 

1 V 1 •, / 1 

a polozky monitorovaneho 
vytacania 


- 


Zariadenie HP Officejet pri 
automatickom vytacani zada 
V postupnosti cisiel 
trojsekundovu pauzu. 


hiavicka faxu, polozky 
rychleho vytacania a faxove 
alebo telefonne cisIa 


0 


Zobrazuje Tavu alebo pravu 
zatvorku na vizualne oddelenie 
cisiel, ako su napriklad smerove 

V/ 1 • 1 1 V • V/, 

cisia, na zjednoduseniecitania. 
Tieto symboly neovplyvhuju 
vytacanie. 


hiavicka faxu, polozky 
rychleho vytacania a faxove 
alebo telefonne cisIa 


w 


Znak W sposobi, ze 
zariadenie HP Officejet pri 
automatickom vytacani pocka 
pred pokracovanim vo 
vytacani na oznamovaci ton. 


hiavicka faxu, polozky 
rychleho vytacania a faxove 
alebo telefonne cisIa 


R 


Znak R funguje pocas 
automatickeho vytacania 
rovnako ako tiacidio Flash 
(Prepnu). 


hiavicka faxu, polozky 
rychleho vytacania a faxove 
alebo telefonne cisIa 


+ 


Zobrazuje symbol znamienka 
plus V Filavicke faxu. 


hiavicka faxu 



Ak sa pomylite, stlacenim tiacidia i mozete chybne zadanie vymaza" 
a potom ho zada" spravne. 

Po skonceni zadavania textu stiacte tiacidio OK a polozky sa ulozia. 
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Zariadenie HP Officejet mozete nastavi" tak, aby tiacilo chybove protokoly 
a potvrdzujuce protokoly pre kazdy odoslany a prijaty fax. Tiez mozete podTa 
potreby manualne vytlaci" systemove protokoly. Tieto protokoly poskytuju 
uzitocne systemove informacie o zariadeni HP Officejet. 

Zariadenie HP Officejet je predvolene nastavene na tIac protokolu len vtedy, ked' 
sa vyskytne problem s odoslanim alebo prijatim faxu. Po kazdej transakcii sa na 
displeji predneho panela na kratky cas objavi potvrdzujuci napis oznamujuci, 
ci bol fax uspesne odoslany. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

* automaticke generovanie protokolov na strane 58 

• manudlne generovanie protokolov na strane 59 

automaticke generovanie protokolov 

Toto nastavenie umoznuje konfigurova" zariadenie HP Officejet tak, aby 
automaticky tiacilo cFiybove a potvrdzujuce protokoly. 

Pozndmka: Ak potrebujete potvrdenie o kazdom uspesnom odoslani faxu 
V tiacenej forme, este pred odoslanim faxu postupujte podTa tychto 
pokynov. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 1 a potom tiacidio 1. 

Tymto vyberiete polozku Print Report (Tiac protokolu) a potom polozku 
Automatic Reports Setup (Nastavenie automatickych protokolov). 



Print Report (TIac protokolu) 
1 : Automatic Reports Setup — 
(Nastavenie automatickych 
protokolov) 

2: Last Transaction (Posledna 
transakcia) 

3: Fax Log (Dennik faxu) 
4: Speed Dial List (Zoznam 
poloziek rychleho vytacania) 
5: Self-Test Report (Protokol 
o vlastnom teste) 
6: Caller ID Report (Vypis 
identifikacii volajucich)* 
7: Junk Fax Report (Vypis 
blokovanych faxovych cisiel)* 

* Nie je k dispozicii vo vsetkych 
krajinach/regionoch. Ak sluzba 
identifikacie volajuceho nie je vo 
vasej krajine alebo vo vasom 
regione podporovana, tato 
polozka ponuky sa v ponuke Print 
Report (Tiac protokolu) nezobrazi. 



Automatic Reports Setup 
(Nastavenie automatickych 
protokolov) 

Every Error (Kazda chyba) 
Send Error (Chyba 
odosielania) 

Receive Error (Chyba prijmu) 
Every Fax (Kazdy fax) 
Send Only (Len odosielanie) 
Off (Vypnute) 
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3 Stiacenim tiacidia ► mozete listova" v nasledujucich typoch protokolov: 

- Every Error (Kazda chyba): vytlaci so pri akejkolVek faxovej chybe 
(predvolene nastavenie). 

- Send Error (Chyba odosielania): vytlaci sa pri chybe prenosu. 

- Receive Error (Chyba prijnnu): vytlaci sa pri chybe prfjmu. 

- Every Fax (Kazdy fax): potvrdi kazde odoslanie alebo prijatie faxu. 

- Send Only (Len odosielanie): vytlaci sa vzdy po odoslani faxu. 

- Off (Vypnute): netlacia sa ziadne faxove protokoly. 

Pozndmka: Ak vyberiete moznos" Send Only (Iba odosielanie), chybove 
protokoly budete prijima" aj v pripade akejkolVek chyby. 

4 Stiacenim tiacidia OK vyberte protokol. 

manudlne generovanie protokolov 

O stave zariadenia HP Officejet mozete manudlne generova" protokoly, ako je 
napr. stav posledneho odoslaneho faxu, zoznam naprogramovanych poloziek 
rychleho vytacania alebo nastavenie polozky Self-Test Report (Protokol 

0 vlastnom teste) na diagnosticke ucely. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavenie) a potom tiacidio 1 . 
Tymto sa vyberie polozka Print Report (Tiac protokolu). 



Print Report (Tiac protokolu) 

1 : Automatic Reports Setup 
(Nastavenie automatickych 
protokolov) 

2: Last Transaction (Posledna 
transakcia) 

3: Fax Log (Dennik faxu) 
4: Speed Dial List (Zoznam 
poloziek rychleho vytacania) 
5: Self-Test Report (Protokol 
o vlastnom teste) 
6: Caller ID Report (Vypis 
identifikacii volajucich)* 
7: Junk Fax Report (Vypis 
blokovanych faxovych cisiel)* 

* Nie je k dispozicii vo vsetkych 
krajinach/regionoch. Ak sluzba 
identifikdcie volajuceho nie je vo 
vasej krajine alebo vo vasom 
regione podporovana, tdto 
polozka ponuky sa v ponuke Print 
Report (Tiac protokolu) nezobrazi. 
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2 Stlacenim tiacidia ► mozete listova' v nasledujucich typoch protokolov: 

- Automatic Reports Setup (Nastavenie automatickych protokolov): 
Vytlaci automaticke protokoly, ako je to uvedene v casti automaticke 
generovanie protokolov no strane 58. 

- Last Transaction (Posledna transakcia): Vytlacia so podrobnosti 
o poslednej faxovej transakcii. 

- Fax Log (Dennik faxu): Vytlaci so dennik 30 poslednych faxovych 
transakcii. 

- Speed Dial List (Zoznam poloziek rychleho vytacania): Vytlaci sa 
zoznam naprogramovanych poloziek rychleho vytacania. 

- Self-Test Report (Protokol o vlastnom teste): Vytlaci sa protokol, ktory 
vam pomoze pri zis ovani problemov s tiacou a nastavovanim 
tiacovych kaziet. Viae informacii najdete v casti tiac protokolu 

o vlastnom teste zariadenia na strane 86. 

- Caller ID Report (Vypis identifikacii volajucich): Vytlaci sa dennik 
30 poslednych identifikacii volajucich. Vo vypise sa vytlaci telefonne 
cislo, datum a cas a meno volajuceho (ak je k dispozicii). 

Pozndmka: Sluzba identifikacie volajuceho nie je k dispozicii vo vsetkych 
krajinach/regionoch. Ak sluzba identifikacie volajuceho nie je vo vasej 
krajine alebo vo vasom regione podporovana, tato polozka ponuky sa 
V ponuke Print Report (Tiac protokolu) nezobrazi. Informacie najdete v casti 
pouzitie identifikacie volajuceho na strane 73. 

- Junk Fax Report (Vypis blokovanych faxovych cisiel): vytlaci sa vypis 
faxovych cisiel, ktore ste oznacili ako blokovane. Viae informacii 
najdete v casti blokovanie faxovych cisiel na strane 73. 

3 Stlacenim tiacidia OK vyberte protokol. 

nastavenie rychleho vytacania 

Casto pouzivanym faxovym cislam mozete priradi" polozky rychleho vytacania. 
Na rychle odoslanie faxu mozete pouzi" tiacidia rychleho vytacania. Na 
vyberanie v zozname poloziek rychleho vytacania mozete pouzi" aj tiacidio 
Speed Dial (Rychle vytacanie). 

Prvych 10 poloziek rychleho vytacania sa automaticky ulozi pod tiacidia 
rychleho vytacania na prednom paneli. Ak vytvorite viae ako 5 poloziek 
rychleho vytacania, pre tiacidio sa priradia 2 polozky rychleho vytacania. 
Opakovanym stlacanim tiacidia rychleho vytacania mozete prepina" cisla. 
Napriklad stlacenim prveho tiacidia rychleho vytacania mozete prepina" medzi 
polozkami rychleho vytacania 1 a 6, stlacenim druheho tiacidia rychleho 
vytacania mozete prepina" medzi polozkami rychleho vytacania 2 a 7 a tak 
d'alej az po piate tiacidio rychleho vytacania. Informacie o pouzivani tiacidiel 
rychleho vytacania najdete v casti odoslanie faxu pomocou funkcie rychleho 
vytacania na strane 42. 

Pri nastavovani rychleho vytacania odporucame pouzi" softver HP Director, ale 
mozete pouzi" aj predny panel. 



Polozky rychleho vytacania mozete rychio a jednoducho nastavi" na pocitaci 
pomocou softveru HP Director. Viae informacii ziskate v elektronickom 
pomocnikovi pomocnik programu hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 
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Tato COS' obsahuje nasledujuce temy: 

* vytvorenie jednotlivych poloziek rychleho vytdcania no strane 61 

* pridanie skupinovych poloziek rychleho vytdcania no strane 62 

* aktualizdcia poloziek rychleho vytdcania no strane 63 

* vymazanie poloziek rychleho vytdcania no strane 63 

vytvorenie jednotlivych poloziek rychleho vytdcania 

Pre faxove cisia, ktore pouzivate casto, mozete vytvori" polozky rychleho 
vytdcania. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 2 a potom tiacidio 1 . 

Tymto sa vyberie polozka Speed Dial Setup (Nastavenie rychleho vytdcania) 
a potom polozka Individual Speed Dial (Individudlne rychle vytdcanie). 



Speed Dial Setup (Nastavenie 

rychleho vytdcania) 
1 : Individual Speed Dial 
(Individudlne rychle 
vytdcanie) 

2: Group Speed Dial 
(Skupinove rychle vytdcanie) 
3: Delete Speed Dial 
(Odstrdnenie rychleho 
vytdcania) 



No displeji sa zobrazi prvd nepriradend polozka rychleho vytdcania. 

3 Zobrazenu polozku rychleho vytdcania vyberiete stlacenim tiacidia OK. 

Tip: Ak chcete vybra" inu prdzdnu polozku, stiacte tiacidio i 
alebo ► a potom tiacidio OK. 

4 Zadajte faxove cislo, ktore sa md priradi" k tejto polozke, a potom stiacte 
tiacidio OK. 

Faxove cislo moze obsahova" az 50 cislic. 

Tip: Pauzu do faxoveho cisIa zaddte stlacenim tiacidia Redial/ 
Pause (Opdtovne vytdcanie alebo pauza). 

5 Zadajte meno a potom stiacte tiacidio OK. 
Dizka mena je obmedzend na 1 3 znakov. 

Viae informdcii o zaddvani textu ndjdete v casti zaddvanie textu pouzitim 
predneho panela na strane 56. 

6 Ak chcete po zobrazeni ndpisu Enter Another? (Zada" d alsie?) nastavi" 
d'alsie cislo, stiacte tiacidio 1 Yes (Ano), alebo stlacenim tiacidia 2 No (Nie) 
ukoncite zaddvanie. 
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pridanie skupinovych poloziek rychleho vytdcania 

Tato funkcia umoznuje vytvara" skupiny az 50 jednotlivych poloziek rychleho 
vytdcania, takze mozete odosiela" ciernobiele faxy urcitym skupinam Tudf 
pomocou jedneho tiacidia rychleho vytdcania. 

Pozndmka: Skupindm sa daju odosiela" iba ciernobiele faxy. Farebne faxy 
a rozlisenie Very Fine (Vermi jemne) nie su pri skupinovom odosielani faxov 
podporovane. 

Pre skupinu mozete pri rod i" iba predtym zadane cisia rychleho vytdcania. 
Okrem toho, prida" je mozne iba individudlne polozky rychleho vytdcania, 
nedd sa priradi" jedna skupina do druhej. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 2 a potom tiacidio 2. 

Tymto sa vyberie polozka Speed Dial Setup (Nastavenie rychleho 
vytdcania) a potom polozka Group Speed Dial (Skupinove rychle 
vytdcanie). 



Speed Dial Setup (Nastavenie 
rychleho vytdcania) 

1 : Individual Speed Dial 
(Individudlne rychle 
vytdcanie) 

2: Group Speed Dial 
(Skupinove rychle vytdcanie) 

3: Delete Speed Dial 
(Odstrdnenie rychleho 
vytdcania) 



Na displeji sa zobrazi prvd nepriradend polozka rychleho vytdcania. 

3 Zobrazenu polozku rychleho vytdcania vyberiete stiacenim tiacidia OK. 

Tip: Ak chcete vybra" inu prdzdnu polozku, stiacte tiacidio i 
alebo ► a potom tiacidio OK. 

4 Stiacenim tiacidia i alebo ► vyberte jednotlivu polozku rychleho 
vytdcania, ktoru chcete prida" do skupiny. K6d rychleho vytdcania mozete 
zada" aj prostrednictvom predneho panela. 

5 Stiacte tiacidio OK. 

6 Po zobrazeni hidsenia Enter Another? (Zada" d'alsie?) stiacenim tiacidia 
1 Yes (Ano) pridajte d'alsiu individudinu polozku rychleho vytdcania. 

7 Po pridani vsetkych vasich poloziek stiacte tiacidio 2 No (Nie). 

8 Zadajte ndzov skupinovej polozky rychleho vytdcania a potom stiacte 
tiacidio OK. 

Dizka mena je obmedzend na 1 3 znakov. 

Viae informdcii o zaddvani textu ndjdete v casti zaddvanie textu pouzitim 
predneho panela na strane 56. 
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9 Ak chcete po zobrazeni napisu Another Group? (Dalsia skupina?) nastavi" 
d'alsiu skupinovu polozku rychleho vytacania, stiacte tiacidio 1 Yes (Ano), 
alebo stlacenim tiacidia 2 No (Nie) ukoncite zadavanie. 

aktualizdcia poloziek rychleho vytdcania 

Zmeni" mozete telefonne cislo alebo nazov individualnej polozky rychleho 
vytacania. 

Pozndmka: Ak je individualna polozka rychleho vytacania zaroven 
sucas ou skupiny rychleho vytacania, v tejto skupine rychleho vytacania sa 
prejavia vsetky pripadne aktualizacie individualnej polozky rychleho 
vytacania. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 2 a potom tiacidio 1 . 

Tymto sa vyberie polozka Speed Dial Setup (Nastavenie rychleho 
vytacania) a potom polozka Individual Speed Dial (Individualne rychle 
vytacanie). 

3 Stlacanim tiacidia i alebo ► mozete listova" polozkami rychleho 
vytacania a nasledne stlacenim tiacidia OK vybra" prislusnu polozku. 

4 Po zobrazeni aktualneho faxoveho cisia ho mozete stlacenim tiacidia i 
vymaza " . 

5 Znova zadajte faxove cislo. 

Tip: Pauzu do faxoveho cisIa zadate stlacenim tiacidia Redial/ 
Pause (Opatovne vytacanie alebo pauza). 

6 Ak chcete nove cislo ulozi", stiacte tiacidio OK. 

7 Ak potrebujete zmeni" meno, stlacenim tiacidia i ho vymazte a potom ho 
znova zadajte pouzitim klavesnice. 

8 Stiacte tiacidio OK. 

9 Stlacenim tiacidia 1 Yes (Ano) mozete aktualizova" d'alsiu polozku alebo 
stlacenim tiacidia 2 No (Nie) mozete proces ukonci". 

vymazanie poloziek rychleho vytdcania 

Pri odstranovani jednotlivej alebo skupinovej polozky rychleho vytacania 
postupujte pod To nasledujucich krokov. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 2 a potom znova tiacidio 3. 

Tymto sa vyberie polozka Speed Dial Setup (Nastavenie rychleho 
vytacania) a nasledne polozka Delete Speed Dial (Odstranenie rychleho 
vytacania). 

3 Stiacajte tiacidio ► az do zobrazenia pozadovanej polozky rychleho 
vytacania a potom stiacte tiacidio OK. Kod rychleho vytacania mozete 
zada" aj prostrednictvom predneho panela. 
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zmena nastaveni rozlisenia a jasu faxu 

Pre odosielane dokumenty mozete zmeni" nastavenie rozlisenia a jasu faxu. 

Poznamka: Tieto nastavenia neovplyvhuju nastavenia kopirovania. 
Rozlisenie a kontrast kopirovania sa nastavuju nezavisle od rozlisenia 
a kontrastu faxu. Taktiez nastavenia, ktore zmenite z predneho panela, 
neovplyvnia faxy odoslane z vasho pocitaca. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• zmena rozlisenia faxu na strane 64 

• zmena nastavenia jasu na strane 65 

• nastavenie novych predvolenych hodndt na strane 65 

zmena rozlisenia faxu 

Nastavenie Fax Resolution (Rozlisenie faxu) ovplyvhuje rychlos" prenosu a kvalitu 
faxovanych ciernobielych dokumentov. Zariadenie HP Officejet odosiela faxy len pri 
najvyssom rozliseni, ktore podporuje prijimajuce faxove zariadenie. Rozlisenie faxu 
mozete zmeni' iba pre faxy, ktore odosielate ciernobielo. Vsetky farebne faxy sa 
budu odosiela" pouzitim rozlisenia Fine (Jemne). K dispozicii su nasledovne 
nastavenia polozky Fax Resolution (Rozlisenie faxu). 

• Fine (Jemne): Toto je predvolene nastavenie. Poskytuje vysokokvalitny text 
vhodny na faxovanie vacsiny dokumentov. 

• Very Fine (Vel'mi jemne): Toto nastavenie pouzite vtedy, ak faxujete 
dokumenty s vel'mi jemnymi detailmi. Ak zvolite tuto moznos", uvedomte si, ze 
proces faxovania bude trva' dihsie a odosiela' sa daju iba ciernobiele faxy. 

• Photo (Fotograficke): Toto nastavenie poskytuje najkvalitnejsi fax pri 
odosielani fotografii. Ak zvolite rozlisenie Photo (Fotograficke), uvedomte 
si, ze proces faxovania bude trva" dihsie. Pri faxovani fotografii 
odporucame vybra" rozlisenie Photo (Fotograficke). 

• Standard (Standardne): Toto nastavenie poskytuje najrychlejsi mozny 
prenos s najnizsou kvalitou faxu. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacajte tiacidio Fax Resolution (Rozlisenie faxu), kym sa neobjavi 
pozadovane nastavenie rozlisenia. 

Pozndmka: Zvolene nastavenie polozky Fax Resolution (Rozlisenie faxu) sa 
uchova az do jeho opatovnej zmeny. 

Tip: Nastavenie polozky Fax Resolution (Rozlisenie faxu) mozete 
zmeni" nasledovne: Stiacte tiacidio Fax, potom pouzitim tiacidia 
i alebo ► vyberte polozku Fax Resolution (Rozlisenie faxu) 
a potom stiacte tiacidio OK. Pouzitim tiacidia i alebo ► vyberte 
pozadovane nastavenie a znova stiacte tiacidio OK. 

3 Pomocou klavesnice zadajte faxove cislo a stiacte tiacidio rychleho 
vytacania, alebo stiacajte tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie), kym sa 
neobjavi pozadovana polozka rychleho vytacania. 

4 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo). 

Pozndmka: Ak stlacite tiacidio Start Color (Zaca" farebne), fax sa odosle 
pouzitim nastavenia Fine (Jemne). 
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zmena nastavenia jasu 

Toto nastavenie pouzite no zmenu kontrastu faxu, ktory ma by" tmavsi alebo 
svetlejsi nez original. Tato funkcia je uzitocna, ak faxujete dokument, ktory je 
vyblednuty, straca farbu alebo je napisany rukou. Original mozete stmavi" 
upravou kontrastu. 

Po dvoch minutach necinnosti sa zmenene hodnoty vratia na predvolene, pokiaT 
ich nenastavite ako predvolene. Informacie najdete v casti nastavenie novych 
predvolenych hodndt na strane 65. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Fax. 

V hornom riadku displeja sa objavi napis Phone Number (Telef6nne cislo). 

3 Pomocou klavesnice zadajte faxove cislo a stiacte tiacidio rychleho 
vytacania, alebo stiacajte tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie), kym sa 
neobjavi pozadovana polozka rychleho vytacania. 

4 Stiacajte tiacidio Fax, kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis 
Lighter/ Darker (Svetlejsie alebo tmavsie). 

Rozsah hodnot sa zobrazi na stupnici na displeji ako kruzok. 

5 Stiacenim tiacidia i sa fax zosvetli a stlacenim tiacidia ► sa stmavi. 
Kruzok sa pri stlacani tiacidia posuva dolWa alebo doprava. 

6 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 

nastavenie novych predvolenych hodndt 

Predvolene hodnoty nastavenia Lighter/Darker (Svetlejsie alebo tmavsie) mozete 
zmeni" prostrednictvom predneho panela. 

1 Original polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou stranou 
nadol a hornou stranou napred. 

Viae informacii najdete v casti vkladanie origindlov na strane 26. 

2 Stiacte tiacidio Fax. 

V hornom riadku displeja sa objavi napis Phone Number (Telef6nne cislo). 

3 Pomocou klavesnice zadajte faxove cislo a stiacte tiacidio rychleho 
vytacania, alebo stiacajte tiacidio Speed Dial (Rychle vytacanie), kym sa 
neobjavi pozadovana polozka rychleho vytacania. 

Viae informacii o rychlom vytacani najdete v casti nastavenie rychleho 
vytacania na strane 60. 

4 Stiacajte tiacidio Fax, kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis 
Lighter/ Darker (Svetlejsie alebo tmavsie). 

5 Vykonajte potrebne zmeny. 

6 Stiacajte tiacidio Fax, kym sa v hornom riadku displeja neobjavi napis Set 
New Defaults (Nastavi" nove predvolene hodnoty). 

7 Stlacenim tiacidia ► vyberte moznos" Yes (Ano). 

8 Stiacte tiacidio Start Black (Zaca" ciernobielo) alebo Start Color 
(Zaca" farebne). 

Zariadenie HP Officejet pouzije na odoslanie faxu nove predvolene nastavenie. 
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nastavenie moznosti faxu 

Nastavi" mozete vera moznosti faxu, napriklad to, ci zariadenie HP Officejet 
automaticky opatovne vytaca obsadene cislo. Ked' vykonate zmeny 
nasledujucich moznosti, tieto nove nastavenia sa stanu predvolenymi. V tejto 
casti ziskate informacie o zmene moznosti faxu. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• nastavenie ddtumu a casu na strane 66 

• nastavenie vel^kosti papiera pre prijimane faxy na strane 67 

• nastavenie tonovej alebo pulznej vorby na strane 67 

• uprava hiasitosti zvonenia na strane 67 

• uprava hiasitosti monitorovania telefonickej linky na strane 69 

• presmerovanie faxov na ine cislo na strane 69 

• uprava alebo zrusenie presmerovania faxov na strane 69 

• zmena vzoru zvonenia na odpovedanie (rozlisujuce zvonenie) na 

strane 70 

• automaticke opdtovne vytdcanie obsadeneho alebo neodpovedaneho 
cisla na strane 70 

• nastavenie automatickeho zmensenia pre prichddzajuce faxy na strane 71 

• pouzitie rezimu opravy chyb na strane 72 

• nastavenie prenosovej rychlosti faxu na strane 72 

• pouzitie identifikdcie volajuceho na strane 73 

• blokovanie faxovych cisiel na strane 73 

• nastavenie zdlozneho prijmu faxov na strane 74 

nastavenie ddtumu a casu 

Datum a cas mozete nastavi" z predneho panela. Pri prenose faxu sa aktualny 
datum a cas tiacia spolu s Filavickou faxu. Format ddtumu a casu ja zaiozeny na 
nastaveni jazyka a krajiny/regi6nu. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 1 . 

Tymto sa vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Date and Time (Datum a cas). 

3 Stlacanim prfslusnycFi cislic na klavesnici zadajte mesiac, den a rok (len 
posledne dve cislice). PodTa nastavenia krajiny/regi6nu mozete datum 
zada" V inom poradi. 

Kurzor v tvare podciarknutia, uvedeny na zaciatku pod prvou cislicou, sa 
po kazdom stiaceni tiacidia automaticky posuva k d'alsej cislici. Po zadani 
poslednej cislice ddtumu sa automaticky zobrazi vyzva na zadanie casu. 

4 Zadajte hodiny a minuty. 

Ak sa COS zobrazuje v 1 2-hodinovom formdte, po zadani poslednej cislice 
casu sa automaticky zobrazi vyzva AM/PM (dopoludnia/popoludni). 

5 Po vyzve stiacte tiacidio 1 pre moznos" AM (dopoludnia) alebo tiacidio 
2 pre moznos" PM (popoludni). 
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No displeji no prednom paneli so zobrazia nove nastavenia datumu 
a casu. 

nastavenie verkosti papiera pre prijimane faxy 

Pre prijimane faxy mozete nastavi" verkos" papiera. Zvolena verkos" papiera by 
sa mala zhodova" s verkos ou papiera, ktory je viozeny v zasobniku papiera. 
Faxy sa mozu tiaci" len na papier verkosti letter, A4 alebo legal (lisi sa to podTa 
krajiny/ regionu). 

Pozndmka: Ak je pri prijme faxu v zasobniku papiera viozeny papier 
nespravnej vel'kosti, fax sa nevytlaci a na displeji sa zobrazi chybove 
hiasenie. Viozte papier vel'kosti letter, A4 alebo legal a potom stiacte 
tiacidio OK a fax sa vytlaci. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 4. 

Tymto sa vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Fax Paper Size (Verkos" papiera pre faxovanie). 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte pozadovanu moznos" a potom stiacte 
tiacidio OK. 

nastavenie tonovej alebo pulznej vorby 

Rezim vytacania mozete nastavi" na tonovu alebo pulznu vol'bu. Vacsina 
telefonnych systemov pracuje s oboma typmi vytacania. Ak mate verejny 
telefonny system alebo system pobockovej telefonnej ustredne (PBX), ktory 
vyzaduje pulznu vol'bu, pravdepodobne budete musie" vybra" moznos" Pulse 
Dialing (Pulzna vol'ba). Predvolene nastavenie je Tone Dialing (Tonova vol'ba). 
Ak sa pouziva pulzna vol'ba, niektore funkcie telefonneho systemu nemusia by" 
dostupne. Okrem toFio, pri pulznej vol'be moze vytacanie faxoveho cisla trva" 
dIFisie. Ak si nie ste isti, ktore nastavenie mate pouzi", kontaktujte vasu miestnu 
telekomunikacnu spolocnos". 

Poznamka: Ak vas telefonny system nevyzaduje pulznu vol'bu, 
odporucame pouzi" predvolene nastavenie Tone Dialing (Tonova vol'ba). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 5. 

Tymto sa vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Tone or Pulse Dialing (Tonova alebo pulzna vol'ba). 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte jednu z moznosti Tone (Tonova) alebo Pulse 
(Pulzna). 

4 Stiacte tiacidio OK. 

uprava hiasitosti zvonenia 

Zariadenie HP Officejet poskytuje styri urovne nastavenia hiasitosti zvonenia pri 
pricFiadzajucom faxovom alebo telefonnom volani. Mozete vybra" moznos" Off 
(Vypnuta), Lov/ (Nizka), Medium (Stredna) alebo High (Vysoka). Predvolene 
nastavenie je Medium (Stredna). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 6. 
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Tymto so vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a Ring Volume (Hiasitos" zvonenia). 

Stlacenim tiacidia ► vyberte pozadovanu moznos" a potom stiacte 
tiacidio OK. 
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uprava hiasitosti monitorovania telefonickej linky 

Nastavenie Phone Line Monitor Volume (Hiasitos" monitorovania telefonickej 
linky) umozhuje oviada" hiasitos" vytacacich a faxovych tonov. Mozete vybra" 
moznos" Low (Nizka), Medium (Stredna) alebo High (Vysoka). Predvolene 
nastavenie je Medium (Stredna). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 7. 

Tymto sa vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a Phone Line Monitor Volume (Hiasitos" monitorovania telefonickej linky). 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte pozadovanu moznos" a potom stiacte 
tiacidio OK. 

presmerovanie faxov na ine cislo 

Funkciu Fax Forwarding (Presmerovanie faxov) mozete pouziva" na 
presmerovanie prijatych faxov na ine faxove cislo. Pocas doby, ked' bude 
zapnuta funkcia Fax Forwarding (Presmerovanie faxov), zariadenie HP Officejet 
nebude tiaci" prijate faxy. Po prijati farebneho faxu sa tento presmeruje ako 
ciernobiely. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 8. 

Tymto sa vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Fax Forwarding Black Only (Presmerovanie faxov len 

V ciernobielom rezime). 

3 Po vyzve zadajte cislo faxoveho zariadenia, ktore prijme presmerovane faxy. 

4 Stiacte tiacidio OK. 

Na displeji sa objavi napis Fax Forwarding (Presmerovanie faxov). 

uprava alebo zrusenie presmerovania faxov 

Po zapnuti funkcie presmerovania faxov mozno bude nutne zmeni" cislo, na ktore 
je fax presmerovany, alebo uplne zrusi" presmerovanie faxov. Pri uprave alebo 
vypnuti funkcie presmerovania faxov postupujte podia nasledujucich krokov. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 3 a potom tiacidio 8. 

Tymto sa vyberie polozka Basic Fax Setup (Zakladne nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Fax Forwarding Black Only (Presmerovanie faxov len 

V ciernobielom rezime). 

3 Po chvili sa na displeji objavi napis Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel 

(Presmerovanie je zapnute 1 = Upravi" 2 = Zrusi"). Vykonajte jeden 
z nasledujucich krokov: 

- Stiacenim tiacidia 1 mozete upravi" faxove cislo. Postupujte podTa 
hlaseni na displeji predneho panela. 

- Stiacenim tiacidia 2 mozete zrusi" funkciu Fox Forwarding 
(Presmerovanie faxov). 

Tip: Presmerovanie faxov mozete zrusi" aj stiacenim tiacidia Cancel 
(Zrusi ) a nasledne stiacenim tiacidia 2, ked' sa na displeji predneho 
panela zobrazi napis „Fax Forwarding'' (Presmerovanie faxov). 
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zmena vzoru zvonenia na odpovedanie (rozlisujuce zvonenie) 

Mnoho telekomunikacnych spolocnosti ponuka sluzbu rozlisujuceho zvonenia, 
ktora vam umozni ma" niekorko telefonnych cisel na jednej telefonnej linke. Ked' 
si predplatite tuto sluzbu, kazde cislo bude ma" iny vzor zvonenia, napnklad 
jednoduche, dvojite a trojite zvonenie. 

Ak pripojite zariadenie HP Officejet na linku s rozlisujucim zvonenim, 
poziadajte telekomunikacnu spolocnos" o priradenie jedneho vzoru zvonenia 
pre hiasove telefonaty a ineho pre faxove telefonaty. Odporucame, a by ste pre 
faxove cislo poziadali o dvojite alebo trojite zvonenie. Ak zariadenie 
HP Officejet zisti urceny vzor zvonenia, odpovie na telefonat a prijme fax. 

Ak tuto sluzbu nemate k dispozicii, pouzite predvoleny vzor zvonenia 
reprezentovany nastavenim All Rings (Vsetky zvonenia). 

1 Skontrolujte, ci je zvolene spravne nastavenie polozky Ansv/er Mode 
(Rezim odpovedania). Informacie najdete v casti nastavenie rezimu 
odpovedania na strane 47. 

2 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

3 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 1 . 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Answer Ring Pattern (Vzor zvonenia na odpovedanie). 

4 Stlacanim tiacidia ► mozete vybera" tieto moznosti: All Rings 
(Vsetky zvonenia), Single Rings (Jednoduche zvonenia), Double Rings 
(Dvojite zvonenia). Triple Rings (Trojite zvonenia) a Double & Triple 

(Dvojite a trojite). 

5 Ked' sa na displeji objavi vzor zvonenia, ktory telekomunikacna spolocnos' 
stanovila pre vase faxove cislo, stiacte tiacidio OK. 

Pozndmka: Ak nemate k dispozicii sluzbu rozlisujuceho zvonenia, pouzite 
predvoleny vzor zvonenia reprezentovany nastavenim All Rings (Vsetky 
zvonenia). 

automaticke opatovne vytdcanie obsadeneho alebo neodpovedaneho cisla 

Zariadenie HP Officejet mozete nastavi" tak, aby automaticky opatovne 
vytacalo obsadene alebo neodpovedane cislo. Predvolene nastavenie polozky 
Busy Redial (Opatovne vytdcanie obsadeneho cisIa) je Redial (Opatovne 
vytdcanie). Predvolene nastavenie polozky No Answer Redial (Opatovne 
vytdcanie pri neodpovedani) je No Redial (Znovu nevytdca ). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Nastavenie Busy Redial (Opatovne vytdcanie obsadeneho cisIa) 
zmenite stiacenim tIacidIa 4 a ndslednym stlacenim tIacidIa 2. 
Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie 
faxu) a ndsledne polozka Busy Redial (Opatovne vytdcanie 
obsadeneho cisIa). 

- Nastavenie No Answer Redial (Opatovne vytdcanie pri neodpovedani) 
zmenite stlacenim tiacidia 4 a ndsledne opdtovnym stlacenim tiacidia 3. 
Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie 
faxu) a ndsledne polozka No Answer Redial (Opatovne vytdcanie pri 
neodpovedani). 
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Advanced Fax Setup 
(Rozsirene nastavenie faxu) 

1 : Answer Ring Pattern (Vzor 
zvonenia na odpovedanie) 
2: Busy Redial (OpdtovneX^ 
vytdcanie obsadeneho cisla) 

3: No Answer Redial 

(Opdtovne vytdcanie pri ^ 
neodpovedani) 
4: Automatic Reduction 
(Automaticke zmensenie) 




Busy Redial (Opdtovne 
vytdcanie obsadeneho cisIa) 
Redial (Opdtovne vytdcanie) 

No Redial (Znovu nevytaca ) 




No Answer Redial (Opdtovne 
vytdcanie pri neodpovedani) 
No Redial (Znovu nevytdca ) 

Redial (Opatovne vytdcanie) 



5: Error Correction Mode 
(Rezim opravy chyb) 
6: Fax Speed (Prenosova 
rychlos" faxu) 
7: Caller ID Mode (Rezim 
identifikacie volajucich)* 
8: Junk Fax Numbers 
(Blokovane faxove cisIa)* 
9: Backup Fax Reception 
(Zaiozny prijem faxu)** 
* Nie je k dispozicii vo vsetkych 
krajinach/regionoch. Ak sluzba 
identifikacie volajuceho nie je vo 
vasej krajine alebo vo vasom 
regione podporovana, tato 
polozka ponuky so v ponuke Print 
Report (Tiac protokolu) nezobrazi. 
** Ak sluzba identifikacie 
volajuceho nie je vo vasej krajine 
alebo vo vasom regione 
k dispozicii, zaiozny prijem faxu 
sa nastavi na cislo 7. 



3 Stiacenim tiacidia ► vyberte polozku Redial (Opatovne vytdcanie) alebo 



No Redial (Znovu nevytdca ). 
4 Stiacte tiacidio OK. 

nastavenie automatickeho zmensenia pre prichddzajuce faxy 

Toto nastavenie urcuje, co zariadenie HP Officejet urobi pri pri j me faxu, ktory je 
prilis vel'ky na predvolenu vel'kos" papiera. Ak je toto nastavenie zapnute 
(predvolene), obrdzok sa zmensi tak, aby sa podia moznosti prisposobil na 
stranu. Ak je toto nastavenie vypnute, informdcie, ktore sa nezmestia na prvu 



stranu, sa vytlacia na druhu stranu. Funkcia Automatic Reduction (Automaticke 
zmensenie) je uzitocnd, ked' prijimate fax vel'kosti legal a v zdsobniku papiera 
je viozeny papier vel'kosti letter. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 4. 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a ndsledne polozka Automatic Reduction (Automaticke zmensenie). 
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3 Stlacenim tiacidia ► vyberte polozku On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 

4 Stiacte tiacidio OK. 

pouzitie rezimu opravy chyb 

Error Correction Mode (Rezim opravy chyb, ECM) eliminuje stratu udajov 
sposobenu nizkou kvalitou telefonnych liniek tym, ze detekuje chyby pocas 
prenosu a automaticky ziada o opatovny prenos chybnej casti. Telefonne 
poplatky sa tymto neovplyvnia a pri kvalitnych linkach so dokonca mozu znfzi". 
Pri nekvalitnych telefonnych linkach rezim opravy chyb zvysuje dobu 
odosielania, a tym aj telefonne poplatky, ale odosielanie udajov je ovela 
sporahlivejsie. Rezim opravy chyb vypnite (predvolene je zapnuty) len 

V pripade, ze kvoli nemu vyrazne vzrastii telefonne poplatky a nevadi vam 
nizsia kvalita vymenou za znizene poplatky. 

Pozndmka: Ak je polozka Fax Speed (Prenosova rychlos" faxu) nastavena 
na hodnotu Fast (Rychia) alebo ak odosielate farebny fax, potom je rezim 
opravy chyb vzdy nastaveny na hodnotu On (Zapnuty). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 5. 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Error Correction Mode (Rezim opravy chyb). 

3 Stlacenim tiacidia ► vyberte polozku On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 

4 Stiacte tiacidio OK. 

nastavenie prenosovej rychlosti faxu 

Prenosova rychlos" faxu pouzivana na komunikaciu medzi vasim zariadenim 
HP Officejet a inymi faxovymi zariadeniami pri odosielani a prijimani faxov sa 
da nastavi". Predvolene nastavenie prenosovej rychlosti faxu je Fast (Rychia). 

V niektorych prostrediach sa moze vyzadova" nastavenie nizsej prenosovej 
rychlosti faxu. Napriklad ak pouzivate jeden z nasledujucich systemov: 

• internetova telefonicka sluzba, 

• system pobockovej ustredne, 

• protokol FolP (fax prostrednictvom internetoveho protokolu), 

• digitalna sie" s integrovanymi sluzbami (ISDN). 

Aj V pripade problemov pri odosielani a prijimani faxov mozete skusi" nastavi" 
polozku Fax Speed (Prenosova rychlos" faxu) na hodnotu Medium (Stredna) 
alebo Slow (Pomala). Ak chcete odosiela" s vypnutym rezimom opravy chyb, 
musite pouzi" nastavenie Medium (Stredna) alebo Slow (Pomala). K dispozicii 
su nasledovne prenosove rychlosti faxu. 



nastavenie 


prenosova rychlos' faxu 


prenosovej rychlosti 




faxu 




Fast (Rychia) 


V.34 alebo r 33600 b/s 


Medium (Stredna) 


V. 17 alebo 14400 b/s 


Slow (Pomala) 


V.29 alebo 9600 b/s 
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1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 6. 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Fax Speed (Prenosova rychlos" faxu). 

3 Stlacenim tiacidia ► vyberte pozadovanu moznos" a potom stiacte 
tiacidio OK. 

pouzitie identifikdcie volajuceho 

Rezim Caller ID Mode (Rezim identifikdcie volajuceho) umozhuje zobrazi" 
telefonne cislo alebo nazov volajuceho na displeji predneho panela, ak mate 
predplatenu sluzbu identifikdcie volajuceho u vasej telekomunikacnej spolocnosti. 

Pozndmka: Sluzbu identifikdcie volajuceho poskytuje vasa 
telekomunikacnd spolocnos". Nie je podporovand vo vsetkych krajindch/ 
regidnoch. Ak nie je vo vasej krajine alebo vo vasom regidne 
podporovand, polozka Caller ID Mode (Rezim identifikdcie volajuceho) sa 
V ponuke Advanced Fax Menu (Ponuka rozsireneho nastavenia faxu) 
nezobrazi. Dalsie informdcie o sluzbe identifikdcie volajuceho ziskate od 
telekomunikacnej spolocnosti. 

Okrem zobrazovania cisiel alebo mien volajucich mozete aj zablokova" niektore 
cisla, aby zariadenie HP Officejet neprijimalo z tychto cisiel ziadne faxy. Viae 
informdcii o blokovani cisiel ndjdete v casti blokovanie faxovych cisiel na 
strane 73. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 7. 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a ndsledne polozka Caller ID Mode (Rezim identifikdcie volajuceho). 

3 Stlacenim tiacidia ► vyberte jednu z nasledujucich moznosti: 

- On (Zapnuty): Vyberom tejto moznosti sa aktivuje rezim Caller ID 
Mode (Rezim identifikdcie volajuceho). 

- On (Block Junk) (Zapnuty - Nepovoli" blokovane): vyberom tejto 
moznosti sa aktivuje rezim Caller ID Mode (Rezim identifikdcie 
volajuceho) a nepovolia sa zablokovane faxove cisla. 

- Off (Vypnute): Vyberom tejto moznosti sa vypne rezim Caller ID Mode 
(Rezim identifikdcie volajuceho). 

4 Stiacte tiacidio OK. 

blokovanie faxovych cisiel 

Ak mdte u telekomunikacnej spolocnosti predplatenu sluzbu identifikdcie 
volajuceho, pouzitim funkcie Junk Fax Numbers (Blokovane faxove cisla) mozete 
zablokova' buduce faxy z urcenych cisiel. Zablokova' mozete faxy az z 20 cisiel. 

Pred pouzitim tejto funkcie musite nastavi' polozku Caller ID Mode (Rezim 
identifikdcie volajuceho) na hodnotu On (Block Junk) (Zapnuty - nepovoli' 
blokovane). Informdcie ndjdete v casti pouzitie identifikdcie volajuceho na 
strane 73. 
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Poznamka: Sluzbu identifikacie volajuceho poskytuje vasa 
telekomunikacna spolocnos". Nie je podporovana vo vsetkych krajinach/ 
regionoch. Ak to nie je vo vasej krajine alebo vo vasom regione 
podporovane, polozka Junk Fax Numbers (Blokovane faxove cisia) 
so V ponuke Advanced Fax Menu (Ponuka rozsireneho nastavenia faxu) 
nezobrazi. Dalsie informacie o sluzbe identifikacie volajuceho ziskate od 
telekomunikacnej spolocnosti. 

Pozndmka: Faxy mozete blokova" aj pouzitim zariadenia HP Director, 
metoda pouzitim predneho panela je vsak pohodlnejsia. Viae informacii 
ziskate v elektronickom pomocnikovi pomocnik programu hp image zone, 
ktory sa dodava so softverom. 

pridanie blokovanych faxovych dsiel 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 8. 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Junk Fax Numbers (Blokovane faxove cisIa). 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte polozku Add (Prida ) a potom stiacte tiacidio OK. 
Na displeji sa zobrazi naposledy prijate cislo identifikacie volajuceho. 

4 Stlacanim tiacidia i alebo ► mozete listova" v zozname cisiel 
identifikacii volajucich a nasledne stiacenim tiacidia OK mozete vybra" 
cislo na pridanie do zoznamu. 

5 Ak chcete do zoznamu prida" d'alsie cislo, stiacte tiacidio 1 Yes (Ano). 
Vopacnom pripade stiacte tiacidio 2 No (Nie). 

6 Ak ste stiacili tiacidio 1, opakujte kroky 4 a 5 az do dokoncenia 
pridavania cisiel identifikacii volajucich do zoznamu. 

odstrdnenie blokovanych faxovych dsiel 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom tiacidio 8. 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Junk Fax Numbers (Blokovane faxove cisIa). 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte polozku Delete (Odstrani ) a potom stiacte 
tiacidio OK. 

Na displeji sa zobrazi prve blokovane cislo. 

4 Stlacanim tiacidia i alebo ► mozete listova" v zozname cisiel a nasledne 
stiacenim tiacidia OK mozete odstrani" vybrate cislo zo zoznamu. 

5 Ak chcete zo zoznamu odstrani" d'alsie cislo, stiacte tiacidio 1 Yes (Ano). 
Vopacnom pripade stiacte tiacidio 2 No (Nie). 

6 Ak ste stiacili tiacidio 1, opakujte kroky 4 a 5 az do dokoncenia 
odstranovania cisiel zo zoznamu. 

nastavenie zdlozneho prijmu faxov 

Na ulozenie prijatych faxov do pamate pouzite funkciu Backup Fax Reception 
(Zaiozny prijem faxov). Ak sa napriklad v tiacovej kazete pocas prijimania faxu 
minie atrament, fax sa ulozi do pamate. Fax mozete nasledne vytlaci" po 
vymene tiacovej kazety. Displej predneho panela vas upozorni, ked' budu 
V pamati ulozene faxy, ktore je potrebne vytlaci". Displej predneho panela vas 
upozorni, ked' budu v pamati ulozene faxy, ktore je potrebne vytlaci". 
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Predvolene je funkcia Backup Fax Reception (Zaiozny pnjem faxov) zapnuta. 
Informacie o tlaceni faxov ulozenych v pamati najdete v casti opdtovnd tiac 
faxov z pamdte na strane 75. 

Pozndmka: Ked' sa pama" zaplni, zariadenie HP Officejet prepise 
najstarsie vytlacene faxy. Vsetky nevytlacene faxy zostanu v pamati, kym sa 
nevytlacia alebo neodstrania. Ked' bude pama" pina nevytlacenych faxov, 
zariadenie HP Officejet neprijme ziadne d'alsie faxove telefonaty, kym sa 
nevytlacia tieto nevytlacene faxy. Vsetky faxy v pamati vratane 
nevytlacenych faxov sa odstrania vypnutim zariadenia HP Officejet. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 4 a potom stiacte tiacidio 7 alebo 9 (zavisi od krajiny/ 
regionu). 

Tymto sa vyberie polozka Advanced Fax Setup (Rozsirene nastavenie faxu) 
a nasledne polozka Backup Fax Reception (Zaiozny prijem faxov). 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte jednu z nasledujucich moznosti: 

- On (Zapnuty): Vyberom tejto moznosti sa aktivuje rezim Backup Fax 
Reception (Zaiozny pnjem faxov). 

- Off (Vypnute): Vyberom tejto moznosti sa vypne rezim Backup Fax 
Reception (Zaiozny prijem faxov). 

4 Stiacte tiacidio OK. 

opdtovnd tIac faxov z pamdte 

Funkcia Reprint Faxes in Memory (Opatovna tIac faxov z pamate) umoznuje 
znova vytlaci" fax ulozeny v pamati. Faxy sa tiacia v opacnom poradi, pricom 
najprv sa vytlaci najnovsi prijaty fax. Vzdy, ked' zacne zariadenie HP Officejet 
tiaci" fax, ktory nepotrebujete, zastavte jeho tiacenie stiacenim tiacidia Cancel 
(Zrusi ). Zariadenie HP Officejet zacne tIaci" nasledujuci fax ulozeny v pamati. 
Ak budete chcie" zastavi" tiacenie ulozeneho faxu, budete musie" zakazdym 
stiaci" tiacidio Cancel (Zrusi ). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 5 a potom tiacidio 4. 

Tymto sa vyberie polozka Tools (Nastroje) a nasledne polozka Reprint 
Faxes in Memory (Opatovna tIac faxov z pamate). 
Faxy sa tiacia z pamate. 

zastavenie faxovania 

• Fax, ktory odosielate alebo prijimate, mozete zastavi" stiacenim tiacidia 
Cancel (Zrusi ). 

• Ak chcete zrusi" prove vytacane cislo a obnovi" oznamovaci ton, stiacte 
tiacidio Flash (Prepnu"). 

Pozndmka: Ak je zariadenie HP Officejet uz pripojene k inemu faxovemu 
zariadeniu a prijima alebo odosiela faxove udaje, fax mozete zrusi" 
stiacenim tiacidia Cancel (Zrusi ). Tiacidio Flash (Prepnu") nezrusi aktualne 
prijimany alebo vysielany fax. 
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tiac z pocitaca 



Vdcsinu parametrov tiace automaticky spravuje softverova aplikacia, z ktorej 
tiacite, alebo technologia HP ColorSmart. Nastavenia je potrebne meni" rucne 
len pri zmene kvality tIace, tiaci no urcite typy papiera alebo folii alebo pri 
vyuzivani specialnych funkcii. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• tIac zo softverovej aplikdcie na strane 77 

• nastavenie moznosti tIace na strane 78 

• zastavenie tiacovej ulohy na strane 80 

Zariadenie HP Officejet moze vykonava" specialne tiacove ulohy, ako je 
napriklad tIac obrazkov bez okrajov, tIac plagatov a tIac na priesvitne folie. Viae 
informacii o vykonavani specialnych tiacovych uloh najdete v elektronickom 
pomocnikovi aplikdcie hp image zone, ktory so dodava so softverom. 



tIac zo softverovej aplikdcie 

Ak chcete tIaci" zo softverovej aplikdcie, ktoru ste pouzili na vytvorenie 
dokumentu, postupujte podia nasledujucich krokov. 

pouzivatelia systemu Windows 

1 Do zdsobnika papiera viozte vhodny papier. 

Viae informdcii ndjdete v casti vkladanie papiera a vkladanie origindlov 

na strane 1 5. 

2 V softverovej aplikdcii v ponuke File (Subor) vyberte polozku Print (TIaci ). 

3 Skontrolujte, ci ste vybrali zariadenie HP Officejet. 

Ak potrebujete zmeni" nastavenie, kliknite na tiacidio, ktore otvdra 
dialdgove okno Properties (Vlastnosti) (v zdvislosti od vdsho programu sa 
toto tiacidio moze nazyva" Properties (Vlastnosti), Options (Moznosti) 
Printer Setup (Nastavenie tiaciarne) alebo Printer (Tiaciareh)) a potom 
pomocou funkcii na kartdch Paper/Ouality (Papiera a kvalita). Finishing 
(Dokoncovanie), Effects (Efekty), Basics (Zdkladne) a Color (Farby) vyberte 
prislusne nastavenia pre vasu tiacovu ulohu. 

Pozndmka: Pri kopirovani fotografie musite vybra" sprdvny typ papiera 

a funkcie na zlepsenie kvality fotografii. Viae informdcii ndjdete 

V pomocnikovi aplikdcie hp image zone, ktory sa doddva s pocitacom. 

4 Kliknutim na tiacidio OK zatvorite dialdgove okno Properties (Vlastnosti). 
Vybrate nastavenia sa pouziju len pre aktudinu tiacovu ulohu. Informdcie 
o nastaveniach tIace pre vsetky ulohy ndjdete v casti nastavenie moznosti 
tIace na strane 78. 

5 Kliknite na tiacidio OK a tiacovd uloha sa zacne tIaci". 
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pouzivatelia systemu Macintosh 

Ak chcete specifikova" verkos", zvacsenie a orientaciu dokumentu, pouzite 
dialogove okno Page Setup (Nastavenie strany). Ak chcete specifikova" ine 
nastavenia tiace dokumentu a odosia" dokument do tlaciarne, pouzite dialogove 
okno Print (Tiac). 

Poznamka: Nasledujuce kroky su specificke pre operacny system OS X. Pre 
operacny system OS 9 sa tieto kroky mozu nepatrne lisi". Pred zacatim 
tIace nezabudnite vybra" zariadenie HP Officejet v aplikacii Print Center 
(OS X) alebo v okne Chooser (OS 9). 

1 V ponuke File (Subor) vo vasej softverovej aplikacii vyberte polozku Page 
Setup (Nastavenie strany). 

Zobrazi sa dialogove okno Page Setup (Nastavenie strany). 

2 V rozbaTovacej ponuke Format for (Format pre) vyberte zariadenie 
HP Officejet. 

3 PodTa potreby zmente d'alsie nastavenia: 

- Vyberte vel'kos" papiera. (Ak chcete nastavi" vlastnu vel'kos" papiera, 
V rozbaTovacej ponuke Settings (Nastavenia) vyberte polozku Custom 
Paper Size (Vlastna vel'kos" papiera).) 

- Vyberte orientaciu. 

- Zadajte percentuainu hodnotu zvacsenia. 

Dialogove okno Page Setup (Nastavenie strany) v systeme OS 9 obsahuje 
moznosti pre otacanie alebo zrkadlovy obraz a pre upravu vlastnych 
verkosti papiera. 

4 Kliknite na tiacidio OK. 

5 V softverovej aplikacii v ponuke File (Subor) vyberte polozku Print (Tiaci'). 
Objavi sa dialogove okno Print (Tiac). 

Ak pouzivate system OS X, otvori sa panel Copies & Pages (Kopie 
a stranky). Ak pouzivate system OS 9, otvori sa panel General 
(Vseobecne). 

6 Vyberte nastavenia tIace vhodne pre vas projekt. 

Na pristup k ostatnym panelom pouzite rozbaTovacie ponuky. 

7 Tiaci" zacnite kliknutim na polozku Print (Tiaci ). 

nastavenie moznosti tIace 

Nastavenia tIace zariadenia HP Officejet mozete prisposobi" tak, aby boli 
vhodne pre prakticky kazdu tiacovu ulohu vratane prisposobenych, 
vysokokvalitnych fotografii a dokumentov. 

pouzivatelia systemu Windows 

Ak chcete zmeni" nastavenia tIace, musite sa rozhodnu", ci ich chcete zmeni" 
pre aktuainu ulohu, alebo pre vsetky ulohy. Sposob zobrazenia nastaveni tIace 
zavisi od toho, ci chcete tieto nastavenia zmeni" natrvalo, alebo nie. 
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zmena nastaveni tiace pre vsetky buduce ulohy 

1 V programe HP Director kliknite no polozku Settings (Nastavenia) a potom 
vyberte polozku Printer Settings (Nastavenia tlaciarne). 

2 Urobte zmeny v nastaveniach tIace a kliknite na tiacidio OK. 
zmena nastavenia tIace pre aktudinu tiacovu ulohu 

1 V ponuke File (Subor) softverovej aplikacie vyberte polozku Print (Tiaci ), 
Print Setup (Nastavenie tIace) alebo Page Setup (Nastavenie strany). 
Skontrolujte, ci je ako tiaciaren vybrate zariadenie HP Officejet. 

2 Kliknite na polozku Properties (Vlastnosti), Options (Moznosti), Printer 
Setup (Nastavenie tlaciarne) alebo Printer (Tiaciaren) (nazvy tychto 
moznosti sa lisia v zavislosti od softverovej aplikacie). 

3 Urobte zmeny v nastaveniach a kliknite na tiacidio OK. 

4 Kliknite na tiacidio OK a vytlaci sa dana uloha. 

pouzivatelia systemu Macintosh 

► Dialogove okno Page Setup (Nastavenie strany) zobrazite otvorenim 
dokumentu, ktory chcete tIaci", a naslednym vyberom polozky Page Setup 
(Nastavenie strany) v ponuke File (Subor). 

Pozndmka: Viae sa o nastaveniach na konkretnom paneli dozviete 
kliknutim na znak ? v Tavom dolnom rohu dialogoveho okna Page Setup 
(Nastavenie strany). 

panel page attributes (atributy strany) 

Panel Page Attributes (Atributy strany) v dialogovom okne Page Setup 
(Nastavenie strany) pouzite na vyber polozky Page Size (Verkos" strany), 
Scaling (Mierka) alebo Orientation (Orientacia). V operacnom systeme OS 9 
mozete vybra" aj moznos" tIace v rezime Mirror Image (Zrkadlovy obraz) alebo 
Borderless (Bez okrajov). V operacnom systeme OS X mozete vybra" zariadenie 
HP Officejet na tomto paneli. V operacnom systeme OS 9 pouzite na vyber 
zariadenia HP Officejet nastroj Chooser. 

panel application attributes (atributy aplikacie) 

Pouzitim panela Application Attributes (Atributy aplikacie) mozete nastavi" 
moznosti tIace specificke pre pouzivanu softverovu aplikaciu. 

panel summary (suhrn) 

V operacnom systeme OS X pouzite panel Summary (Suhrn) na zobrazenie 
nastaveni tIace pre dokument. V operacnom systeme OS 9 sa tieto informacie 
zobrazia na paneli General (Vseobecne) v dialogovom okne Print (Tiac). 

► Dialogove okno Print (Tiac) zobrazite otvorenim dokumentu, ktory chcete 
tIaci", a naslednym vyberom polozky Print (TIaci ) v ponuke File (Subor). 

Pozndmka: Viae sa o nastaveniach na konkretnom paneli dozviete 
kliknutim na znak ? v Tavom dolnom rohu dialogoveho okna Print (Tiac). 
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panel copies & pages (kopie a strany) 

No vyber poctu kopii a stran, ktore chcete tiaci", pouzite v systeme OS X panel 
Copies & Pages (Kopie a strany) a v systeme OS 9 panel General (Vseobecne), 
ktory sa nachadza v dialogovom okne Print (Tiac). Na tomto paneli tiez mozete 
oznaci", aby sa vytlacky zoradili. 

► Kliknite na tiacidio Preview (Ukazka) a uvidite predbezne zobrazenie 
tiaceneho dokumentu. 

panel layout (rozlozenie) 

Panel Layout (Rozlozenie) v dialogovom okne Print (Tiac) pouzite na tIac 
viacerych stran na jeden harok a na urcenie poradia, v ktorom sa strany budu 
tIaci". Na tomto paneli mozete tiez zvoli" moznosti pre okraje. 

panel output options (moznosti vystupu) (OS X) 

Panel Output Options (Moznosti vystupu) v dialogovom okne Print (Tiac) mozete 
pouzi" na ulozenie suboru vo formate Adobe Acrobat PDF® (prenosny format 
dokumentu). Zariadenie HP Officejet nepodporuje tiac vo formate PostScript. 

► Vyberom zaciarkavacietio policka Save as File (Ulozi" ako subor) ulozite 
dokument vo formate PDF. 

Pozndmka: Panel Output Options (Moznosti vystupu) nie je k dispozicii pre 
system OS 9. 

panel paper type/quality (typ a kvalita papiera) 

Na vyber typu papiera, kvality tiace a nastaveni farieb (pre OS X) pouzite 

V systeme OS X panel Paper Type/Ouality (Typ a kvalita papiera) a v systeme 
OS 9 panel General (Vseobecne), ktory sa nachadza v dialogovom okne Print 
(Tiac). Tento panel mozete tiez pouzi" na zmenu kontrastu a ostrosti digitalnycFi 
fotografii a na upravu mnozstva atramentu, ktore chcete pouzi" na vytlacky. 

Karty Color Options (Moznosti farieb) a Digital Photo (Digitalna fotografia) 

V operacnom systeme OS X sa v operacnom systeme OS 9 zobrazuju ako 
samostatne rozbaTovacie panely. Ak pouzivate operacny system OS 9, pouzite 
na vyber nastaveni rozbaTovacie panely Color (Farba) a Digital Photography 
(Digitalna fotografia). 

zastavenie tiacovej ulohy 

Tiacovu ulohu mozete zastavi" zo zariadenia HP Officejet alebo z pocitaca, 
avsak kvoli najlepsim vysledkom odporucame nasledujuci sposob. 

► Ak chcete zastavi" tiacovu ulohu zo zariadenia HP Officejet, stiacte tiacidio 
Zrusi' na prednom paneli. Na displeji predneho panela vyhTadajte 
hiasenie Print cancelled (Tiac zrusena). Ak sa neobjavi, stiacte znova 
tiacidio Cancel (Zrusi ). 

Zariadenie HP Officejet vytlaci strany, ktore sa uz zacali tIaci", a potom 
zrusi zvysok ulohy. Moze to chvil'u trva". 
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objedndvanie spotrebneho materidlu 



Tiacove kazety, odporucane typy papierov HP a pnslusenstvo k zariadeniu 
HP Officejet mozete objednava" online no webovej lokalite spolocnosti HP. 

Tato cos" obsahuje nasledujuce temy: 

* objedndvanie medii no strane 81 

* objedndvanie tiacovych kaziet no strane 81 

* objedndvanie d'alsieho spotrebneho materidlu no strane 82 

objedndvanie medii 

Media ako papier HP Premium, priesvitnu foliu HP Premium na atramentovu tiac, 
nazehTovacf papier HP alebo pohTadnice HP mozete objedna" na adrese: 

www.hp.com 

Vyberte krajinu/region a potom vyberte polozku Buy (Kupi ) alebo Shopping 
(Nakup). 

objedndvanie tiacovych kaziet 

V nasledujucej tabuTke su uvedene tiacove kazety, ktore su kompatibilne so 
zariadenim HP Officejet. Nasledujuce informacie pouzite na zistenie, ktoru 
tiacovu kazetu treba objedna". 



tiacove kazety 


opatovne objedndvkove cislo hp 


cierna tiacova atramentova kazeta HP 


#56, cierna tiacova kazeta s objemom 1 9 ml 


trojfarebna tiacova atramentova 
kazeta HP 


#57, farebna tiacova kazeta s objemom 1 7 ml 


fotograficka tiacova atramentova 
kazeta HP 


#58, farebna tiacova kazeta s objemom 1 7 ml 


cierna tiacova atramentova kazeta HP 


#27, cierna tiacova kazeta s objemom 10 ml 


trojfarebna tiacova atramentova 
kazeta HP 


#28, farebna tiacova kazeta s objemom 8 ml 



Viae informacii o tiacovych kazetach ziskate na v/ebovej lokalite spolocnosti HP 
www.hp.com 

Vyberte krajinu/region a potom vyberte polozku Buy (Kupi ) alebo Shopping 
(Nakup). 
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objedndvanie d'alsieho spotrebneho materidlu 

Dalsi spotrebny material ako softver zariadenia HP Officejet, kopiu vytlacku 
pouzivaterskej pnrucky, instalacny letak alebo d'alsie nahradne diely, ktore 
moze vymieha" zakaznik, si mozete objedna" na prislusnom telefonnom cisle. 

• V USA alebo Kanade telefonujte na cislo 1 -800-HP-INVENT (1-800-474- 
6836). 

• V Eur6pe telefonujte na cislo +49 1 80 5 290220 (Nemecko) alebo +44 
870 606 9081 (Verka Britania). 

Ak si chcete objedna" softver HP Officejet v inych krajinach, volajte na telef6nne 
cislo pre vasu krajinu alebo vas regi6n. Nizsie uvedene cisla su platne v case 
vydania tejto prirucky. Aktualny zoznam cisel pre objedndvanie najdete na 
nasledujucej v/ebovej lokalite, kde si mozete vybra" krajinu/regi6n alebo jazyk: 

www.hp.com/support 



krajina/region 


telefone cislo pre objedndvanie 


Australia 


61 3 8877 8000 


Azijsko-Pacificka oblas" 


65 272 5300 


Juzna Afrika 


+27(0)11 8061030 


Novy Zeland 


0800 441 147 


USA a Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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udrzba zariadenia hp officejet 



Zariadenie HP Officejet vyzaduje minimalnu udrzbu. Niekedy moze by" 
potrebne vycisti ■ sklenenu podlozku a bielu pritlacnu podlozku no zadnej strane 
krytu a odstrani" prach. Tak so zabezpeci, ze kopie a skenovane obrazky budu 
stale ciste. Obcas moze by" vFiodne vymeni", nastavi" alebo vycisti" tiacove 
kazety. V tejto casti najdete pokyny na uchovanie zariadenia HP Officejet 
V bezchybnom prevadzkovom stave. Udrzbu vykonavajte podTa potreby. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• cistenie sklenenej podlozky na strane 83 

• cistenie bielej pritlacnej podlozky na strane 84 

• cistenie vonkajskh casti na strane 85 

• prdca s tiacovymi kazetami na strane 85 

• vymena telefonneho kdbia na strane 96 

• obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni na strane 96 

• nastavenie rychlosti posuvu na strane 96 

• nastavenie casu oneskorenia vyzvy na strane 97 

• zvuky pri vlastnej udrzbe na strane 97 



cistenie sklenenej podlozky 



Sklenena podlozka znecistena od pracFiu, skvrn, vlasov a podobne spomaruje 
vykon a ovplyvhuje presnos" funkcii ako napr. PFioto Fit to Page (Prisposobi" 
fotografiu vel'kosti strany), Copy (Kopirova") a Scan (Skenova"). 

1 Vypnite zariadenie HP Officejet, odpojte napajaci kabel a zdvihnite kryt 
skenera. 

Poznamka: Pred odpojenim napajacieho kabia vytlacte vsetky faxy, ktore 
sa nachadzaju v pamati. Pri odpojeni napajacieho kabIa sa faxy ulozene 
V pamati vymazu. Pozrite si cas" opatovnd tiac faxov z pamdte na 
strane 75. 
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Sklenenu podlozku vycistite makkou tkaninou alebo spongiou mierne 
navlhcenou neabrazivnym cisticom na sklo. 

Vystraha! Sklenenu podlozku necistite abrazivnymi 
prostriedkami, acetonom, benzenom alebo chloridom uhlicitym, 
lebo by so mohla poskodi". Priamo no sklenenu podlozku 
neumiesthujte ani nelejte ziadne tekutiny. Mohli by preniknu" pod 
sklenenu podlozku a poskodi" zariadenie HP Officejet. 

Sklenenu podlozku vysuste jelenicou alebo bunicitou spongiou, aby ste 
zabranili tvorbe skvfn. 




cistenie bielej pntlacnej podlozky 

Na bielej pritlacnej podlozke umiestnenej na vnutornej strane krytu skenera sa 
mozu usadzova" drobne ciastocky prachu. 
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1 Vypnite zariadenie, odpojte napajaci kabel a zdvihnite kryt skenera. 

Pozndmka: Pred odpojenim napajacieho kabia vytlacte vsetky foxy, ktore 
so nachadzaju v pamati. Pri odpojeni napajacieho kabIa sa faxy ulozene 
V pamati vymazu. Pozrite si cas" opdtovnd tiac faxov z pamdte na 
strane 75. 




2 Bielu pntlacnu podlozku vycistite makkou tkaninou alebo spongiou mierne 
navlhcenou roztokom jemneho mydla v teplej vode. 

3 Pritlacnu podlozku nedrhnite, ciastocky prachu odstrante jemnym 
umyvanim. 

4 Pritlacnu podlozku vysuste jelenicou alebo makkou tkaninou. 

Vystraha! Nepouzivajte papierove utierky, pretoze mozu 
pritlacnu podlozku poskraba". 

5 Ak sa tymto pritlacna podlozka dodatocne nevycisti, zopakujte 
predchadzajuci postup s pouzitim izopropylalkoholu (na lestenie). Zvysky 
alkoholu odstrante dokladnym vyutieranim vlhkou tkaninou. 

cistenie vonkajsich casti 

Na utieranie prachu a skvfn z vonkajsich casti skrinky zariadenia pouzivajte 
jemnu tkaninu alebo mierne navlhcenu spongiu. Vnutorne casti zariadenia 
nevyzaduju cistenie. Do blizkosti vnutornych casti zariadenia a predneho 
panela neumiestnujte ziadne tekutiny. 

Pozndmka: Aby sa zabranilo poskodeniu lakovanych casti zariadenia 
HP Officejet, na cistenie predneho panela a krytu zariadenia nepouzivajte 
alkohol ani cistiace produkty zaiozene na alkohole. 

praca s tiacovymi kazetami 

Aby sa zarucila co najlepsia kvalita tiace na zariadeni HP Officejet, budete 
musie' vykonava" niekol'ko jednoduchych postupov udrzby. Ak sa na prednom 
paneli objavi sprava, treba vymeni" tiacove kazety. 
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Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• kontrola urovne atramentu na strane 86 

• tiac protokolu o vlastnom teste zariadenia no strane 86 

• manipuldda s tiacovymi kazetami no strane 88 

• vymena tiacovych kaziet no strane 88 

• pouzivanie fotografickej tiacovej kazety na strane 91 

• pouzivanie ochranneho obalu tiacovej kazety na strane 91 

• nastavenie tiacovych kaziet na strane 92 

• cistenie tiacovych kaziet na strane 94 

• cistenie kontaktov tiacovych kaziet na strane 95 

kontrola urovne atramentu 

Uroven atramentu sa da Tahko skontrolova", takze mozete urci", ako skoro bude 
potrebne vymeni" tiacovu kazetu. Uroven zasoby atramentu poskytuje priblizny 
odhad mnozstva atramentu, ktory este zostava v tiacovych kazetach. Kontrola 
urovni atramentu sa da robi" len v programe HP Director pri zapnutom 
a pripojenom zariadeni HP Officejet. 

pouzivatelia systemu Windows 

1 V aplikacii HP Director vyberte polozku Settings (Nastavenia), polozku 
Print Settings (Nastavenia tiace) a potom polozku Printer Toolbox (Panel 
s nastrojmi tiaciarne). 

2 Kliknite na kartu Estimated Ink Levels (Odhadovane urovne atramentu). 
Zobrazi sa odhadovana uroven atramentu pre tiacove kazety. 

pouzivatelia systemu Macintosh 

1 V programe HP Director vyberte polozku Settings (Nastavenia) a potom 
polozku Maintain Printer (Udrzba tiaciarne). 

2 Ak sa otvori okno Select Printer (Vyber tiaciarne), vyberte zariadenie 
HP Officejet a potom kliknite na polozku Utilities (Pomocky). 

3 V zozname vyberte polozku Ink Level (Uroven atramentu). 
Zobrazi sa odFiadovana uroven atramentu pre tiacove kazety. 

tIac protokolu o vlastnom teste zariadenia 

Ak sa vyskytii problemy pri tiaci, pred vymenou tiacovych kaziet by ste mali 
prostrednictvom polozky Self-Test Report (Protokol o vlastnom teste) vytlaci" 
protokol o vlastnom teste. Tento protokol poskytuje uzitocne informacie 

0 tIacovycFi kazetach vratane informacii o stave. 

1 Vkladanie papiera vel'kosti letter, A4 alebo legal 

2 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

3 Stiacte tiacidio 1 a potom tiacidio 5. 

Tymto sa vyberie polozka Print Report (TIac protokolu) a nasledne polozka 
Self-Test Report (Protokol vlastneho testu). 
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Print Report (Tiac protokolu) 

1 : Automatic Reports Setup 
(Nastavenie automatickych 
protokolov) 

2: Last Transaction (Posledna 
transakcia) 

3: Fax Log (Dennik faxu) 
4: Speed Dial List (Zoznam 
poloziek rychleho vytacania) 
5: Self-Test Report (Protokol 
oviastnom teste) 
6: Caller ID Report (Vypis 
identifikacii volajucich) 
7: Junk Fax Report (Vypis 
blokovanych faxovych cisiel) 




cierny pruh 



-farebne pruhy 



Nainstalovand cierna a trojfarebnd tiacovd kazeta 




Nainstalovand trojfarebnd a fotografickd tiacovd kazeta 
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4 Prostrednictvom funkcie Self-Test Report (Protokol o vlastnom teste) 

skontrolujte, ci nie su no farebnych pruhoch rozmazane alebo biele ciary. 
Skontrolujte, ci maju farebne pruhy rovnomernu konzistenciu a ci farebne 
ciary siahaju cez celu stranu. 

- Ak je nainstalovana cierna a trojfarebna kazeta, na protokole 

o vlastnom teste budu styri farebne pruhy: cierny, azurovy, purpurovy 
a zity. 

- Ak je nainstalovana trojfarebna a fotograficka kazeta, na protokole 

o vlastnom teste bude ses" farebnych pruhov: azurovy, purpurovy a zIty 
pre trojfarebnu kazetu a svetio azurovy, svetio purpurovy a cierny pre 
fotograficku kazetu. 

- Ak niektore farebne pasy chybaju, znamena to, ze v danej tiacovej 
kazete sa minul atrament. Mozno budete musie" vymeni" tiacovu 
kazetu. Viae informacii o vymene tiacovych kaziet najdete v casti 
vymena tiacovych kaziet na strane 88. 

- Pasiky mozu indikova" upchate dyzy alebo znecistene kontakty. 
Tiacove kazety alebo kontakty tiacovych kaziet bude asi treba vycisti'. 
Viae informacii o cisteni tiacovych kaziet najdete v castiach cistenie 
tiacovych kaziet na strane 94 a cistenie kontaktov tiacovych kaziet na 
strane 95. Necistite pouzitim alkoholu. 

manipuldcia s tiacovymi kazetami 

Pred vymenou alebo cistenim tiacovej kazety by ste mali pozna" nazvy suciastok 
a vedie" ako naraba" s tiacovou kazetou. 



Atramentove 
dyzy pod 
pdskou 




Zlato sfarbene 
kontakty 

Plastova paska 
s ruzovou ploskou 
(musi sa odstrani') 



Nedotykajte sa zlato sfarbenych kontaktov a atramentovych dyz 



vymena tiacovych kaziet 

Ked' je uroven atramentu v tiacovej kazete nizka, objavi sa toto hiasenie na 
displeji predneho panela. Okrem toho mozete urovne atramentu skontrolova 
prostrednictvom aplikacie HP Director na pocitaci. Informacie najdete v casti 
kontrola urovne atramentu na strane 86. Po zobrazeni tohto hiasenia sa 
odporuca nachysta" si nahradnu tiacovu kazetu. Tiacove kazety by ste mali 
vymeni" aj vtedy, ked' budete vidie" rozmazany text, alebo ked' budete ma" 
problemy s kvalitou tiacou, suvisiace s tiacovymi kazetami. 
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Tieto pokyny mozete potrebova" aj no odstranenie ciernej tiacovej kazety, ak 
chcete pouzi" fotograficku tiacovu kazetu no tiac vysokokvalitnych fotografii. 

Informacie o objednavani nahradnych tiacovych kaziet najdete v casti 
objedndvanie tiacovych kaziet no strane 81 . 

1 Zapnite zariadenie HP Officejet a zodvihnite pristupove dvierka 
k tlacovemu voziku. 





Po zastaveni vozika stiacte vrch tiacovej kazety, cim sa uvorni. Potom ju 
vytiahnite z lozka smerom k sebe. 




Pozndmka: V lozkach tiacovych kaziet mozete vidie" zvysky atramentu, co 
je normalne. 

Ak odstranujete ciernu tiacovu kazetu za ucelom instalacie fotografickej 
tiacovej kazety, ulozte ju do ochranneho obalu na tiacovu kazetu. Viae 
informacii o ochrannom obale na tiacove kazety najdete v casti 
pouzivanie ochranneho obalu tiacovej kazety na strane 91 . 
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Vyberte novu tiacovu kazetu z obalu a pomocou ruzovej plosky opatrne 
odstrahte lepiacu pasku, pricom davajte pozor, a by ste sa doty kali len 
cierneho plastu. 




Vystraha! Nedotykajte sa zlato sfarbenych kontaktov 
a atramentovych dyz. 

Po odstraneni plastovej pasky tiacovu kazetu ihned' nainstalujte, aby ste 
zabranili vysychaniu atramentu v dyzach. 

Ciernu alebo fotograficku tiacovu kazetu podrzte s nalepkou HP smerom 
nahor. Tiacovu kazetu zasuhte pod miemym uhlom smerom nahor do 
pravej strany tiacoveho vozika. 
Pevne ju zatlacte, az kym nezapadne namiesto. 

Vystraha! Nepokusajte sa zatlaci" kazetu do otvoru priamo. Musi 
sa vsuva" pod miemym vzostupnym uhlom. 




Uchopte farebnu tiacovu kazetu tak, aby oznacenie HP bolo navrchu. 
Tiacovu kazetu zasunte pod miemym uhlom na /'avL/ stranu tiacoveho 
vozika. 

Pevne ju zatlacte, az kym nezapadne namiesto. 

Vystraha! Nepokusajte sa zatlaci" kazetu do otvoru priamo. Musi 
sa vsuva" pod miernym vzostupnym uhlom. 




Pozndmka: Aby zariadenie HP Officejet mohio pracova", musite 
nainstalova" ob/c/ve tiacove kazety. 
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7 Zatvorte pristupove dvierka tiacoveho vozika. 

No displeji so zobrazi napis „Press OK to print Align page'' (Stlacenim 
tiacidia OK vytlacte nastavovaciu stranu). 

8 Stiacte tiacidio OK. 

Informacie o nastavovani tiacovych kaziet najdete v casti nastavenie 
tiacovych kaziet no strane 92. 

pouzivanie fotografickej tiacovej kazety 

Kvalitu fotografii vytlacenych no zariadeni HP Officejet mozete optimalizova' 
zakupenim fotografickej tiacovej kazety. Vyberte ciernu tiacovu kazetu a na jej 
miesto viozte fotograficku tiacovu kazetu. S nainstalovanou trojfarebnou tiacovou 
kazetou a fotografickou tiacovou kazetou mate k dispozicii system so siestimi 
atramentmi, ktory poskytuje kvalitnejsiu tiac fotografii. 

Ak budete chcie" tiaci" normalne textove dokumenty, viozte spa" ciernu tiacovu 
kazetu. Na bezpecne ulozenie nepouzivanej tiacovej kazety pouzite octiranny 
obal, ktory zabranuje jej zaschnutiu pri nepouzivani. Viae informacii 
o pouzivani ochranneho obalu tiacovej kazety najdete v casti pouzivanie 
ochranneho obalu tiacovej kazety na strane 91 a viae informacii o vymene 
tiacovych kaziet v casti vymena tiacovych kaziet na strane 88. 

Viae informacii o zakupeni fotografickej tiacovej kazety najdete v casti 
objedndvanie tiacovych kaziet na strane 81 . 

pouzivanie ochranneho obalu tiacovej kazety 

Pri zakupeni fotografickej tiacovej kazety dostanete aj ochranny obal tiacovej 
kazety. 

Ochranny obal je urceny na bezpecne ulozenie nepouzivanej tiacovej kazety. 
Zaroveh zabranuje vysychaniu atramentu. Tiacovu kazetu vybratu zo zariadenia 
HP Officejet vzdy uskladnite do ochranneho obalu tiacovej kazety. 

► Pri vkladani zasunte tiacovu kazetu do ochranneho obalu pod miernym 
uhlom, aby bezpecne zapadia na miesto. 
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Tiacovu kazetu pri vyberani z ochranneho obalu uvornite zatlacenim no 
hornu cas" ochranneho obalu tiacovej kazety smerom nadol a dozadu 
a potom ju z ochranneho obalu vysunte. 




nastavenie tiacovych kaziet 

Zariadenie HP Officejet vas vyzve na nastavenie kaziet po kazdej ich instalacii 
alebo vymene. Tiacove kazety mozete kedykolVek nastavi" aj z predneho 
panela alebo prostrednictvom aplikacie HP Director. Nastavenim tiacovych 
kaziet sa zabezpeci vysokokvalitny vystup. 

Pozndmka: Ak vyberiete a znovu nainstalujete tu istu tiacovu kazetu, 
zariadenie HP Officejet vas nevyzve na jej nastavenie. 

nastavenie tiacovych kaziet z predneho panela 

1 Tiacove kazety sa daju nastavi" po zobrazeni vyzvy stlacenim tiacidia OK. 
Zariadenie HP Officejet vytlaci nastavovaciu stranu. 

2 Pripadne mozete tiacove kazety nastavi" manualne prostrednictvom 
predneho panela. Stiacte tiacidio Setup (Nastavi"). 

3 Stiacte tiacidio 5 a potom tiacidio 2. 

Tymto sa vyberie polozka Tools (Nastroje) a nasledne polozka Align Print 
Cartridges (Nastavi" tiacove kazety). 



Ponuka Tools (Ndstroje) 

1 : Clean Print Cartridge 
(Vycisti" tiacovu kazetu) 
2: Align Print Cartridge 
(Nastavi* tiacovu kazetu) 

3: Restore Factory Defaults 
(Obnovi" predvolene 
nastavenia) 

4: Reprint Faxes in Memory 
(Opatovna tiac faxov 
z pa mate) 



Zariadenie HP Officejet vytlaci nastavovaciu stranu. 
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Nastavovaciu stranu polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou 
stranou nadol a stiacte tiacidio OK. 




Nastavenie je dokoncene po zobrazeni napisu „Alignnnent Complete'' 
(Nastavenie dokoncene) no displeji predneho panela. Nastavovaciu stranu 
recyklujte alebo zahod'te do odpadu. 

nastavenie tiacovych kaziet pomocou aplikdcie hp director 

1 Pouzite aplikaciu HP Director. 

Informacie o pouzivani aplikdcie HP Director najdete v casti pouzitie 
softveru hp director na vykondvanie viacerych uloh pomocou zariadenia 
hp officejet na strane 8. 

2 Pouzfvatelia systemu Windov/s budu postupova" nasledovne: 

a. Vyberte polozku Settings (Nastavenia), polozku Print Settings 
(Nastavenia tiace) a potom polozku Printer Toolbox (Nastroje 
tiaciarne). 

b. Kliknite na kartu Device Services (Sluzby zariadenia). 

c. Kliknite na tiacidio Align the Print Cartridges (Nastavi" tiacove kazety). 
Zariadenie HP Officejet vytlaci nastavovaciu stranu. 

3 Pouzfvatelia systemu Macintosh budu postupova" nasledovne. 

a. Vyberte polozku Settings (Nastavenia) a potom polozku Maintain 
Printer (Udrzba tiaciarne). 

b. Ak sa otvori okno Select Printer (Vyber tiaciarne), vyberte zariadenie 
HP Officejet a potom kliknite na polozku Utilities (Pomocky). 

c. V zozname vyberte polozku Calibrate (Kalibrova ). 

d. Kliknite na tiacidio Align (Nastavi ). 
Zariadenie HP Officejet vytlaci nastavovaciu stranu. 
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4 Nastavovaciu stranu polozte do zasobnika podavaca dokumentov licnou 
stranou nadol a hornou stranou smerom dopredu a stiacte tiacidio OK. 




Nastavenie je dokoncene po zobrazeni napisu „Alignnnent Complete'' 
(Nastavenie dokoncene) no displeji predneho panela. Nastavovaciu stranu 
recyklujte alebo zahod'te do odpadu. 

cistenie tiacovych kaziet 

Tuto funkciu pouzite, ked' funkcia Self-Test Report (Protokol o vlastnom teste) 
odhali pruzky alebo vyskyt bielych ciar na ktoromkorvek farebnom pase. 
Necistite tiacove kazety, ak to nie je potrebne. Plytva sa tak atramentom 
a skracuje sa zivotnos" atramentovych dyz. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 5 a potom tiacidio 1. 

Tymto sa vyberie polozka Tools (Nastroje) a nasledne polozka Clean Print 
Cartridge (Vycisti" tiacovu kazetu). 



Ponuka Tools (Ndstroje) 
1 : Clean Print Cartridge 
(Vycisti* tiacovu kazetu) 

2: Align Print Cartridge 
(Nastavi" tiacovu kazetu) 
3: Restore Factory Defaults 
(Obnovi" predvolene 
nastavenia) 

4: Reprint Faxes in Memory 
(Opatovna tiac faxov 
z pa mate) 



Pri cisteni tiacovych kaziet sa vytlaci testovacia strana. Stranu recyklujte 
alebo zahod'te do odpadu. 

Ak sa kvalita kopirovania alebo tiace po cisteni kaziet stale zda by" 
nepostacujuca, pred vymenou prislusnej tiacovej kazety skuste vycisti" jej 
kontakty. Informacie o vymene tiacovych kaziet najdete v casti vymena 
tiacovych kaziet na strane 88. 

Pri cisteni tiacovych kaziet sa vytlaci testovacia strana. Stranu recyklujte 
alebo zahod'te do odpadu. 
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cistenie kontaktov tiacovych kaziet 

Kontakty je potrebne vycisti" len v pnpade, ze so na prednom paneli opakovane 
zobrazuju hiasenia vyzyvajuce na kontrolu prove nainstalovanych tiacovych 
kaziet. 

Pred cistenim vyberte tiacovu kazetu a skontrolujte, ci nic nezakryva jej kontakty. 
Potom tiacovu kazetu znova nainstalujte. Ak sa nad'alej zobrazuje hiasenie 
s vyzvou na skontrolovanie kaziet, vycistite kontakty. 

Vystraha! Nevyberajte obe tiacove kazety naraz. Tiacove kazety 
vyberajte a cistite po jednej. 

Skontrolujte, ci mate k dispozicii nasledujuce pomocky a materialy: 

• suchy tampon z penovej gumy, tkaninu nepus ajucu vlakna alebo iny 
makky material, ktory sa nedrobi a neuvorhuje vlakna, 

• destilovanu, prefiltrovanu alebo prevarenu vodu (voda z vodovodu moze 
obsahova' necistoty, ktore mozu poskodi" tiacove kazety). 

Vystraha! Na cistenie kontaktov tiacovych kaziet nepouzivajte 
cistiace prostriedky na voice pisacich strojov ani alkohol. Mozu 
poskodi" tiacovu kazetu alebo zariadenie HP Officejet. 

1 Zapnite zariadenie HP Officejet a otvorte pristupove dvierka tiacoveho 
vozika. 

2 Po zastaveni vozika vytiahnite napajaci kabel zo zadnej casti zariadenia 
HP Officejet. 

3 Zatlacte na hornu cas" tiacovej kazety, cim sa uvorni. Potom vytiahnite ju 
z lozka smerom k sebe. 

4 Skontrolujte, ci kontakty tiacovej kazety nie su znecistene nanosom 
atramentu a prachu. 

5 Namocte cisty tampon z penovej gumy alebo tkaninu nepus ajucu vlakna 
do destilovanej vody a prebytocnu vodu vyzmykajte. 

6 Tiacovu kazetu drzte za bocne steny. 

7 Cistite len kontakty. Dyzy necistite. 




Kontakty 



8 Tiacovu kazetu viozte spa" do vozika. 

9 V pripade potreby rovnakym postupom vycistite aj ostatne tiacove kazety. 

10 Zatvorte pristupove dvierka tiacoveho vozika a zapnite zariadenie 
HP Officejet do elektrickej siete. 
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vymena telefonneho kdbia 

V niektorych krajinach/regionoch musite no pripojenie zariadenia 

k telefonnemu systemu pouzi" specialny telefonny kabel. Pozrite si kapitolu 

Nastavenie faxu no strane 1 39. 

obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni 

K dispozicii je moznos" obnovi" povodne vyrobne nastavenia zariadenia 
HP Officejet, ktore su zhodne s nastaveniami pri zakupeni produktu. 

Pozndmka: Obnovenim vyrobnych nastaveni sa nezmenia nastavene 

informacie o datume ani sa neovplyvnia zmeny, ktore ste urobili 

V nastaveniach skenovania a v nastaveniach jazyka a krajiny/regionu. 

Tento proces je mozne vykona" iba z predneho panela. 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 5 a potom tiacidio 3. 

Tymto sa vyberie polozka Tools (Nastroje) a nasledne polozka Restore 
Factory Defaults (Obnovi" predvolene vyrobne nastavenia). 



Ponuka Tools (Ndstroje) 

1 : Clean Print Cartridge 
(Vycisti" tiacovu kazetu) 
2: Align Print Cartridge 
(Nastavi" tiacovu kazetu) 
3: Restore Factory Defaults 
(Obnovi* predvolene 
nastavenia) 

4: Reprint Faxes in Memory 
(Opatovna tiac faxov 
z pamate) 

Predvolene vyrobne nastavenia su obnovene. 

nastavenie rychlosti posuvu 

Moznos" Scroll Speed (Rychlos" posuvu) umoznuje regulova" rychlos", ktorou sa 
textove hiasenia posuvaju sprava dolWa na displeji predneho panela. Ak je 
hiasenie napriklad prilis dihe a nezmesti sa cele na displej, bude sa musie" 
posuva". Je to preto, aby ste mohli precita" celu spravu. Mozete si zvoli" rychlos" 
jej posuvu: Normal (Normalna), Fast (Rychia) alebo Slow (Pomala). Predvolena 
hodnota je Normal (Normalna). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 6 a potom tiacidio 1 . 

Tymto sa vyberie polozka Preferences (Preferencie) a nasledne polozka Set 
Scroll Speed (Nastavi" rychlos" posuvu). 
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Ponuka Preferences (Preference) 
1: Set Scroll Speed (Nastavi* 
rychlos' posuvu) 

2: Set Prompt Delay Time (Nastavi" 
casu oneskorenia vyzvy) 
3: Set Language & Country/Region 
(Nastavi" jazyk a krajinu/region) 

3 Stiacenim tiacidia ► vyberte rychlos" posuvu a potom stiacte tiacidio OK. 

nastavenie casu oneskorenia vyzvy 

Moznos" Prompt Delay Time (Cos oneskorenia vyzvy) umoznuje regulova" cas, 
ktory uplynie, kym sa zobrazi hiasenie vyzyvajuce na vykonanie d alsej cinnosti. 
Ak napriklad stiacite tiacidio Copy (Kopirova") a cas oneskorenia vyzvy uplynie 
bez toho, aby ste stiacili d'alsie tiacidio, na displeji predneho panela sa objavi 
napis ,,Load Original, then press Start" (Viozte original a potom stiacte tiacidio 
Start). Mozete si zvoli" moznos" Normal (Normalne), Fast (Rychio) alebo Slow 
(Pomaly). Predvolena hodnota je Normal (Normalna). 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 6 a potom tiacidio 2. 

Tymto sa vyberie polozka Preferences (Preferencie) a nasledne polozka Set 
Prompt Delay Time (Nastavi" cas oneskorenia vyzvy). 



Ponuka Preferences (Preferencie) 

1 : Set Scroll Speed (Nastavi" 
rychlos" posuvu) 

2: Set Prompt Delay Time (Nastavi* 
casu oneskorenia vyzvy) 

3: Set Language & Country/Region 
(Nastavi" jazyk a krajinu/region) 



3 Stiacajte tiacidio ► , kym sa neobjavi pozadovany cas oneskorenia, 
a potom stiacte tiacidio OK. 

zvuky pri vlastnej udrzbe 

Zariadenie moze pocas svojej zivotnosti vydava" rozlicne mechanicke zvuky. Su 
normalnym sprievodny javom vlastnej udrzby zariadenia. 
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Spolocnos' Hewlett-Packard poskytuje technicku podporu pre zariadenie HP Officejet 
prostrednictvom Internetu a telefonicky. 

Tato cas' obsahuje nasledujuce temy: 

* technicka podpora a d'alsie informdcie na Internete na strane 99 

* technickd podpora pre zdkaznikov spolocnosti hp na strane 99 

* priprava zariadenia hp officejet na prepravu na strane 1 02 

Ak neviete najs' potrebne informdcie v tiacenej alebo elektronickej dokumentacii 
dodavanej so zariadenim, mozete sa obrati' na niektore oddelenie sluzieb technickej 
podpory spolocnosti HP uvedene na nasledujucich stranach. Niektore sluzby technickej 
podpory su k dispozicii iba v USA a Kanade, kym ine su k dispozicii v mnohych 
krajinach/regionoch po celom svete. Ak pre krajinu/region nie je uvedene telefonne cislo 
sluzby technickej podpory, vyhTadajte pomoc u najblizsieho autorizovaneho obchodneho 
zastupcu spolocnosti HP. 

technickd podpora a d'alsie informdcie na Internete 

Ak mate pristup na Internet, pomoc mozete zfska' na nasledujucej webovej lokalite 
spolocnosti HP: 

www.hp.com/support 

Tato webova lokalita ponuka technicku podporu, oviadace, spotrebny material 
a informdcie o objedndvani. 



technickd podpora pre zdkaznikov spolocnosti hp 

So zariadenim HP Officejet sa moze doddva' programove vybavenie od inych 
spolocnosti. V pripade problemov s niektorym z tychto programov ziskate najlepsiu 
technicku pomoc zavolanim priamo odbornikom prislusnej spolocnosti. 

Ak sa potrebuje spoji' s oddelenim technickej podpory pre zdkaznikov spolocnosti HP, 
pred telefondtom postupujte nasledujucim sposobom. 

1 Skontrolujte nasledovne body: 

a. Zariadenie HP Officejet je pripojene do elektrickej siete a zapnute. 

b. Prislusne tiacove kazety su sprdvne nainstalovane. 

c. V zdsobniku papiera je sprdvne viozeny odporucany papier. 

2 Obnovte predvolene nastavenie zariadenia HP Officejet: 

a. Vypnite zariadenie HP Officejet pomocou tiacidia On (Zapnu ) umiestneneho 
na prednom paneli. 

b. Odpojte napdjaci kdbel zo zadnej strany zariadenia HP Officejet. 

c. Zasunte napdjaci kdbel spd' do zariadenia HP Officejet. 

d. Zapnite zariadenie HP Officejet pomocou tiacidia On (Zapnu ). 

3 Dalsie informdcie ziskate na webovej lokalite spolocnosti HP na adrese: 
www.hp.com/ support 
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4 Ak problem pretrvava a potrebujete hovori' so zastupcom oddelenia sluzieb 
zakaznikom spolocnosti HP, postupujte nasledovne: 

a. Pripravte si specificky ndzov zariadenia HP Officejet tak, ako je uvedeny na 
prednom paneli. 

b. Pripravte si servisne identifikacne cislo a seriove cislo. 

Servisne identifikacne cislo a seriove cislo zobrazite na prednom paneli 
sucasnym stlacenim tiacidia OK a Start Color (Zaca' farebne). Stiacajte 
tiacidio ► , kym sa nezobrazi napis Model Number (Cislo modelu), a potom 
stiacte tiacidio OK. Na spodnom riadku displeji predneho panela sa zobrazi 
servisne identifikacne cislo. Servisne identifikacne cislo si poznamenajte 
a potom stiacte tiacidio Cancel (Zrusi ). Vratite sa do ponuky Info (Informacie). 
Stiacajte tiacidio ► , kym sa nezobrazi napis Serial Number (Seriove cislo), 
a potom stiacte tiacidio OK. Na spodnom riadku displeji predneho panela sa 
zobrazi seriove cislo. Seriove cislo si poznamenajte a potom opakovanym 
stlacanim tiacidia Cancel (Zrusi ) ukoncite ponuku Info (Informacie). 

c. Vytlacte protokol o vlastnom teste zariadenia. Informacie o tlaceni protokolu 
o vlastnom teste ndjdete v casti tiac protokolu o vlastnom teste zariadenia na 
strane 86. 

d. Urobte si farebnu kopiu, aby ste mali k dispozicii ukazku. 

e. Pripravte si podrobny popis problemu. 

5 Zavolajte na oddelenie technickej podpory pre zakaznikov spolocnosti HP. Pocas 
telefonovania majte zariadenie HP Officejet nablizku. 

telefonovanie v Severnej Amerike pocas zdrucnej lehoty 

Zavolajte na cislo 1 -800-HP-INVENT. Telefonicka podpora v Spojenych statoch je 
k dispozicii v anglictine aj spanielcine 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni (dni a hodiny 
poskytovania podpory sa mozu zmeni' bez upozornenia). V zdrucnej lehote je sluzba 
bezplatnd. Mimo zdrucnej lehoty sa moze uctova' poplatok. 

telefonovanie inde vo svete 

Nizsie uvedene cisla su platne v case vydania tejto prirucky. Aktudlny zoznam 
medzindrodnych telefonnych cisel oddeleni sluzieb zdkaznikom spolocnosti HP ndjdete na 
nasledujucej webovej lokalite, kde si mozete vybra' krajinu/region alebo jazyk: 

www.hp.com/ support 

Do strediska technickej podpory spolocnosti HP mozete telefonova' v nasledujucich 

krajindch/regionoch. Ak sa krajina/region nenachddza v zozname, obrd te sa na 

miestneho obchodneho zdstupcu alebo na najblizsie stredisko sluzieb predaja 

a technickej podpory spolocnosti HP, kde vdm poradia, ako zfska' pristup k jednotlivym 

sluzbdm. 

Pocas zdrucnej lehoty su sluzby technickej podpory bezplatne, zaplatite vsak standardne 
poplatky za medzindrodny telefondt. V niektorych pripadoch sa plati aj jednorazovy 
poplatok za zavolanie. 

V pripade telefonickej podpory v Europe si overte detaily a podmienky telefonickej 
podpory vo vasej krajine alebo vo vasom regione na nasledujucej webovej lokalite: 

www.hp.com/ support 

Pripadne mozete kontaktova' svojho predajcu alebo zatelefonova' do spolocnosti HP na 
telefdnne cislo uvedene v tejto prirucke. 
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V ramci nasej neustalej snahy o zlepsenie sluzby telefonickej podpory vam odporucame, 
aby ste si pravidelne overovali nove informacie o tejto sluzbe a dodavkach. 



krajina/ region 


technickd podpora 
spolocnosti hp 


krajina/ region 


technickd podpora 
spolocnosti hp 


Alzfrsko^ 


+213(0)61 56 45 43 


Kuvajt 


+971 4 883 8454 


Argentina 


(54)11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Australia 


+61 3 8877 8000 
1902 910910 


1 1 \ IL ' 1 \ 

Luxembursko (trancuzsky) 


900 40 006 


Bahrajn (Dubaj) 


+973 800 728 


Luxembursko (nemecky) 


900 40 007 


Belgicko (francuzsky) 


+32 (0) 70 300 004 


Mad'arsko 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


n 1 ■ 1 /II 1 1 \ 

Belgicko (nolandsky) 


+32 (0) 70 300 005 


Malajzia 


1-800-805405 


n 1 ' • 

Bolivia 


800-1 00247 


Maroko 


+2 1 2 224 047 47 


Brazilia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Mexiko 


r\ "x r\ r\r\ a ~~tr\ / / r\ a 

01-800-472-6684 


Brazilia (Grande Sao Paulo) 


(11) 3747 7799 


Mexiko (Mexico City) 


5258-9922 


\ ' 1 1*1 

Ceska republika 


+42 (0) 2 61 30 7310 


K. 1 1 1 r\ TO / • \ 

Nemecko (U, 1 z eura/min.) 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 


Cile 


r\ r\r\ '~\ / r\ rsrsrs 

800-360-999 


k 1 ' "7 ' 1 1 

Novy Zeland 


r\r>r\r\ a a i n a~7 

0800 441 147 


Cina 


86-21-38814518 
800820661 6 


Norsko 


+47 815 62 070 


Dansko 


+45 70202845 


Oman 


+971 4 883 8454 


Egypt 


+20 02 532 5222 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Ekvador (Andinatel) 


999119+1-800- 
71 1 2884 


Panama 


001-800-7112884 


d ' 1 /n -r*! I\ 

Ekvador (Pacititel) 


1 -800-225528+1-800- 
7112884 


Peru 


0-800-1 01 1 1 


Europa (anglicky) 


+44 (0) 207 512 5202 


Pol'sko 


+48 22 865 98 00 


Filipiny 


632-867-3551 


Portoriko 


1-877-232-0589 


Finsko 


+358 (0) 203 66 767 


Portugalsko 


+351 808 201 492 


Francuzsko (0,34 euro/ min.) 


+33 (0) 892 6960 22 


Rakusko 


+43 (0) 820 87 4417 


Grecko 


+30 1 0 6073 603 


Rumunsko 


+40 1 315 44 42 


Guatemala 


1 800-995-5105 


n 1 k i \ 

Kusko, Moskva 


+7 095 797 3520 


III II 1 r\ '\ r\ 1 • \ 

Holandsko (0,10 eura/min.) 


0900 2020 1 65 


n 1 nil 1 

Rusko, Petrohrad 


+7 812 346 7997 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


Saudska Arabia 


+966 800 897 1 4440 


maia 


1 Ann 1 1 ooATi 
\ -oUU- 1 1 zzo/ 

91 11 682 6035 


Singapur 


(ODj z/z-DoUU 


Indonezia 


62-21-350-3408 


Slovensko 


+421 2 6820 8080 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Spojene arabske emiraty 


800 4910 


Irsko 


+353 1 890 923902 


Spanielsko 


+34 902 010 059 



pouzivatel'ska prirucka 
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krajina/ region 


technickd podpora 
spolocnosti hp 


krajina/ region 


technickd podpora 
spolocnosti hp 


Japonsko 


0570 000 511 
+81 3 3335 9800 


Svajciarsko^ (0,08 CHF/ 
min. pocas silnej 
prevddzky, 0,04 CHF/min. 
pocas slabej prevddzky) 


+41 (0) 848 672 672 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Svedsko 


+46 (0)77 1 20 4765 


Jordansko 


+971 4 883 8454 


Taiwan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Juznd Afrika (okrem JAR) 


+27-1 1 258 9301 


Taliansko 


+39 848 800 871 


Juzna Afrika (JAR) 


086 000 1030 


Thajsko 


+66 (2) 661 4000 


Kanada, pocas zaruky 


(905) 206 4663 


Tunis^ 


+216 1 891 222 


Kanada po zaruke 
(poplatok za telefondt) 


1-877-621-4722 


Turecko 


+90 216 579 7171 


Karibskd oblas' a Strednd 
Amerika 


1-800-711-2884 


Ukrajina 


+7 (380-44) 490-3520 


Katar 


+971 4 883 8454 


Vel'kd Britdnia 


+44 (0) 870 010 4320 


Kolumbia 


9-800-114-726 


Venezuela 


01-800-4746-8368 


Kostarika 


0-800-011-0524 


Venezuela (Karakas) 


(502) 207-8488 


Korea 


+82 1588 3003 


Vietnam 


84-8-823-4530 



1 Toto stredisko telefonickej podpory sluzi pre francuzsky hovoriacich zdkaznikov z nasledujucich 
krajin/regionov: Maroko, Tunisko a Alzirsko. 

2 Toto stredisko telefonickej podpory sluzi pre nemecky, francuzsky a taliansky hovoriacich 
zdkaznikov vo Svajciarsku. 



telefonovanie v Austrdlii, po zdruke 

Ak sa uz na produkt nevz ahuje zdruka, mozete telefonova' na cislo 03 8877 8000. 
Jednorazovy poplatok za technicku podporu mimo zdruky v sume 27,50 americkych 
doldrov (vrdtane GST) sa uctuje na archu vasej kreditnej karty. V case od 9:00 do 
1 7:00 od pondelka az do piatka mozete telefonova' aj na cislo 1 902 910 910 (poplatok 
27,50 americkych doldrov sa uctuje na archu vdsho telefonneho uctu). (Poplatky a hodiny 
poskytovania podpory sa mozu zmeni' bez upozornenia.) 



priprava zariadenia hp officejet na prepravu 

Ak ste boli po kontaktovani oddelenia sluzieb zdkaznikom spolocnosti HP alebo po vrdteni 
doddvatel'ovi poziadani o odoslanie zariadenia HP Officejet na opravu, postupujte podl'a 
krokov uvedenych nizsie, aby sa zabrdnilo jeho d'alsiemu poskodeniu. 

Pozndmka: Pri preprave zariadenia HP Officejet vyberte tiacove kazety. Uistite sa, ze 
ste zariadenie HP Officejet riadne vypli stlacenim tiacidia On (Zapnu ). 

1 Zariadenie HP Officejet zapnite. 

Ak sa zariadenie nedd zapnu' a tiacovy vozik nie je viditel'ny pod pristupovymi 
dvierkami tiacoveho vozika, preskocte kroky 1 az 6. Tiacove kazety sa nebudu da' 
vybra'. Pokracujte krokom 7 

2 Otvorte pristupovy kryt tiacoveho vozika. 

3 Vyberte tiacove kazety. 

Viae informdcii o vyberani tiacovych kaziet ndjdete v casti vymena tiacovych kaziet. 
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Vystraha! Vyberte obe tiacove kazety. Ak tak neurobite, zariadenie 
HP Officejet sa moze poskodi'. 

4 Tiacove kazety umiestnite do vzduchotesneho puzdra, aby nevyschli, a odiozte ich. 
Ak vas o to pracovnik oddelenia sluzieb zakaznikom spolocnosti HP nepoziadal, 
neodosielajte ich so zariadenim HP Officejet. 

5 Zatvorte pristupove dvierka tiacoveho vozika. Vypnite zariadenie HP Officejet. 

6 Podl'a nasledovneho postupu odstrahte kryt predneho panela: 

a. Uchopte prednu cas' predneho panela oboma rukami, ako je to znazornene na 
obrazku. 

b. Pevne zdvihnite kryt predneho panela a uvol'nite ho zo zariadenia HP Officejet. 




7 Kryt predneho panela si ponechajte. Kryt predneho panela nevracajte so 
zariadenim HP Officejet. 

8 Vyklopte zachytavaci zasobnik na dokumenty cez oblas' predneho panela a potom 
sklopte zasobnik automatickeho podavaca dokumentov cez zachytavaci zasobnik 
na dokumenty. 




9 Skontrolujte, ci je nadstavec zasobnika papiera v zatvorenej polohe, a potom 
vyklopte dvierka zasobnika papiera, az kym nezapadnu na miesto. 
Tymto sa zariadenie HP Officejet nastavi do uplne zatvorenej polohy, ako je to 
vyobrazene nizsie. 



pouzivatel'ska prirucka 
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10 Ak je to mozne, na prepravu zabaTte zariadenie HP Officejet do povodneho obalu 
alebo do obalu, ktory ste dostali s nahradnym zariadenim. 



Ak nemate povodny obal, pouzite iny vhodny obal. Zdruka sa nevz ahuje na 
poskodenie pocas prepravy sposobene nevhodnym balenim alebo nevhodnou 
prepravou. 

1 1 Nalepku so spiatocnou adresou umiestnite na obal balika. 

12 Do balika viozte nasledujuce polozky: 

Kompletny popis pnznakov pre personal servisu (uzitocne su ukazky problemov 
s kvalitou tiace). 

Kopiu pokladnicneho dokladu alebo ineho dokladu o kupe na preukazanie 
zarucnej lehoty. 

- Vase meno, adresu a telefonne cislo, na ktorom budete k dispozicii pocas dna. 
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Zariadenie HP Officejet sa poskytuje s obmedzenou zarukou, ktora je popisana v tejto 
casti. Uvedene su tu aj informdcie o poskytovani zdrucnych sluzieb a sposoboch inovacie 
standardnej zaruky poskytovanej vyrobcom. 



• trvanie obmedzenej zdruky na strane 1 05 

• zdrucny servis na strane 1 05 

• rozsirenie zdruky na strane 1 06 

• vrdtenie zariadenia hp officejet na opravu na strane 1 06 

• vyhldsenie o obmedzenej globdinej zdruke spolocnosti hewlett-packard na 

strane 106 



Trvanie obmedzenej zaruky (hardver a praca): 1 rok 
Trvanie obmedzenej zaruky (disky CD): 90 dni 

Trvanie obmedzenej zaruky (tiacove kazety): Kym sa neminie atrament HP alebo 
nedosiahne ,,datum skoncenia zaruky" vytlaceny na kazete, podl'a toho, co nastane skor. 



Skor, ako zakaznik moze vyuzi' sluzby expresneho opravarenskeho servisu 
spolocnosti HP, musi najprv kontaktova' servis spolocnosti HP alebo stredisko podpory pre 
zakaznikov spolocnosti HP a prediskutova' problem. V casti technickd podpora pre 
zdkaznikov spolocnosti hp na strane 99 je uvedeny postup, ktory treba vykona' pred 
zatelefonovanim do strediska sluzieb zakaznikom. 

Pozndmka: Sluzba expresneho opravarenskeho servisu spolocnosti HP nemusi by' 
dostupna v urcitych krajinach/regionoch. 

Ak zariadenie zakaznika potrebuje iba mensiu vymenu suciastky, ktoru za beznych 
okolnosti moze vykona' sam zakaznik, taketo zakaznikom vymenitel'ne suciastky sa mu 
urychlene odoslu. Vtakom pripade spolocnos' HP uhradi prepravne ndklady, do a done, 
poskytne telefonicku pomoc pri vymene suciastky a uhradi prepravne ndklady, do a done 
za akukolVek suciastku, ktorej vrdtenie si spolocnos' HP vyziada. 

Centrum podpory pre zdkaznikov spolocnosti HP moze presmerova' zdkaznikov na 
urcenych autorizovanych poskytovaterov servisnych sluzieb, ktori su certifikovani 
spolocnos'ou HP pre dany produkt. 



Tdto cas' obsahuje nasledujuce temy: 



trvanie obmedzenej zdruky 



zdrucny servis 



expresny servis 
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rozsirenie zdruky 

Prostrednictvom sluzby HP SUPPORTPACK je mozne rozsfri' standardnu zaruku 
poskytovanu vyrobcom na celkove obdobie tri roky. Poskytovanie servisnych sluzieb 
zacina datumom ndkupu, pricom tato sluzba musi by' zakupena v obdobi prvych 1 80 dni 
od zakupenia produktu. Tento program ponuka telefonicku podporu od 6:00 do 
22:00 (GMT - 07:00) od pondelka do piatka a od 9:00 do 1 6:00 (GMT - 07:00) 

V sobotu. Ak sa pocas rozhovoru so servisnym technikom zisti, ze potrebujete ndhradny 
produkt, spolocnos' HP zabezpeci prepravu takehoto produktu nasledujuci pracovny deh 
a bez poplatkov. Tato sluzba je k dispozicii len v USA. 

Viae informacii ziskate na cisle 1-888-999-4747 alebo na webovej lokalite spolocnosti HP: 
www.hp.com/ go/hpsupportpack 

Mimo USA sa obra te na miestne stredisko sluzieb zakaznikom spolocnosti HP. Zoznam 
medzinarodnych telef6nnych cisel oddeleni sluzieb zakaznikom najdete v casti 
telefonovanie inde vo svete na strane 1 00. 

vrdtenie zanadenia hp officejet na opravu 

Pred odoslanim zariadenia HP Officejet na opravu musite kontaktova' oddelenie podpory 
pre zakaznikov spolocnosti HP. V casti technickd podpora pre zdkaznikov spolocnosti hp 

na strane 99 je uvedeny postup, ktory treba vykona' pred zatelefonovanim do strediska 
sluzieb zakaznikom. 

vyhldsenie o obmedzenej globdinej zdruke spolocnosti 
hewlett-packard 

Nasledujuce informacie specifikuju obmedzenu zaruku spolocnosti HP. 
Tato cas' obsahuje nasledujuce temy: 

• rozsah obmedzenej zdruky na strane 1 06 

• obmedzenia zdruky na strane 1 07 

• obmedzenia zodpovednosti na strane 107 

• miestne zdkony na strane 1 07 

rozsah obmedzenej zdruky 

Spolocnos' Hewlett-Packard (d'alej len „HP") zarucuje koncovemu zdkaznikovi (d'alej len 
^zakaznfk"), ze kazdy produkt typu HP Officejet 4200 series (d'alej len ,,produkt"), 
vrdtane prislusneho softveru, prislusenstva, medii a spotrebneho materidlu, nebude 
obsahova' chyby materidlu a vyhotovenia po dobu trvania zdruky (uvedend nizsie), ktord 
zacina dnom kupy zdkaznikom. 

Pre kazdy softverovy produkt sa obmedzend zdruka spolocnosti HP vz ahuje iba na 
ziyhanie vykonania programovych instrukcii. Spolocnos' HP nezarucuje, ze prevddzka 
ktorehokolVek produktu bude neprerusend a bezchybnd. 

Obmedzend zdruka spolocnosti HP sa tyka len tych chyb, ktore vzniknu ako dosledok 
normdineho pouzivania produktu, a netyka sa ziadnych inych problemov, vrdtane tych, 
ktore vzniknu ako dosledok (a) nesprdvnej udrzby alebo upravy, (b) pouzivania softveru, 
prislusenstva, medii a spotrebneho materidlu, ktore nie su poskytovane alebo 
podporovane spolocnos'ou HP, alebo (c) pouzivania produktu v rozpore s jeho 
specifikdciami alebo v dosledku neoprdvnenej upravy alebo nesprdvneho pouzitia. 

Pouzivanie tiacovych kaziet inych ako HP alebo znovu naplnenych tiacovych kaziet nemd 

V pripade ziadneho hardveroveho produktu vplyv na zdruku poskytovanu zdkaznikovi ani 
na ziadne ine zmluvy spolocnosti HP so zdkaznikom o poskytovani podpory. Ak vsak 
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ziyhanie alebo poskodenie produktu nastalo v dosledku pouzitia tiacovych kaziet inych 
ako HP alebo znovu naplnenych tiacovych kaziet, potom si spolocnos' HP bude uctova' 
standardne poplatky za pracu a material potrebny na opravu prislusnej chyby alebo 
poskodenia produktu. 

Ak spolocnos' HP dostane pocas trvania zaruky upozornenie o chybe akehokolVek 
produktu, spolocnos' HP podl'a svojho uvazenia chybny produkt, na ktory sa vz'ahuje 
zaruka spolocnosti HP, opravi alebo vymeni. V pripade, ze naklady na pracu nie su 
zahrnute v obmedzenej zdruke spolocnosti HP, budu sa na vykonanu opravu vz'ahova' 
standardne poplatky za pracu. 

Ak spolocnos' HP nie je schopnd opravi' ani nahradi' (podl'a konkretneho pripadu) 
chybny produkt, na ktory sa vz'ahuje zaruka spolocnosti HP, vrati nakupnu cenu produktu 

V primeranom case po oznameni takejto poruchy. 

Spolocnos' HP nie je povinna opravova', nahradza' ani vraca' nakupnu cenu produktu 
skor, ako ho zdkaznik vrdti spolocnosti HP. 

Pripadny nahrddzany produkt moze by' novy alebo „ako novy", a to za predpokladu, ze 
jeho funkcnos' je minimdine na urovni nahrddzaneho produktu. 

Produkty spolocnosti HP, vrdtane kazdeho produktu, mozu obsahova' prepracovane 
sucasti, komponenty alebo materidly, ktore su co sa tyka vykonu ekvivalentne novym. 

Obmedzend zdruka spolocnosti HP pre kazdy produkt plati vo vsetkych krajindch/ 
regionoch alebo lokalitdch, kde spolocnos' HP distribuuje svoje produkty, na ktore sa 
vz'ahuje tdto zdruka. Zmluvy na d'alsie zdrucne sluzby, ako je servis na mieste, su 
k dispozicii v ktoromkolVek autorizovanom servisnom stredisku HP v krajindch/ regionoch, 
kde produkt distribuuje spolocnos' HP alebo autorizovany zdstupca. 

obmedzenia zdruky 

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI zAkONMI SPOLOCNOS' HP ANI JEJ 
SUBDODAVATELIA NEPOSKYTUJU ZIADNE INE ZARUKY ANI AKEKOLVEK INE 
PODMIENKY, A TO CI UZ VYSLOVNE, ALEBO IMPLICITNE ZARUKY ALEBO PODMIENKY 
OBCHODOVATEL'NOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRETNY 
UCEL 

obmedzenia zodpovednosti 

V rozsahu povolenom miestnymi zdkonmi su ndpravne prostriedky poskytovane tymto 
Vyhldsenim o obmedzenej zdruke jedinymi a vyhradnymi ndpravnymi prostriedkami 
zdkaznika. 

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZAKONMI, S VYNIMKOU ZAVAZKOV 
VYSLOVNE UVEDENYCH V TOMTO VYHLASENI O OBMEDZENEJ ZARUKE, 
SPOLOCNOST HP ANI JEJ SUBDODAVATELIA V ZIADNOM PRIPADE NENESU 
ZODPOVEDNOST ZA PRIAME, NEPRIAME, MIMORIADNE, NAHODNE ALEBO 
NASLEDNE SKODY, CI UZ VYPLYVAJUCE ZO ZMLUVY, UMYSELNEHO PORUSENIA 
PRAVA ALEBO AKEHOKOLVEK INEHO PRAVNEHO PREDPISU, ATO AJ V PRIPADE, AK 
BOLI NA MOZNOST VZNIKU TAKYCHTO SKOD UPOZORNENI. 

miestne zdkony 

Toto Vyhldsenie o obmedzenej zdruke poskytuje zdkaznikovi specificke zdkonne prdva. 
Zdkaznik moze ma' aj ine prdva, ktore sa mozu lisi' v jednotlivych stdtoch USA, 

V jednotlivych provincidch Kanady a v krajindch/regionoch v ostatnych castiach sveta. 

V rozsahu, v ktorom je toto Vyhldsenie o obmedzenej zdruke v rozpore s miestnymi 
zdkonmi, sa bude povazova' za upravene tak, aby bob s nimi v sulade. Podl'a takychto 
miestnych zdkonov sa niektore obmedzenia tohto Vyhldsenia o obmedzenej zdruke 
nemusia vz'ahova' na zdkaznika. Napriklad niektore stdty USA, ale aj niektore viddy 
mimo USA (vrdtane provincii Kanady), mozu: 
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Vyiuci' odoprenia a obmedzenia zaruky v tomto Vyhlaseni o obmedzenej zaruke tak, aby 
neobmedzovali zakonne prava zakaznika (napr. vo Verkej Britanii), 

Inym sposobom obmedzi' moznos' vyrobcu uplathova' taketo odoprenia alebo 
obmedzenia zaruky, alebo 

Udeli' zakaznikovi dodatocne zarucne prava, specifikova' trvanie predpokladanych 
zaruk, ktore vyrobca nemoze uprie', alebo nepovoli' obmedzenie trvania 
predpokladanych zdruk. 

PRE ZAKAZNICKE TRANSAKCIE V AUSTRAL!! A NA NOVOM ZELANDE PLATI, ZE 
USTANOVENIA V TOMTO VYHLASENI O OBMEDZENEJ ZARUKE, OKREM ROZSAHU 
POVOLENEHO ZAKONOM, NEVYLUCUJU, NEOBMEDZUJU ANI NEUPRAVUJU, ALE 
DOPLNUJU POVINNE PRAVA VYPLYVAJUCE ZO ZAKONA, KTORE SA VZTAHUJU NA 
PREDAJ PRODUKTOV SPOLOCNOSTI HP TAKYMTO ZAKAZNIKOM. 
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Tato cas' obsahuje technicke specifikacie a informdcie o medzinarodnych predpisoch pre 
zariadenie HP Officejet. 

Tato cas' obsahuje nasledujuce temy: 

• specifikacie papiera na strane 1 09 

• specifikacie faxu na strane 1 1 1 

* specifikacie skenovania na strane 1 1 1 

• fyzicke specifikacie na strane 1 1 2 

• specifikacie napdjania na strane 1 1 2 

* environmentdlne specif ikdcie na strane 1 1 2 

* program vyroby ekologickych produktov na strane 1 1 2 

* regulacne pozndmky na strane 1 1 5 



specifikacie papiera 

Tato cas' obsahuje nasledujuce temy: 

• kapacity zdsobnikov papiera na strane 1 09 

* kapacita automatickeho poddvaca dokumentov na strane 1 1 0 

• verkosti papiera na strane 1 10 

* specif ikdcie okrajov tiace na strane 1 1 1 

kapacity zdsobnikov papiera 



typ 


plosnd hmotnos' 
papiera 


vstupny 
zdsobnik^ 


vystupny 
zdsobnik^ 


Obycajny papier 


70 az 90 g/m^ 


100 


20 


Karty 


200 g/m^ 


20 


10 


Obalky 


75 az 90 g/m^ 


10 


5 


Priesvitna folia 


nie je k dispozicii 


30 


10 


Etikety 


nie je k dispozicii 


20 


10 


Fotograficky papier 
vel'kosti 1 0 X 1 5 cm 


236 g/m^ 


20 


10 



1 Maximalna kapacita. 

2 Kapacita vystupneho zasobnika zavisi od typu papiera a mnozstva 
atramentu, ktory sa pouziva. Spolocnos' HP odporuca caste vyprazd nova nie 
vystupneho zasobnika. 
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kapacita automatickeho poddvaca dokumentov 



typ' 


plosnd hmotnos' 


mnozstvo 




|JVl|JldU 




Letter 


70 g/m^ 


20 


Legal 


70 g/m^ 


20 


A4 


70 g/m^ 


20 



1 Automaticky podavac dokumentov prijima len obycajny papier. 
Neprijima priesvitne folie, obdiky ani etikety. 



verkosti papiera 



typ 


verkos* 


Papier 


Letter: 216 x 279 mm 
Legal: 21 6 x 356 mm 
A4: 210 X 297 mm 


Obdiky 


Americky c. 10: 105x241 mm 
A2: 111 X 146 mm 
DL: 110 x220 mm 
C6: 114x 162 mm 


Priesvitnd folia 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 X 297 mm 


Fotopapier 


10 X 15 cm 


Etikety 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 X 297 mm 
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specifikdcie okrajov tiace 





hore 

(hornd hrana) 


dole 

(doind hrana) ^ 


vravo 


vpravo 


papier alebo priesvitna folia 


Americky (Letter, Legal, 
Executive) 


1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


6,4 mm 


6,4 mm 


ISO (A4, A5) a 
JIS (B5) 


1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


obdiky 




3,2 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


karty 




1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



1 Tento okraj nie je kompatibilny s tiaciarhami typu Officejet, avsak celkova plocha tIace je 
kompatibilna. Oblas' tIace je posunuta od stredu o 5,4 mm, co sposobuje asymetricke home 
a dolne okraje. 



specif ikacie faxu 

• Moznos' pouzitia ciernobieleho a farebneho faxu 

• Potvrdenia a protokoly o aktivite 

• Fax CCITT/ITU skupiny 3 s rezimom opravy chyb 

• Prenos rychlos ou 33,6 Kbps 

• 3 sekundy na stranu, rychlos' 33,6 kb/s (na zaklade testovacieho obrazka # 1 
uradu ITU-T pri standardnom rozliseni). Pri zlozitejsich stranach alebo vyssom 
rozliseni sa vyzaduje viae casu a pamdte 

• Detekcia zvonenia s automatickym prepinanim medzi faxom a odkazovacom 

specifikdcie skenovania 

• Obsahuje editor obrazkov 

• Integrovany softver OCR automaticky konvertuje skenovany text na editovatel'ny text 

• Kontaktny snimac obrazkov (CIS) 

• Rozhranie kompatibilne so standardom Tv/ain 

• Rychlos' skenovania zavisi od ziozitosti dokumentu 

• Rozlisenie: 600 x 2400 ppi maximalne (19200 ppi) 

• Bitove rozlisenie: 36-bitove farby; 1 2-bitovd skala sivej 

• Maximalna vel'kos' skenovaneho origindlu z automatickeho podavaca dokumentov: 
21 6 X 356 mm 
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fyzicke specifikdcie 



vyska 


sirka 


hibka 


hmotnos' (bez 
tiacovych kaziet) 


so zatvorenymi zdsobnikmi papiera 


18 cm 


41 ,6 cm 


20,4 cm 


5,5 kg 


s otvorenymi zdsobnikm 


papiera 


33 cm 


41,6 cm 


45 cm 


5,5 kg 



specifikacie napdjania 

• Spotreba energie: maximalne 50 W 

• Vstupne napdtie: striedave napdtie 1 00 az 240 V, 0,7 A (maximalne), 50 az 60 Hz 



environmentdlne specifikdcie 

• Odporucany rozsah prevadzkovych teplot: 1 5 az 32 °C 

• Povoleny rozsah prevadzkovych teplot: 5 az 40 °C 

• Vlhkos': relativna vlhkos' 1 5 az 85 percent, bez zrazania 

• Rozsah neprevadzkovych (skladovacich) teplot: -40 az 60 °C 

• V pritomnosti silnych elektromagnetickych poll je mozne, ze vystup zo zariadenia 
HP Off ice jet moze by' trochu deformovany 

• Spolocnos' HP odporuca pouzfva' kabel USB s dlzkou 3 m alebo kratsi, aby sa 
minimalizoval indukovany sum sposobeny moznymi silnymi elektromagnetickymi 
poliami 

program vyroby ekologickych produktov 

Tato cas' obsahuje nasledujuce temy: 

• ochrana zivotneho prostredia na strane 1 1 2 

• tvorba ozonu na strane 1 1 3 

• energy consumption na strane 1 1 3 

• pouzivanie papiera na strane 1 1 3 

• plasty na strane 1 1 3 

• udaje o bezpecnosti materidlov na strane 1 1 3 

• program recykldcie na strane 1 14 

• program recykldcie atramentoveho spotrebneho materidlu hp na strane 1 14 
ochrana zivotneho prostredia 

Spolocnos' Hewlett-Packard sa snazi vyraba' kvalitne produkty ekologicky nezavadnym 
sposobom. Tento produkt bol navrhnuty tak, aby spinal parametre, na zaklade ktorych sa 
jeho vplyv na zivotne prostredie minimalizuje. 

Dalsie informacie ziskate na webovej lokalite spolocnosti HP venovanej zivotnemu 
prostrediu, ktora je na adrese: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 
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tvorba ozonu 

Tento produkt vytvara len nepatrne mnozstvo ozonu (O3). 

energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

pouzivanie papiera 

Tento produkt umoznuje pouzivanie recyklovaneho papiera podl'a normy DIN 19309. 

plasty 

Plastove suciastky s hmotnos ou nad 25 gramov su oznacene podl'a medzinarodnych 
standardov, co zvysuje moznos' ich identifikdcie na ucely recykldcie na konci zivotnosti 
produktu. 

udaje o bezpecnosti materidlov 

Udaje o bezpecnosti materidlov (MSDS) je mozne zfska' na webovej lokalite spolocnosti 
HP na adrese: 

www.hp.com/go/msds 

Zdkaznici bez pristupu na Internet by mali kontaktova' miestne stredisko podpory pre 
zdkaznikov spolocnosti HP. 
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program recykldcie 

Spolocnos' HP ponuka stale viae programov na vratenie produktu a jeho recyklaciu 
V mnohych krajinach/regionoch, ako aj partnerstvo s niektorymi z najvdcsich 
recyklacnych stredisk pre elektroniku po celom svete. Spolocnos' HP setri prirodne zdroje 
aj renovaciou a opdtovnym predajom niektorych z jej najpopularnejsich produktov. 

Tento produkt spolocnosti HP obsahuje nasledujuce materialy, ktore vyzaduju na konci 
jeho zivotnosti specialne zaobchadzanie: 

• Ortu' vo fluorescencnej ziarivke v skeneri (<2 mg) 

• Olovovspajke 

• Litiova bateria 

Tento produkt obsahuje malu litiovu bateriu, ktora sa musi na konci pouzitel'nej 
zivotnosti produktu odstrani' a riadne zlikvidova'. Bateria sa nachadza na hiavnej 
doske. 

Cislo sucasti baterie: Panasonic CR2032 

- Material baterie: litium 

- Typ baterie: gombikova/mincova bateria 
Pocet na produkt: 1 

- Hmotnos': priblizne 3 gramy 
Typ litia: pevne 

Vyrobcovia baterie: Panasonic, Japonsko 



Batterij niet 
weggooien,maar 
inleveren als KCA. 



program recyklacie atramentoveho spotrebneho materidlu hp 

Spolocnos' HP sa zavdzuje chrani' zivotne prostredie. Program recyklacie atramentoveho 
spotrebneho materidlu HP je dostupny v mnohych krajindch/regionoch a umozhuje 
bezplatne recyklova' pouzite tiacove kazety. Viae informdcii ndjdete na nasledujucej 
webovej lokalite: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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regulacne pozndmky 

Zariadenie HP Officejet spina poziadavky homologizacnych agentur na produkty vo vasej 
krajine alebo vasom regione. 

Tato cas' obsahuje nasledujuce temy: 

* identifikacne cislo modelu pre homologizacne ucely na strane 1 1 5 

* notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements na strane 1 1 5 

* FCC statement na strane 1 1 6 

* note d Tattention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ notice to users 
of the Canadian telephone network na strane 1 1 7 

* note d I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada na strane 1 1 7 

* pozndmka pre pouzivaterov v Europskej hospoddrskej oblasti na strane 1 1 8 

* notice to users of the German telephone network na strane 1 1 8 

* declaration of conformity (European Union) na strane 1 1 8 

* gerduschemission na strane 1 1 8 

* notice to users in Korea (Officejet 4255 only) na strane 1 1 9 

identifikacne cislo modelu pre homologizacne ucely 

Pre potreby homologizacnej identifikacie je produkt oznaceny homologizacnym cislom 
modelu. Homologizacne cislo modelu pre vas produkt je SDGOB-0306-01 alebo SDGOB- 
0306-02. Toto homologizacne cislo by sa nemalo zamieha' s obchodnym nazvom 
(HP Officejet 4200 series) alebo cislami produktov (Q5600A, Q561 OA). 

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 IC. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 
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This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Note: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1 991 makes it unlav/ful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the softv/are. 



FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the follov^ing notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 
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note d ^attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Get appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d'Industrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de Tappareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que Tenregistrement a ete 
effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications 
techniques d'Industrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
d la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue d chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes d une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle 
combinaison d'appareils, d condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note d ^attention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 
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pozndmka pre pouzivaterov v Europskej hospoddrskej oblasti 



Tento produkt je navrhnuty tak, aby pracoval v analogovych telefonnych sie ach 
V nasledujucich krajinach/regionoch: 



Belgicko 


Irsko 


Spanielsko 


Dansko 


Luxembursko 


Svajciarsko 


Finsko 


Nemecko 


Svedsko 


Francuzsko 


Norsko 


Taliansko 


Grecko 


Portugalsko 


Vel'ka Britania 


Holandsko 


Rakusko 





Sie ova kompatibilita zavisi od pouzivaterom zvolenych nastaveni, ktore treba zmeni', ak 
sa md zariadenie pouzfva' v telefonnej sieti inej krajiny/regionu, nez v ktorej bol produkt 
zakupeny. Ak potrebujete k produktu d'alsiu podporu, obra te sa na predajcu alebo 
priamo na spolocnos' Hewlett-Packard Company. 

Toto zariadenie bob vyrobcom certifikovane v sulade so smernicou 1 999/5/EC (priloha 
II) pre celoeuropske pripojenie s jednym zakoncenim ku komutovanej verejnej telefonnej 
sieti. S ohTadom na rozdiely medzi jednotlivymi komutovanymi verejnymi telefonnymi 
sie ami (PSTN) v roznych krajinach/regionoch vsak toto povolenie samo osebe 
bezpodmienecne nezarucuje spravnu funkciu v kazdom koncovom bode siete PSTN. 

V pripade problemov by ste sa v prvom rade mali spoji' s dodavaterom zariadenia. 

Toto zariadenie je navrhnute pre tonovu vol'bu DTMF a pre pulznu vol'bu. V 
nepravdepodobnom pripade problemov s pulznou vol'bou sa odporuca pouzfva' toto 
zariadenie iba s nastavenim na tonovu vol'bu DTMF. 



notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAB N telephone connector plug, provided with the 
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAB 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 

gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IBC Guide 22 and 
BN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the Buropean community. 
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notice to users in Korea (Officejet 4255 only) 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4200 series (Q5600A) 


Model number(s): 


4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 
421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 4219 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


lEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




lEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




lEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4250 Series (Q5610A) 


Model number(s): 


4255 (Q561 lA), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


lEC 60950:1999 3rd Edition 




ciN ouvDU. 1 yyy 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




lEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




lEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548:1998 




CNS 13438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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informdcie o rieseni problemov 



Tato COS" obsahuje informacie o rieseni problemov so zariadenim HP Officejet 
4200 series (HP Officejet). Pre temy tykajuce so instalacie a konfiguracie so 
poskytuju specificke informacie. Pre prevadzkove temy so poskytuju odkazy no 
nasho pomocnika pri rieseni problemov v rezime online. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• riesenie problemov pri instaldcii na strane 1 23 

• riesenie problemov pri prevddzke na strane 1 37 



riesenie problemov pri instaldcii 



Tato cas" obsahuje aj tipy na riesenie problemov s instalaciou a konfiguraciou 
pre najbeznejsie problemy suvisiace s nastavenim faxovania na zariadeni 
HP Officejet a instalaciou softveru a hardveru. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• riesenie problemov s instalaciou softveru a hardveru na strane 1 23 

• riesenie problemov s nastavenim faxu na strane 1 32 

riesenie problemov s instalaciou softveru a hardveru 

Ak sa pocas instalacie hardveru alebo softveru vyskytne problem, riesenie 
mozete najs" v temach uvedenych nizsie. 

Pocas normalnej instalacie softveru zariadenia HP Officejet dochadza 
k nasledovnym cinnostiam: 

• Automaticky sa spusti Disk HP Officejet CD-ROM. 

• Nainstaluje sa softver. 

• Subory sa skopiruju na pevny disk. 

• Zobrazi sa vyzva na pripojenie zariadenia HP Officejet. 

• Na obrazovke sprievodcu instalaciou sa zobrazi zelene tiacidio OK 
a kontrolna znacka. 

• Zobrazi sa vyzva na restartovanie pocitaca. 

• Spusti sa sprievodca nastavenim faxu. 

• Spusti sa proces registracie. 

Ak sa niektora z tychto veci neuskutocnila, je mozne, ze sa vyskytol problem 
s instalaciou. 
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Ak chcete skontrolova' instaldciu na pocitad typu Macintosh, overte nasledovne 



• Dvakrat kliknite na polozku HP Officejet a skontrolujte, ci so zakladne 
ikony (scan picture (skenovonie obrazka), scan document (skenovanie 
dokumentu), send fax (odoslanie faxu) a hp gallery) objavili v aplikacii 
HP Director. Aksa ikony nezobrazia hned', mozno budete musie" niekol'ko 
minut pocka", kym sa zariadenie HP Officejet pripoji k pocitacu. Inak si 
pozrite nizsie uvedene body. 

• Otvorte nastroj CFiooser a skontrolujte, ci je zariadenie HP Officejet 
uvedene v zozname. 

Ak chcete skontrolova' instaldciu na pocitaci typu PC, overte nasledovne body: 

• Dvakrat kliknite na polozku HP Officejet a skontrolujte, ci sa zakladne 
ikony (scan picture (skenovanie obrazka), scan document (skenovanie 
dokumentu), send fax (odoslanie faxu) a hp gallery) objavili v aplikacii 
HP Director. Ak sa ikony nezobrazia hned', mozno budete musie" niekorko 
minut pocka", kym sa zariadenie HP Officejet pripoji k pocitacu. Inak si 
pozrite nizsie uvedene body. 

• Otvorte dialogove okno Printers (Tiaciarne) a skontrolujte, ci je v zozname 
uvedene aj zariadenie HP Officejet. 

Na hiavnom paneli systemu vyhladajte ikonu HP Officejet. To signalizuje, ze 
zariadenie HP Officejet je pripravene. Ikona zariadenia HP Officejet sa 
obycajne objavi v pravom dolnom rohu pracovnej plochy na paneli uloh. 



body: 




) 



panel uloh 



hp officejet 4200 series 



informacie o rieseni problemov 

riesenie problemov s instaldciou softveru 

Tutocas" mozete vyuzi" no riesenie pnpadnych problemov s instaldciou softveru 
zariadenia HP Officejet. 



problem 



mozna pricina a riesenie 



Po viozeni disku 
CD-ROM do 
jednotky CD-ROM 
pocitaca so nic 
nestane 



Ak so no obrazovke pocitaca po vIozeni disku HP Officejet 
4200 series CD-ROM do jednotky CD-ROM pocitaca nic neobjavi: 

1 V ponuke Start (Start) systemu Windows vyberte moznos" Run 
(Spusti"). 

2 V dialogovom okne Run (Spusti ) zadajte prikaz d:\setup.exe (ak 
jednotka CD-ROM nema priradene pismeno d, pouzite prislusne 
pismeno jednotky) a potom kliknite na tiacidio OK. 



Pocas instalacie sa 
zobrazi obrazovka 
kontroly minimalnej 
konfiguracie systemu 



Ak sa objavj obrazovka kontroly minimalnej konfiguracie systemu, vas 
system nespiha odporucane poziadavky na instalaciu softveru. Kliknutim 
na tiacidio Details (Podrobnosti) sa zobrazia informacie o prislusnom 
probleme. Pred pokusom o instalaciu softveru odstrahte uvedeny problem. 



Po vyzve na 
pripojenie 
rozhrania USB sa 
objavi cervene X 



Device setup has Failed to complete. 



"Troubleshooting" section of the ReadMe file. The ReadMe file 



Check here if you mould like l:o continue without pli. 



Ak sa po vyzve na pripojenie rozFirania USB objavi cervene X, 
postupujte podl'a tycFito krokov: 

1 Skontrolujte, ci je kryt predneFio panela pevne pripevneny, potom 
odpojte zariadenie HP Officejet od elektrickej siete a znova Fio 
zapojte. 

2 Skontrolujte pripojenie kabia USB a napajacieho kabla. 

3 Podia nasledovneho postupu skontrolujte spravne pripojenie kabla 
USB: 

- Odpojte kabel USB a znova ho pripojte. 

- Kabel USB nepripajajte ku klavesnici alebo k nenapajanemu 
rozbocovacu. 

- Skontrolujte, ci je kabel USB dihy 3 metre alebo menej. 

- Ak mate k pocitacu pripojenych niekol'ko zariadeni USB, mozno 
bude lepsie pocas instalacie ostatne zariadenia odpoji". 

4 Pokracujte v instalacii a po zobrazeni vyzvy restartujte pocitac. 
Potom otvorte program HP Director a skontrolujte zakladne ikony 
(scan picture (skenovanie obrazka), scan document (skenovanie 
dokumentu), send a fax (odoslanie faxu) a Fip image zone). 

5 Ak sa zakladne ikony stale neobjavi I i v prog ra me HP Director, 
odstrahte softver a znova ho instalujte, ako je to popisane v casti 
Chybaju niektore z ikon programu HP Director na strane 1 26. 
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Zobrazilo so 
hiasenie o vyskyte 
neznamej chyby 



Ak so zobrazi hiasenie o neznamej chybe, skuste pokracova" 

V instalacii. Ak to nepojde, preruste instalaciu a skuste ju spusti" znova. 



Chybaju niektore 
z ikon programu 
HP Director 



Ak sa nezobrazia zakladne ikony (scan picture (skenovanie obrazka), 
scan document (skenovanie dokumentu), send fax (odoslanie faxu) 
a hp image zone), instalacia pravdepodobne nie je kompletna. 
Ak je instalacia nekompletna, mali by ste softver odinstalova" a potom 
znovu instalova". Nestaa jednoducho vymaza" subory softveru 
zariadenia HP Officejet z pevneho disku. Treba ich riadne odstrani" 
pouzitim pomocky na odinstalova nie, ktora je sucasou programovej 
skupiny zariadenia HP Officejet. 

odinstalova nie z pocitaca so systemom Windows 

1 Zariadenie HP Officejet odpojte od pocitaca. 

2 Na paneli uloh systemu Windows kliknite na tiacidio Start (Start), 
Programs (Programy) alebo All Programs (Vsetky programy) (XP), 
Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series, uninstall software 

(odinstalova" softver). 

3 Postupujte podTa pokynov na obrazovke. 

4 Po zobrazeni otazky, ci chcete odstrani" zdiel'ane subory, kliknite 
na tiacidio No (Nie). 

Ak subory odstranite, ostatne programy, ktore ich pouzivaju, 
nemusia pracova" spravne. 

5 Ked' program dokonci odstra nova nie programoveho vybavenia, 
odpojte zariadenie HP Officejet a restartujte pocitac. 

Pozndmka: Je dolezite, a by ste odpojili zariadenie HP Officejet 
pred restartovanim pocitaca. 

6 Ak chcete znova instalova" softver, do jednotky CD-ROM viozte 
disk HP Officejet 4200 series CD-ROM a postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. 

7 Po nainstalovani softveru pripojte zariadenie HP Officejet 

k pocitacu. Pomocou tiacidia On (Zapnu ) zapnite zariadenie 
HP Officejet. Ak chcete pokracova" v instalacii, postupujte podTa 
pokynov na obrazovke a v instalacnom letaku, ktory sa dodava 
so zariadenim HP Officejet. 

Po pripojeni a zapnuti zariadenia HP Officejet moze by" 
potrebne pocka" niekol'ko minut, kym sa dokoncia vsetky udalosti 
systemu „Plug and Play''. 

Po dokonceni instalacie softveru sa na hiavnom paneli systemu 
zobrazi ikona monitora stavu. 

8 Ak chcete overi" spravne na instalova nie softveru, dvakrat kliknite 
na ikonu programu HP Director na pracovnej ploche. Ak 
aplikacia HP Director zobrazuje kl'ucove ikony (scan picture 
(skenovanie obrazka), scan document (skenovanie dokumentu), 
send fax (odoslanie faxu) a hp image zone), bol softver 
nainstalovany spravne. 
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Chybaju niektore 
z ikon programu 
hp director 
(pokracovanie) 


odinstalovanie z pocitaca so systemom Macintosh 

1 Odpojte zariadenie HP Officejet od pocitaca so systemom 
Macintosh. 

2 Dvakrat kliknite na priecinok Applications:HP All-in-One 
Software. 

3 Dvakrat kliknite na polozku HP Uninstaller (HP - program na 
odinstalovanie). 

4 Postupujte pod To pokynov na obrazovke. 

5 Po odinstalovani softveru odpojte zariadenie HP Officejet 
a restartujte pocitac. 

6 Ak chcete softver znova nainstalova", do jednotky CD-ROM 
vasho pocitaca viozte disk CD-ROM HP Officejet 4200 series. 

Poznamka: Pri opatovnej instalacii softveru postupujte podTa 
pokynov na instalacnom letaku. Zariadenie HP Officejet az do 
dokoncenia instalacie nepripajajte k pocitacu. 

7 Na pracovnej ploche pocitaca otvorte priecinok jednotky CD- 

r^/^^ i A 1 Ixill'I'i Ivl 1 II* * ill 

ROM, dvakrat kliknite na polozku hp all-in-one installer 

(instalator hp all-in-one) a postupujte podTa zobrazenych 
pokynov. 


Nespusti sa 
sprievodca faxom 


Ak sa sprievodca faxom nespusti automaticky, spustite ho nasledovne: 

1 V ponuke Start (Start) systemu Windows v priecinku Hev/lett- 
Packard spustite program HP Director. 

2 Kliknite na ponuku Settings (Nastavenia), vyberte polozku Fax 
Settings and Setup (Nastavenia faxu) a potom vyberte polozku 
Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavenim faxu). 


Neobjavi sa 

registracna 

obrazovka 


Ak chcete zariadenie HP Officejet zaregistrova", ale sprievodca 
registraciou sa neobjavi automatiky, spustite program Product 
Registration (Registracia produktu) v priecinku HPv ponuke Start (Start) 
systemu Windows. 


Ikona programu 
Digital Imaging 
Monitor sa 
nezobrazuje na 
paneli uloh 


Ak sa ikona programu Digital Imaging Monitor neobjavi na paneli 
uloh, pockajte niekol'ko minut. Ak sa stale neobjavuje, kliknite na 
polozku HP Director a skontrolujte, ci obsahuje zakladne ikony. Viae 
informacii najdete v casti Chybaju niektore z ikon programu 
HP Director na strane 1 26. 

Panel uloh sa normalne zobrazuje v pravom dolnom rohu pracovnej 
plochy systemu Windows. 


ikona programu 
HP Digital 
Imaging Monitor 
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riesenie problemov s instaldciou hardveru 

Tuto cas" mozete vyuzi" no riesenie pripadnych problemov s instaldciou 
hardveru zariadenia HP Officejet. 



problem 


moznd pricina a riesenie 


Na displeji predneho 
panela sa zobrazilo 
hiasenie o pripevneni 
krytu predneho 
panela 


To moze znamena", ze kryt predneho panela nie je pripevneny, 
alebo je pripevneny nespravne. Skontrolujte, ci je kryt pripevneny 
tak, ako je to popisane nizsie, a ci je pevne na mieste. 

1 Plosky krytu predneho panela viozte do otvorov na hornej 
casti zariadenia. 








2 Kryt predneho panela zacvaknite na oboch prednych rohoch 
pevne nadol. Skontrolujte, ci licuje so zariadenim. 

3 Skontrolujte, ci sa tiacidia mozu vol'ne pohybova". 
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Na prednom paneli 
so zobrazuje 
nespravny jazyk 


Na zariadeni HP Officejet je nastaveny nespravny jazyk alebo 
krajina/region. Obycajne sa jazyk a krajina/region nastavuje pri 
prvej instalacii zariadenia HP Officejet. Napriektomu mozete tieto 
nastavenia kedykolVek zmeni" pomocou nasledujuceho postupu: 

1 Stiacte tiacidio Setup (Nastavi ). 

2 Stiacte tiacidio 6 a potom tiacidio 3. 

Tymto sa vyberie polozka Preferences (Preferencie) 
a nasledne polozka Set Language & Country/Region 
(Nastavi" jazyk a krajinu/region). 

Po zacati bezneFio postupu sa na displeji predneho panela 

objavi nasledujuca vyzva: 

Press 1 1 for English? (Stiaci" 1 1 pre anglictinu?) 

Ak chcete zmeni" jazyk na anglictinu, zadajte pomocou 

klavesnice cislo 1 1 alebo vyberte jazyk pomocou tiacidiel i 

alebo ► . Ak nie, pockajte pa" sekund a displej sa 

automaticky zmeni na nasledujuci dostupny jazyk. Ked' 

budete vidie" pozadovany jazyk, zadajte pomocou 

klavesnice prislusne dvojciferne cislo. 

3 Po vyzve na potvrdenie stiacte tiacidio 1 pre moznos" Ano 
alebo tiacidio 2 pre moznos" Nie. 

Bude vam ponuknuty zoznam krajin/regionov podTa 
zvoleneho jazyka. V zozname krajin/regionov sa mozete 
presuva" aj pomocou tiacidiel i alebo ► . 

4 Pomocou klavesnice zadajte dvojciferne cislo pozadovanej 
krajiny/ regionu. 

5 Po vyzve stiacte tiacidio 1 pre moznos" Ano alebo tiacidio 
2 pre moznos" Nie. 

6 Vyber jazyka a krajiny/ regionu mozete potvrdi" vytlacenim 
protokolu vlastneho testu: 

a. Stiacte tiacidio Setup (Nastavi"). 

b. Stiacte tiacidio 1 a potom tiacidio 4. 

Tymto sa vyberie polozka Print Report (Tiac protokolu) 

a nasledne polozka Self-Test Report (Protokol vlastneho testu). 


Na prednom paneli 
sa zobrazilo hiasenie 
o nastaveni tiacovych 
kaziet 


Zariadenie HP Officejet vas vyzve na nastavenie kaziet po kazdej 
ich instalacii. Viae informacii najdete v casti nastavenie tiaeovych 
kaziet na strane 92. 


Zariadenie 
HP Officejet sa 
nezapio 


Ak sa zariadenie HP Officejet nezapne, skontrolujte, ci su vsetky 
pripojenia z elektrickej zasuvky do zariadenia HP Officejet pevne 
pripojene a pockajte niekol'ko sekund, kym sa zariadenie 
HP Officejet nezapne. Ak je zariadenie HP Officejet pripojene do 
napajacej listy, skontrolujte, ci je zapnuta. 
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Zariadenie 

HP Officejet netlaci 

uspokojivo 



Najprv skontrolujte, ci so neminul atrament v tiacovej kazete. 
Podrobnejsie informacie su v casti tiae protokolu o vlastnom teste 
zariadenia na strane 86. 

Nez to urobite vsak najprv skontrolujte, ci ste z tiacovej kazety 
riadne odstranili obal. Davajte pozor, a by ste sa nedotkli zlato 
sfarbenych kontaktov alebo atramentovych dyz a ubezpecte sa, ze 
ste jemnym potiahnutim ruzovej plosky snali plastovu pasku. 




Ak ste zistili, ze musite tiacovu kazetu vymeni", pozrite si cas" 
vymena tiaeovych kaziet na strane 88. 



Na displeji predneho 
panela sa zobrazilo 
hiasenie o uviaznuti 
papiera alebo 
o zablokovani vozika 



Ak sa na displeji predneho panela zobrazi hiasenie o zaseknuti 
papiera alebo o zablokovanom voziku, moze by" v zariadeni 
HP Officejet este nejaky baliaci material. Zdvihnite pristupove 
dvierka tiacoveho vozika a odstrante odtial' vsetok baliaci material 
a ine polozky, ktore tam nepatria. 
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Kabel USB nie je 
pripojeny 



Pripojenie zariadenia HP Officejet k pocitacu pomocou kabia USB 
je jednoduche. Jednoducho pripojte jeden koniec kabIa USB 
k zadnej casti pocitaca a druhy koniec k zadnej casti zariadenia 
HP Officejet. Kabel mozete pripoji" do Tubovorneho portu USB 
V zadnej casti pocitaca. 




doplnkovy pomocnik pri rieseni problemov s instoldciou 

Tiez si mozete pozrie" subor Read Me, ktory obsahuje viae informacii 
o moznycFi problemoch pri instalacii. V systeme Windows sa k suboru Read Me 
mozete dosta" prostrednictvom tiacidia Start (Start) na paneli uloh. Vyberte 
polozku Programs (Programy), Hewlett-Packard, HP Officejet 4200 series, View 
the Readme File (Zobrazi" subor Readme). V systemoch Macintosh OS 9 alebo 
OS X ziskate pristup k suboru readme po dvojitom kliknuti na ikonu umiestnenu 
V najvrchnejsom priecinku disku CD-ROM so softverom zariadenia HP Officejet. 

Subor readme poskytuje viae informacii, napriklad: 

• Pouzitie pomocky na preinstalovanie po zIyFiani instalacie, umozhujucej 
obnovi" taky stav pocitaca, ktory umozni opatovnu instalaciu softveru 
zariadenia HP Officejet. 

• Pouzitie pomocky na preinstalovanie v systeme Windows 98 na obnovu po 
zisteni chybajuceho kompozitneho systemoveho oviadaca roztirania USB. 

Tato chyba sa moze vyskytnu", ak sa hardver instaluje pred instoldciou 
softveru. Po spusteni pomocky na preinstalovanie vypnite a zapnite pocitac 
a softver zariadenia HP Officejet nainstalujte este pred pripojenim 
zariadenia HP Officejet k pocitacu. 
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Viae informacii ziskate no webovej lokalite spolocnosti HP no adrese: 
www.hp.com/ support 

riesenie problemov s nastavenim faxu 

Tuto cas" pouzite no riesenie problemov, ktore so mozu vyskytnu" pri 
nastavovani zariadenia HP Officejet no faxovanie. 

Informacie o nastaveni zariadenia HP Officejet na faxovanie najdete v casti 
nastavenie faxu na strane 1 39. 

Viae informacii o rieseni problemov, ktore mozu nasta" pri faxovani na zariadeni 
HP Officejet, najdete v casti venovanej rieseniu problemov so zariadenim 
hp officejet 4200 series v elektronickom pomocnikovi aplikacie hp image zone, 
ktory je sucas ou softveru. 
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Mam problemy pri 

odosielani 

a prijimani faxov 



Zariadenie HP Officejet treba pripoji" z portu s oznacenim 
,,1-LINE'' do telefonnej zasuvky v stene pomocou telefonneho kabia 
dodavaneho v krabici spolu so zariadenim HP Officejet.* Tento 
specialny dvojzilovy kabel so lisi od beznejsich stvorzilovycti 
kablov, ktore uz mozno mate v kancelarii. Skontrolujte koniec kabIa 
a porovnajte s oboma typmi kablov, ktore su uvedene nizsie: 





Dvojzilovy kabel Stvorzilovy kabel 

PohTad na koniec dvojziloveho Pohl'ad na koniec stvorziloveho telef6nneh( 

telefonneho kabIa dodavaneho kabIa, ktory moze sposobova' problemy 

V krabici so zariadenim s faxovanim, ak je pripojeny priamo 

HP Officejet. k zariadeniu HP Officejet. 

* Tato mozna pricina a riesenie sa tyka iba krajin/regionov, pre ktore sa 
dodava v krabici so zariadenim HP Officejet dvojzilovy telefonny kdbel. 
Medzi tieto krajiny patria: Argentina, Australia, Brazilia, Kanada, Cile, 
Cina, Kolumbia, Grecko, India, Indonezia, Irsko, Japonsko, Korea, Latinska 
Amerika, Malajzia, Mexiko, Filipiny, Pol'sko, Portugalsko, Rusko, Saudskd 
Arabia, Singapur, Spanielsko, Taiwan, Thajsko, USA, Venezuela a Vietnam. 

Ak ste pouzili stvorzilovy kabel, odpojte ho, vyhTadajte dodava ny 
dvojzilovy kabel a pripojte ho k zariadeniu HP Officejet (k portu 
s oznacenim ,,1-LINE''). 

Pozndmka: Ak dvojzilovy kabel nie je dostatocne dihy 
a potrebujete ho predizi", mozete si zakupi" priamu spojku a na 
predlzenie pouzi" stvorzilovy kabel. Tento typ spojky, ktory budete 
potrebova", vam umozni spoji" jeden koniec dvojziloveho kabIa 
s druhym koncom stvorziloveho kabla. Pripojte dvojzilovy kabel 
z portu ,,1-LINE'' na zariadeni HP Officejet k jednej strane spojky 
a potom pripojte stvorzilovy kabel z opacnej strany spojky do 
telefonnej zasuvky v stene. 
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problem 



mozna pricina a riesenie 



Mam problemy pri 

odosielani 

a pri j I man I faxov 

(pokrocovonie) 



Ubezpecte sa, ze ste spravne pripojili zariadenie HP Officejet do 
telefonnej zasuvky v stene, a ze ste spravne pripojili vsetky 
pridavne zariadenia a sluzby, ktore zdieraju telefonnu linku so 
zariadenim HP Officejet. 

Problemy s faxovanim moze sposobova" pouzivanie rozderovaca 
telefonnej linky. (Rozderovac je dvojkablovy konektor, ktory sa 
pripaja do zasuvky v stene.) Pokuste sa odstrani" rozdelovac 
a pripoji" zariadenie HP Officejet priamo do telefonnej zasuvky 
V stene. 

Pripojenim telefonu a skontrolovanim oznamovacietio tonu overte, 
ci je telefonna zasuvka v stene pripojena k fungujucej telefonnej 
linke. 

Telefonne linky so slabou kvalitou zvuku (sum) mozu sposobova" 
problemy s faxovanim. Skontrolujte kvalitu zvuku na telefonnej linke 
pripojenim telefonu do zasuvky v stene a pocuvanim ostretio alebo 
ineho sumu. Ak pocujete sum, vypnite funkciu Error Correction 
Mode (Rezim opravy chyb) na zariadeni HP Officejet a pokuste sa 
faxova" znova. Informacie najdete v casti pouzitie rezimu opravy 
chyb na strane 72. Kontaktujte tiez telekomunikacnu spolocnos" 
a oznamte jej problem so sumom na vasej linke. 

Mozno je sa na tej istej linke ako zariadenie HP Officejet pouziva 
aj ine zariadenie. Zariadenie HP Officejet nemozete napriklad 
pouziva" na faxovanie, ak je vas pobockovy telefon vyveseny, 
alebo ak pouzivate pocitacovy modem na odosielanie e-mailov 
alebo na pristup na Internet. 

Ak pouzivate digitainu ucastnicku linku (DSL), ubezpecte sa, ze 
mate pripojeny filter DSL, inak nebudete moc" uspesne faxova". Od 
svojhio poskytovatel'a pripojenia DSL si zaobstarajte filter DSL. Filter 
DSL odstranuje digitalne signaly, ktore brania zariadeniu 
HP Officejet spravne komunikova" s telefonnou linkou. 

Informacie o pripojeni filtra DSL najdete v casti faxovanie z linky 
DSL na strane 1 39. 

Skontrolujte chybove hiasenia na displeji predneho panela 
zariadenia HP Officejet. Kym sa chybovy stav produktu neodstrani, 
nebudete moc" odosiela" ani prijima" faxy. Informacie o rieseni 
chybovycFi stavov najdete v casti venovanej rieseni u problemov so 
zariadenim hp officejet 4200 series v elektronickom pomocnikovi 
aplikacie hp image zone, ktory je sucas ou softveru. 

Ak pouzivate pobockovy telefonny konvertor alebo konvertor ISDN, 
zariadenie HP Officejet musi by" pripojene k portu, ktory je urceny 
pre fax a telefon. 

Niektore systemy ISDN umoznuju konfigurova" porty pre specificke 
telefonicke vybavenie; mozete ma" napriklad priradeny jeden port 
pre telefon a fax skupiny 3 a iny port pre viacere ucely. Ak mate 
stale problemy s pripojenim ku faxovemu alebo telefonnemu portu, 
skuste pouzi" port urceny pre viacere ucely (moze by" oznaceny 
ako „multi-combi'' alebo podobne). 
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problem 



mozna pricina a riesenie 



Nemozem prijima" 
foxy, ale mozem ich 
odosiela" 



Funkcia Rings to Answer (Pocet zvoneni do odpovede) nie je mozno 
nastavena tak, a by zariadenie odpovedalo po pnslusnom pocte 
zvoneni podTa konfiguracie zariadeni v kancelarii. 

Ak mate sluzbu hiasovej posty na torn istom telefonnom cisle, ktore 
pouzivate na faxove telefonaty, musite prijima" faxy manualne, nie 
automaticky. Informacie o manualnom prijimani faxov najdete 
V casti manudlny pnjem faxu z telefonu na strane 51 . 

Ak mate pocitacovy modem na tej istej telefonnej linke ako 
zariadenie HP Officejet, ubezpecte sa, ze softver modemu je 
nastaveny tak, aby neprijimal faxy automaticky. Modemy so 
zapnutou funkciou automatickeFio prijimania faxov preberu vsetky 
prichadzajuce faxy z telefonnej linky, cim zabrania zariadeniu 
HP Officejet prija" faxove telefonaty. 

Ak mate na tej istej telefonnej linke ako zariadenie HP Officejet 
pripojeny telefonny zaznamnik, moze docFiadza" k jednemu 
z nasledujucicFi problemov: 

- Vasa odchadzajuca sprava moze by' prilis dIFia alebo prilis 
hiasna a neumozni zariadeniu HP Officejet rozlisi" faxove tony, 
CO moze sposobi" odpojenie volajuceho faxoveFio zariadenia. 

- Telefonny zaznamnik mozno nezistil dostatocnu dobu ticha po 
odchadzajucej sprave a neumoznil zariadeniu HP Officejet 
rozlisi" faxove tony. Tento problem je beznejsi u digitalnych 
telefonnych zaznamnikov. 

Tieto problemy by mohli vyriesi" nasledujuce cinnosti: 

a. Odpojte telefonny zaznamnik a pokuste sa prija" fax. Ak je 
bez telefonneFio zaznamnika prijem faxu uspesny, problem 
sposobil telefonny zaznamnik. 

b. Znova pripojte telefonny zaznamnik a znova nahrajte 
odchadzajucu spravu. Ubezpecte sa, ze je sprava co najkratsia 
(nie viae ako 1 0-sekundova) a ze pri nahravani rozpravate 
timene a pomaly. Pokuste sa znova prija" fax. 

Ak mate specialny vzor zvonenia pre faxove cislo (pouzitim sluzby 
rozlisujuceFio zvonenia od telekomunikacnej spolocnosti), 
ubezpecte sa, ze funkcia Answer Ring Pattern (Vzor zvonenia na 
odpovedanie) na zariadeni HP Officejet je prislusne nastavena. Ak 
telekomunikacna spolocnos" napriklad priradila vasmu faxovemu 
cislu vzor dvojiteho zvonenia, ubezpecte sa, ze pre nastavenie 
polozky Answer Ring Pattern (Vzor zvonenia na odpovedanie) je 
vybrata moznos" Double Rings (Dvojite zvonenia). Informacie 
o zmene tohto nastavenia najdete v casti zmena vzoru zvonenia no 
odpovedanie (rozlisujuce zvonenie) na strane 70. 

Vsimnite si, ze zariadenie HP Officejet nedokaze rozlisi" niektore 
vzory zvonenia, napr. su to tie, ktore striedaju dihe a kratke vzory 
zvonenia. Ak mate problemy so vzorom zvonenia tohto typu, 
poziadajte telekomunikacnu spolocnos" o priradenie nestriedaveho 
vzoru zvonenia. 
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problem 


moznd pricina a riesenie 


Nemozem prijima" 
foxy, ale mozem ich 
odosiela" 
(pokrocovonie) 


• Ak nepouzivate sluzbu rozlisujuceho zvonenia, ubezpecte sa, ze 
funkcia Answer Ring Pattern (Vzor zvonenia na odpovedanie) na 
zariadeni HP Officejet je nastavena na hodnotu All Rings (Vsetky 
zvonenia). Informacie najdete v casti zmena vzoru zvonenia no 
odpovedanie (rozlisujuce zvonenie) na strane 70. 

• Ak zariadenie HP Officejet zdiel'a telefonnu linku s inymi typmi 
telefonnych zariadeni, ako je napriklad telefonny zaznamnik alebo 
pocitacovy modem, uroveh faxoveho signalu moze by" znizena, co 
sposobuje problemy s prijmom. 

Aby ste zistili, ci problemy sposobuje ine zariadenie, odpojte od 
telefonnej linky vsetko prislusenstvo okrem zariadenia HP Officejet 
a pokuste sa znovu prija" fax. Ak je prijem faxu po odpojeni 
ostatnycFi zariadeni uspesny, potom problemy sposobuje jedno 
alebo viae zariadeni. Pokuste sa icFi po jednom pridava" spa" 
a faxova", az kym nebudete moc" identifikova", ktore zariadenie 
sposobuje problem. 


Nemozem foxy 
odosiela", ale mozem 
ich prijima" 


• Ak na vytocenie faxoveho cisia pouzivate rychle vytacanie, 
zariadenie HP Officejet mozno vytaca prilis rychio alebo prilis 
skoro. Tento problem sa pokuste vyriesi" jednou z nasledujucich 
moznosti: 

- Skuste faxove cislo vytoci" manualne na prednom paneli 
zariadenia HP Officejet alebo na pripojenom telefone. Viae 
informacii najdete v casti odoslanie faxu pomocou funkcie 
monitorovaneho vytaeania na strane 45 alebo manudlne 
odoslanie faxu z telefonu na strane 46. 

- Vytvorte znova polozku rychleho vytaeania a viozte niekol'ko 
pauz. Informacie najdete v casti vytvorenie jednotlivych 
poloziek rychleho vytaeania na strane 61 . 

• Ak sa na vasej telef6nnej linke pouziva system pobockovej 
ustredne, ubezpecte sa, ze pred vytocenim faxoveho cisIa vytacate 
cislo pre vonkajsiu linku. 

• Mozno ma problemy prijimajuce faxove zariadenie. Aby ste to 
overili, vyskusajte zavola" faxove cislo telef6nom, ci budete pocu" 
faxove t6ny. Ak nepocujete faxove t6ny, prijimajuci fax mozno nie 
je zapnuty alebo pripojeny, alebo prijemcovu telef6nnu linku rusi 
sluzba hiasovej posty. 


Po pripojeni 
zariadenia 
HP Officejet na 
telefonnu linku je 
pocu" ostry sum 


• Ak ste nepripojili zariadenie HP Officejet z portu oznaceneho 
„ 1 -LINE'' do telef6nnej zasuvky v stene pomocou telef6nneho kabia 
dodavaneho v krabici so zariadenim HP Officejet, mozete pocu" 
na telef6nnej linke praskavy sum a mozno nebudete moc" uspesne 
faxova".* Tento specialny dvojzilovy kabel sa lisi od beznejsich 
stvorzilovych kablov, ktore sa uz mozno pouziva ju vo vasej 
kancelarii. Viae informacii najdete v casti Mdm problemy pri 
odosielani a prijimani faxov na strane 1 33. 
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problem 


moznd pricina a riesenie 


Po pripojeni 
zariadenia 
HP Officejet no 
telefonnu linku je 
pocu" ostry sum 
(pokrocovonie) 


* Tato mozna pncina a riesenie sa tyka iba krajin/regionov, pre ktore sa 
dodava v krabici so zariadenim HP Officejet dvojzilovy telefonny kabel. 
Medzi tieto krajiny patria: Argentina, Australia, Brazilia, Kanada, Cile, 
Cina, Kolumbia, Grecko, India, Indonezia, Irsko, Japonsko, Korea, Latinska 
Amerika, Malajzia, Mexiko, Filipiny, Pol'sko, Portugalsko, Rusko, Saudska 
Arabia, Singapur, Spanielsko, Taiwan, Thajsko, USA, Venezuela a Vietnam. 

• Pouzitie rozderovaca telefonnej linky nnoze ovplyvhova" kvalitu 
zvuku no telefonnej linke a sposobova" praskavy sum. Pokuste so 
odstrani" rozderovac a pripoji" zariadenie HP Officejet priamo do 
telefonnej zasuvky v stene. 



riesenie problemov pri prevddzke 

Cos" venovana rieseniu problemov so zariadenim hp officejet 4200 series 
V pomocnikovi aplikacie hp image zone obsahuje tipy na riesenie niektorych 
najbeznejsfcFi problemov spojenych so zariadenim HP Officejet. 

Ak cFicete ziska" informacie o rieseni problemov na pocitaci so systemom 
Windows, prejdite do programu HP Director, kliknite na polozku Help 
(Pomocnik) a potom vyberte moznos" Troubleshiooting and Support (Riesenie 
problemov a podpora). Informacie o rieseni problemov su k dispozicii aj 
prostrednictvom tiacidia Help (Pomocnik), ktore sa zobrazuje na niektorych 
chybovych hiaseniach. 

Ak chcete ziska" informacie o rieseni problemov na pocitaci so systemom 
MacintosFi (OS X), kliknite na ikonu programu HP Director v doku, v ponuke 
HP Director vyberte polozku HP Help (Pomocnik HP), potom vyberte polozku 
hp image zone help (pomocnik programu hp image zone) a potom kliknite na 
polozku hp officejet 4200 series troubleshooting (riesenie problemov so 
zariadenim hp officejet 4200 series) v prog ra me Help Viewer. 

Ak chcete ziska" informacie o rieseni problemov na pocitaci so systemom 
Macintosh OS 9, kliknite na ikonu HP Director na pracovnej ploche, prejdite do 
ponuky Help (Pomocnik) a vyberte polozku hp image zone help (pomocnik 
programu hp image zone). Kliknite na polozku hp officejet 4200 troubleshoot 

(hp officejet 4200 - riesenie problemov). 

Ak mate pristup na Internet, d'alsiu pomoc mozete ziska" na webovej lokalite 
spolocnosti HP na adrese: 

www.hp.com/ support 

Na tejto webovej lokalite najdete aj odpovede na najcastejsie otazky. 



pouzfvaterska prirucka 



kapitola 1 2 



hp officejet 4200 series 



13 



nastavenie faxu 



Po dokonceni vsetkych krokov uvedenych no instalacnom letaku pouzite pokyny 

V tejto casti no dokoncenie nastavenia faxu. Instalacny letak si ponechajte na 
neskorsie pouzitie. 

V tejto casti sa dozviete, ako nastavi' zariadenie HP Officejet tak, aby faxovanie 
uspesne fungovalo s rubovornymi zariadeniami alebo sluzbami, ktore uz 
mozete ma" na tej istej telefonnej linke ako zariadenie HP Officejet. 

Ak si predplatite sluzbu identifikacie volajuceho, po dokonceni tejto kapitoly si 
pozrite cas pouzitie identifikacie volajuceho na strane 73. 

Tato cas" obsahuje nasledujuce temy: 

• faxovanie z linky DSL na strane 1 39 

* faxovanie s telefonnym systemom s pobockovou ustredhou alebo pri 
pouziti linky ISDN na strane 140 



faxovanie z linky DSL 



Ak pouzivate sluzbu digitalnej ucastnickej linky (DSL) od vasej telekomunikacnej 
spolocnosti, pouzitim pokynov v tejto casti pripojte medzi telefonnu zasuvku 
V stene a zariadenie HP Officejet filter DSL. Tento filter odstranuje digitalne 
signaly, ktore by blokovali spravnu komunikaciu zariadenia HP Officejet 
s telefonnou linkou. 

Vystraha! Ak mate linku DSL a nepripojite filter DSL, nebudete 
iTioc" odosiela" a prijima" faxy pomocou zariadenia HP Officejet. 

Pouzite telefonny kdbel dodavany 
V krabici so zariadenim HP Officejet. 



Telefonna 
zdsuvka 
V stene. 



Filter DSL dodavany 
vasim poskytovatel'oi 
pripojenia DSL 




Pohladzozadu 
na zariadenie HP Officejet. 



Od svojho poskytovatera pripojenia DSL si zaobstarajte filter DSL. 

Pouzitim telefonneho kabia dodavaneFio v krabici so zariadenim 
HP Officejet pripojte jeden koniec do otvorenetio portu na filtri DSL 
a nasledne druhy koniec do portu oznaceneho ako ,,1-LINE'' na zadnej 
strane zariadenia HP Officejet. 

Pripojte kabel filtra DSL do telefonnej zasuvky v stene. 
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faxovanie s telefonnym systemom s pobockovou ustredhou 
alebo pri pouziti linky ISDN 

Ak vasa telefonna linka obsahuje system pobockovej ustredne, nezabudnite pred 
vytocenim faxoveho cisla vytoci" cislo pre vonkajsiu linku. 

Vystraha! Mnohe digitalne systemy pobockovej ustredne 
obsahuju ton upozornujuci no cakajuci telefonat, ktory je 
predvolene nastaveny no hodnotu „on'' (zapnuty). Tento ton 
upozornujuci no cakajuci telefonat bude rusi" vsetku faxovu 
komunikaciu a pomocou zariadenia HP Officejet nebudete rinoc" 
prijima" ani vysiela" faxy. Informacie o torn, ako vypnu" 
upozornujuci ton na cakajuci telefonat, najdete v dokumentacii 
k systemu digitalnej pobockovej ustredne. 

Ak pouzivate pobockovy telefonny konvertor alebo konvertor ISDN, zariadenie 
HP Officejet musi by" pripojene k portu, ktory je urceny pre fax a telefon. 

Niektore systemy ISDN umoznuju konfigurova" porty pre specificke telefonicke 
zariadenia; jeden port mozete ma" napriklad priradeny pre telefon a faxove 
zariadenia skupiny 3 a iny port na viacere ucely. 

Pozndmka: Ak mate problemy pri pripojeni ku faxovemu alebo telefonnemu 
portu konvertora ISDN, skuste pouzi" port urceny na viacere ucely (moze 
by" oznaceny ako „multi-combi'' alebo podobne). 
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A 

atrament 

kontrola urovne, 86 
atramentova kazeta, 129 
atramentove kazety, pozrite 

tiacove kazety 
automaticky podavac 
dokumentov, 4 
kapacita papiera, 110 
automaticke faxove protokoly, 58 

B 

biela pntlacna podlozka no 

kryte skenera, cistenie, 84 
blokovane cisla, 73 
blokovane faxove cislc, 73 

C 

chyba tiace, 1 30 
chybaju ikony, 126 
chybaju zakladne ikony, 126 

C 

cakajuci telefonat, 54 
cos, nastavenie, 66 
cervene X no 

obrazovke USB, 125 
cistenie 

biela pritlacna podlozka na 
kryte skenera, 84 

kontckty tlccovych koziet, 95 

sklenena podlozka, 83 

tiacove kazety, 94 

vonkajsie casti, 85 

D 

datum, nastavenie, 66 
declaration of conformity 

(U.S.), 121 
dialogove okno nastavenia 

strany, 78 
dialogove okno print (tiac) 
panel copies & pages 
(kopie a strany), 80 
panel layout (rozlozenie), 80 
panel output options 

(moznosti vystupu), 80 
panel paper type/quality 
(typ a kvalita papiera), 80 



digital imaging monitor, 127 
disk CD, 125 

displej predneho panela, 128 
nastavenie jazyka, 129 

E 

environmentalne 

specifikacie, 112 

F 

farba 
faxy, 42 
intenzita, 33 

zvyraznenie fotografii, 34 
fax, 39, 96 

automaticky prijem, 47 
automaticke zmensenie, 71 
blokovanie faxovycFi 

cisiel, 73 
datum a cas, 66 
fotografie, 42 
hiasitos", 67, 69 
hiavicka, 55 

identifikacia volajuceho, 73 
kontrast, 64 
manualne odosielanie 

pouzitim sluchadia, 46, 53 
manualne odosielanie 

z telefonu, 46 
manualne odoslanie, 45 
manualne prijimanie 

pouzitim sluchadia, 52, 53 
manualny prijem, 47, 51, 52 
manualny prijem 

z predneho panela, 52 
manualny prijem 

z telefonu, 51 
monitorovane vytacanie, 45 
nastavenie, 139 
nastavenie linky DSL, 139 
nastavenie linky ISDN, 140 
nastavenie rezimu 

odpovedania, 47 
nastavenie systemu 

pobockovej ustredne, 140 
neodpovedane, 70 
obsadene, 70 
odosielanie, 40 



odoslanie farebneho faxu, 42 
odoslanie faxu pomocou 

funkcie opatovneho 

vytacania, 43 
odoslanie z pa mate, 45 
odoslanie zakladneho 

faxu, 41 
odpovedanie na telefonaty 

pouzitim sluchadia, 54 
opatovna tIac, 75 
opatovne vytacanie 

obsadenych alebo 

neodpovedanych cisiel, 70 
pauza, 56 
planovanie, 44 
pocet zvoneni do 

odpovedania, 50 
polozky rychleho vytacania, 

aktualizacia, 63 
polozky rychleho vytacania, 

pridavanie, 61, 62 
polozky rychleho vytacania, 

vymazanie, 63 
potvrdenie, 40 
predvolene hodnoty, 65 
prenosova rychlos" faxu, 72 
presmerovanie, 69 
prijem, 50 

problemy s odosielanim 
alebo prijimanim faxov, 
133, 134, 135, 136 

problemy s praskavym 
sumom na telefonnej 
linke, 136 

protokoly, 58 

pulzna vol'ba, 67 

rezim opravy chyb (ECM), 72 

rozlisenie, 64 

rozlisujuce zvonenie, 70 

rychle vytacanie, 42 

symboly, 56 

specifikacie faxu. 111 

tonova vol'ba, 67 

vel'kos" papiera, 67 

vel'kos" papiera, 24 

vzor zvonenia na 
odpovedanie, 70 

vyzva na prijatie, 53 
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zadavanie textu, 56 
zosvetii" alebo stmavi ", 65 
zrusenie, 75 

zrusenie naplanovaneho, 44 
zrusenie presmerovania, 69 
fotografie 
fax, 42 

prisposobi" no verkos" 

strany, 30 
zvyraznenie kopii, 34 
fotografie bez okrajov verkosti 
10 X 15 cm 
vkladanie papiera, 21 
fotografie bez okrajov, 
10 X 15 cm 
prisposobi" na velfes" 
strany, 30 
fotopapier 

vkladanie, 21 
fyzicke specif ikacie, 112 

H 

hlositos", u prove pre fox, 67, 69 
HP Director, 3 
HP Officejet 

casti, 4 

ponuky, 8 

predny panel, 5 

prehTad, 3 

priprava na prepravu, 102 
udrzba, 83 
vratenie, 106 

I 

identifikacia volajuceho, 73 
identifikacny kod ucastnika, 55 
instalacia kabia USB, 131 
instalacia softveru, 125 
instalacia zIyFiala, 125 

J 

jednotlive polozky rychleho 
vytacania, 61 

K 

kapacity zasobnikov 

papiera, 109 
kazety 

cistenie, 94 

cistenie kontaktov, 95 

kontrola urovne 
atramentu, 86 

nastavenie, 92 

objednavanie, 81 

protokol o vlastnom teste, 86 

rukovd ", 88 



vymena, 88 
kabel USB, 125, 131 
klavesnica, zadavanie textu, 56 
kontrast, fax, 64 
kopirovanie, 27 

ciernobielo, 29 

fotografie, zvyraznenie, 34 

kvalita, 28 

legal na letter, 32 

pocet kopii, 30 

predvolene nastavenia, 29 

prisposobi" na vel'kos" 
strany, 30 

rychlos", 28 

text, zvyraznenie, 33 

typ papiera, 23, 24 

vel'kos" papiera, 24 

vyblednuty original, 33 

zmensenie, 32 

zrusenie, 35 

zvacsenie, 30 
kvalita 

kopirovanie, 28 

M 

manualne faxove protokoly, 59 
minimalne systemove 
poziadavky, 125 
monitorovane vytacanie, 45 

N 

najlepsia 

nastavenie kopirovania, 28 

nastavenia 

krajina/region a jazyk, 129 
prenosova rychlos" faxu, 72 
rezim odpovedania, 47 

nastavenia tiace, 78 

nastavenie 
fax, 139 

jazyk a krajina/region, 129 
nastavenie atramentovej 

kazety, 129 
nastavenie faxu 

riesenie problemov, 132 
nastavenie jazyka, 129 
nastavenie krajiny/regionu, 129 
nastavenie normalneho 

kopirovania, 28 
nastavenie rychleho 

kopirovania, 28 
nastavenie tiacovej 

kazety, 92, 129 
nastavenie, fax, 139 
nekompletna instalacia, 126 



neobjavi sa registracna 

obrazovka, 127 
neskorsie odoslanie faxu, 44 
nespusti sa sprievodca faxom, 

127 

O 

obalky 

vkladanie, 20 
objednavanie 

d alsi spotrebny material, 82 
media, 81 
tiacove kazety, 81 
obnovenie predvolenych 

vyrobnych nastaveni, 96 
odinstalovanie zo systemu 

Macintosh, 127 
odosielanie faxov, 40 
odpovedanie na telefonaty 

a cakajuce telefonaty, 54 
oneskorenie vyzvy, 

nastavenie, 97 
opatovna instalacia 

softveru, 126 
opatovna instalacia v systeme 

Macintosh, 127 
opatovna tiac faxov 

z pa mate, 75 
opatovne vytacanie faxu, 43, 70 

P 

pa ma" 

opatovna tIac faxov, 75 
papier 

kopirovanie, legal 

na letter, 32 
nevhodne papiere, 19 
objednavanie, 81 
odporucane, 17 
odporucane typy na 

kopirovanie, 23 
predchadzanie uviaznutiu 

papiera, 25 
typ, nastavenie, 24 
vel'kos", nastavenie 

pre fax, 67 
vel'kosti papiera, 110 
vel'kos", nastavenie pre 

kopirovanie, 25 
vkladanie, 15 
vkladanie do vstupneho 

zasobnika, 19 
vkladanie fotopapiera, 21 
vkladanie inych typov, 23 
vkladanie originalov, 26 
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pocet kopii 

kopirovanie, 30 
pocet zvoneni do odpovedania 

no faxovy telefonat, 50 
pohradnice, 23 
polozky rychleho vytacania 
aktualizacia, 63 
odoslanie faxu pomocou 
funkcie rychleho 
vytacania, 42 
prehlad, 60 
pridavanie, 61, 62 
vymazanie, 63 
pomoc, 1 

poziadavky komisie FCC, 115 
prazdna atramentova 

kazeta, 130 
prazdna tiacova kazeta, 130 
predny panel, 4 

oneskorenie vyzvy, 97 

ponuky, 8 

prehlad, 5 

rychlos" posuvu, 96 

zadavanie textu, 56 
predvolene nastavenia 

fax, 65 

kopirovanie, 29 

obnovenie predvolenych 
vyrobnych nastaveni, 96 

tiac, 79 
predvolene vyrobne 

nastavenia, obnovenie, 96 
prehlasenie o zhode 

(Europska unia), 118 

(USA), 120 
prehTad ponuky, 8 
prenosova rychlos", 72 
preprava zariadenia 

HPOfficejet, 102 
presmerovanie faxov 

nastavenie, 69 

zrusenie, 69 
pripevnenie krytu predneho 

panela, 128 
pripojenie kabia USB, 131 
prisposobi" no vel'kos" strony, 30 
prijem faxov, 50, 51, 52 
protokol o vlastnom teste, 86 
protokoly 

fax, automaticky, 58 

fax, manualne, 59 

vlastny test, 86 
pulzna vol'ba, 67 



R 

regulacne poznamky, 115 
Europska hospodarska 

oblas", 118 
homologizacne 
identifikacne cislo 
model u, 115 
poziadavky komisie 

FCC, 115 
poznamka pre pouzivaterov 

V Kanade, 117 
prehlasenie o zhode 

(Europska unia), 118 
prehlasenie o zhode 

(USA), 120 
vyhlasenie komisie 

FCC, 116 
vyhlasenie pre Kanadu, 116 
vyhlasenie pre Koreu, 119 
Vyhlasenie pre 
Nemecko, 118 
regulatory notices 

declaration of conformity 
(U.S.), 121 
rezim odpovedania, 47 
rezim opravy chyb (ECM), 72 
riesenie problemov 
instalacia, 123 
instalacia hardveru, 128 
instalacia hardveru 

a softveru, 1 23 
instalacia softveru, 125 
nastavenie faxu, 132 
postup, 137 
rozlisujuce zvonenie, 70 
rozlisenie, 64 

fax, 64 
rychlos" 

kopirovanie, 28 
rychlos" 

oneskorenie vyzvy na 
prednom panel i, 97 
posuvanie informacii na 
prednom paneli, 96 
rychlos" posuvu, 96 

S 

skenovanie, 37 

specifikacie skenovanie. 111 
vysoke rozlisenie, 37 
z predneho panela, 38 
zrusenie, 38 

sklenena podlozkc, cistenie, 83 



skupinove polozky rychleho 

vytacania, 62 
sluzby technickej podpory, 99 
sluchadio 

cakajuci telefonat, 54 

odoslanie faxu, 46 

pouzivanie, 53 

prijem faxu, 52 
softver, 125 

tIac z, 77 
sprava o neznamej chybe, 126 
stmavi " 

fotografie, 34 

kopie, 33 
stmavi " 

faxy, 65 
symboly, 56 

S 

specifikacie napajania, 112 
specifikacie okrajov tiace. 111 
specifikacie papiera, 109 
stitky 

vkladanie, 23 

T 

technicka podpora pre 

zakaznikov, 99 
Australia, 102 
kontakt, 99 
mi mo USA, 100 
Severna Amerika, 100 
webova lokalita, 99 
zaruka, 105 
technicka podpora pre 

zakaznikov spolocnosti 

HP, 99 
technicke informacie 
environmentalne 

specifikacie, 112 
fyzicke specifikacie, 112 
kapacita automatickeho 

podavaca 

dokumentov, 110 
kapacity zasobnikov 

papiera, 109 
specifikacie faxu, 111 
specifikacie napajania, 112 
specifikacie okrajov 

tIace, 1 1 1 
specifikacie papiera, 109 
specifikacie skenovania. 111 
vel'kosti papiera, 110 
telefonicka linka s viacerymi 

cislami, 70 
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telefonne cisla, technicka 

podpora pre 

zakaznikov, 99 
telefonny kabel, 96 
text 

zadavanie no klavesnici, 56 

zvyraznenie no kopiach, 33 
the, 77 

faxove protokoly, 58 

faxy V pamati, 75 

protokol o vlastnom teste, 86 

zmena aktualnych 
nastaveni, 79 

zmena predvolenych 
nastaveni, 79 

zo softveru, 77, 78 

zrusenie, 80 
tiac, neuspokojiva, 130 
tiacova kazeta, 129 
tiacove kazety 

cistenie, 94 

cistenie kontaktov, 95 

kontrolc urovne atrcmentu, 86 

nastavenie, 92 

objednavanie, 81 

protokol o vlastnom teste, 86 

rukova ", 88 

vymena, 88 
tonova vol'ba, 67 

U 

uviaznutie papiera, 130 
U 

udrzba, 83 

cistenie bielej pritlacnej 

podlozky na kryte 

skenera, 84 
cistenie kontaktov tiacovej 

kazety, 95 
cistenie sklenenej 

podlozky, 83 
cistenie tiacovych kaziet, 94 
cistenie vonkajsich casti, 85 
kontrola urovne 

atramentu, 86 
nastavenie rychlosti 

posuvu, 96 
nastavenie tiacovych 

kaziet, 92 
obnovenie predvolenych 

vyrobnych nastaveni, 96 
protokol o vlastnom teste, 86 
vymena tiacovych kaziet, 88 
zvuky pri vlcstnej udrzbe, 97 



V 

vkladanie 

fotopapier, 21 

obalky, 20 

papier, 19 
vratenie zariadenia 

HPOfficejet, 106 
vyhlasenie komisie FCC, 116 
vymena, 96 

vymena telefonneho kabia, 96 
vymena tiacovych kaziet, 88 
vyzva na prijatie faxu, 53 

Z 

zablokovany vozik, 130 
zapnutie, 129 
zastavenie 
fax, 75 

kopirovanie, 35 

naplanovany fax, 44 

skenovanie, 38 

tIac, 80 
zakladne ikony, 125 
zaruka, 105 

expresny, 105 

rozsirenie, 105 

servis, 105 

trvanie, 105 

vyhlasenie, 106 
zmensenie a zvacsenie kopii 

prisposobi" na vel'kos" 
strany, 30 
zmensenie a zvacsenie kopii 

prisposobenie na velfes' 
letter, 32 
zmensenie faxov na vel'kos' 

papiera, 71 
zosvetii" 

faxy, 65 
zrusenie 

fax, 75 

kopirovanie, 35 

naplanovany fax, 44 

skenovanie, 38 

tIac, 80 
zvonenie, vzor na 

odpovedanie, 70 
zvuky, pri vlastnej udrzbe, 97 
zvuky, uprava pre fax, 67, 69 

Z 

zivotne prostredie 
ochrana, 112 
plasty, 113 

pouzivanie papiera, 113 



program recyklacie, 114 
program vyroby ekologickych 

produktov, 112 
recyklacia atramentoveho 

spotrebneho 

material u, 114 
spotreba energie, 113 
tvorba ozonu, 113 
udaje o bezpecnosti 

materia I ov, 113 
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